Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét
budowlanych

Temat: PROJEKT PRZEBUDOWY I REMONTU BLOKU
SPORTOWEGO ZESPOLU SZKOL SPORTOWYCH I
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Branza: Elektryczna

Obiekt: Budynek szkoty, blok sportowy, Gdansk, ul. Subistawa 22
Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk
Czes¢ ogolna

Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne wykonania i

odbioru robot instalacji elektrycznych zwigzanych z wykonaniem instalaciji w obiekcie.
Specyfikacja zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi standardami, normami,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, a takze przepisami budowy urzgdzen
elektrycznych. Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje wymagania ogélne wspolne dla
robét objetych nizej wymienionymi elementami:

*  Wewnetrzne linie kablowe,

e Instalacje oswietlenia,

e Instalacje dystrybucyjne,

e Ochrona od porazen.

Teren budowy
Terenem budowy jest budynek szkoty.

Nazwy i kody

Kod CPV: 453 10000-3 Instalacje elektryczne

Kod CPV: 453 11100-1 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych

Kod CPV: 453 14300-4 Uktadanie kabli

Kod CPV: 453 14200-3 Instalowanie infrastruktury kablowe;j

Kod CPV: 453 16000-5 Instalowanie systemdw oswietleniowych i sygnalizacyjnych
Kod CPV: 453 17000-2 Inne instalacje elektryczne

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, a takze specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektora
nadzoru.

Dokumentacja projektowa
Wykaz dokumentéw do przekazania wykonawcy po przekazaniu mu kontraktu:
»  Projekt wykonawczy,
¢ Przedmiar robot,
e  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.



Odbiér frontu robo6t
Przed rozpoczeciem rob6t w zakresie instalacji elektrycznych wykonawca winien
zapoznac sie z obiektem oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robot.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci ma obowigzek zadbac¢ aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet na budowie oraz
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét oraz za wszelkie materiaty i
urzadzenia do nich uzywane — oda daty rozpoczecia rob6t budowlanych do daty wydania
przez Inzyniera potwierdzenia ich zakonczenia.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym
prowadzeniem robo6t lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi
uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swdj koszt,
naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢.

Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac, w czasie prowadzenia robdt, wszelkie
przepisy ochrony srodowiska naturalnego. Stosowany sprzet nie moze powodowac zniszczen
w srodowisku naturalnym.

Optaty i kary za przekroczenie norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczgcych srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajgce z zaniedban w
czasie realizacji rob6t obcigzajg Wykonawce.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Na terenie
budowy Wykonawca rozmiesci sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jego dziatalnoscia.
Wykonawca odpowiadac bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby
trzecie i powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw
niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzegac bedzie przepiséw dotyczacych
BHP. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbacé, aby prace byty wykonywane przez
pracownikow posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz posiadajgcych aktualne
badania lekarskie i przeszkolenie w zakresie BHP - szczegolnie przy pracach na wysokosci
i przy srodkach szkodliwych dla zdrowia (chemikaliach). Wykonawca zapewni wszelkie
urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Wykonawca powinien wyznaczy¢ strefy
niebezpieczne, odpowiednio je ogrodzic¢ i oznakowac. Zapozna pracownikéw z planem
ewakuacyjnym.



1.

Materialy
Ogdlne wymagania
Przydatnos¢ materiatu lub wyrobu do stosowania musi byé potwierdzona przynajmniej
jednym z nastepujacych dokumentow:
« Kryteria techniczne w odniesieniu do wyrobéw podlegajgcych certyfikacji na znak
bezpieczenstwa, zgodnie w przepisami o wydawaniu certyfikaciji,
* Wtasciwg przedmiotowo obowigzujacg norma,
« Aprobatg techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono normy,
e Certyfikat wyrobu, ktérego wtasciwosci uzytkowe rdznig sie od wiasciwosci podanych
W normie,

e Aparaty elektryczne, osprzet oswietleniowy, przewody i kable elektroenergetyczne
powinny posiada¢ aprobaty techniczne producentow i znaki jakosci.

Wymagania dotyczace materiatéw, przechowywania i sktadania
Dla kazdego stosowanego materiatu lub wyrobu, w tym takze poszczegélnych
sktadnikow, nalezy zachowa¢ wymagania dotyczace transportu, przechowywania i
sktadowania zawarte w odpowiednich tematycznych normach i przepisach zwigzanych z
normami oraz innymi dokumentami np. instrukcjami producentow.
W przypadkach wymagajgcych dodatkowych wyjasnien lub uscislen Wykonawca ma
obowigzek:
» uzyskac¢ brakujace dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu,
* sprawdzi¢ poprawnosc¢ i zgodnosé otrzymanych danych z obowigzujgcymi normami i
innymi dokumentami.

Sprzet

pree Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych
robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskac
akceptacje inspektora nadzoru.

Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére

nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét.

Wykonanie roboét

Ogolne zasady wykonywania.
Roboty instalacyjno elekiryczne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi:
e normami podstawowymi,
e przepisami i rozporzadzeniami zwigzanymi z normami podstawowymi,
¢ ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” tom V
—Wydawnictwo ,Arkady” Warszawa 1988 — sprawdzajgc aktualnos¢ norm i przepiséw
zwigzanych i wymienionych w tym opracowaniu,
e przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robét,
e przepisami bhp, ochrony ppoz. oraz ochrony przeciwporazeniowej w zakresie
obowigzujgcym dla danego zakresu robot,
e przedmiarem robdét,
« ustaleniami podjetymi w czasie petnienia nadzoru inwestorskiego.

Montaz przewododw instalacji zewnetrznej i wewnetrznej
Przewody elektryczne uktada¢ w tynku lub w rurkach instalacyjnych.

Montaz osprzetu instalacyjnego



Przewidziano zamontowac nastepujgcy osprzet:
e Gniazda wtyczkowe,
¢ Laczniki.

Otwory instalacyjne nalezy starannie zatynkowac¢ zaprawa tynkarska.

Montaz opraw oswietleniowych

Montaz opraw os$wietleniowych polega na rozmieszczeniu opraw na sufitach,
zamontowaniu opraw, podtgczenie przewodow, zamontowaniu zrodet Swiatta, kloszy oraz
sprawdzeniu dziatania.

Uwagi koncowe

Catos¢ robdt wykona¢ w oparciu o obowigzujgce przepisy, zarzadzenia, normy,
katalogi i przedmiar. Przed podaniem napiecia dokona¢ pomiaréw izolacji przewodow,
uziemienia przewodu ,,PE". Natychmiast po podaniu napiecia lecz przed oddaniem obiektu do
eksploatacji dokonaé pomiary skutecznosci ochrony od porazenh oraz natezenia oswietlenia.
Wyniki wszystkich pomiaréw sporzgdzi¢ w formie protokotu.

Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot.
Jakos¢ robdt instalacyjno -elektrycznych jest sprawdzana przez osoby upowaznione,
wymienione w odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego.

Badania, proby i pomiary pomontazowe
Podstawowym celem badan jest stwierdzenie za pomoca pomiaréw i préb czy
zainstalowane przewody, kable, aparaty, osprzet oswietleniowy oraz $rodki ochrony:
* spetniajg wymagania okreslone w odpowiednich normach,
« spetniajg role ochrony i zabezpieczenia 0os6b i mienia przed negatywnym
oddziatywaniem instalacji elektrycznej,
¢ nie majg uszkodzen, wad lub odpornosci mniejszej niz wymagana,
¢ sgdobrane, zainstalowane i wykazujg przewidywane parametry.

Nalezy wykona¢ nastepujgce proby i pomiary instalacji elektrycznych:
e sprawdzenie ciggtosci przewoddéw ochronnych,
» sprawdzenie potgczen wyrownawczych lokalnych,
e pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,
e pomiar rezystancji uziomu,
e pomiar pradéw uptywowych,
* przeprowadzenie prob dziatania aparatow elektrycznych,
* pomiar natezenia oswietlenia dla poszczegélnych pomieszczen z uwzglednieniem
zgodnosci obowigzujgcych PN, z ceng wynikow.

Wyniki badan zawarte w protokotach powinny by¢ zgodne z wymaganiami
obowigzujgcymi dla kontrolowanego elementu oraz instalacji.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Ogolne zasady odbioru roboét

Odbiér robot /w kazdym zakresie/ nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

obowigzujgcymi normami i przepisami,

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” tom V-
Wydawnictwo ,Arkady” Warszawa 1988 — sprawdzajac aktualno$¢ norm i przepisow
zwigzanych wymienionych w tym opracowaniu .

Dokumenty odbiorowe
Niezbednymi dokumentami wymaganymi przy odbiorze robét sa:
dziennik budowy (jezeli wymagajg tego przepisy Prawa Budowlanego),



kosztorys koncowy (w zaleznosci od formy rozliczenia),
oswiadczenia oséb funkcyjnych zgodnie z Prawem Budowlanym,
protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
karty gwarancyjne,

wymagane certyfikaty i aprobaty techniczne,

dokumentacja powykonawcza,

protokét z pomiardéw.

Opis sposobu odbioru robé6t budowlanych

Ogoblne wymagania dotyczgce obmiaru podano w przedmiarze.

Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.
Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci zgodnie z umowa.

Dokumenty odniesienia

Normy:

PN-IEC 60364 -5-56:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-442:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepieciami — Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przejéciowym i przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia.

PN-IEC 60364-5-537:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dob6r i
montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza — Urzgdzenia do
odtgczenia izolacyjnego i taczenia.

PN-IEC 60364 -7-704:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.
PN-IEC 60364-4-443:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepigciami — Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-45:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed obnizeniem napiecia.

PN-IEC 60364-4-46:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Odtgczenie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-5-54:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-3:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ustalenie og6inych
charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogéline.

PN-IEC 60364-1:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Zakres przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-473:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo — Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

PN-90/E-05023 — Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw elektrycznych barwami lub cyframi.
PN-IEC 664-1:1998 — Koordynacja izolacji urzgdzen elektrycznych w uktadzie niskiego
napiecia — Zasady, wymagania i badania.

PN-IEC 60364-5-53:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza.



PN-IEC 364-4-481:1994 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa— Dobdr srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od
wptywdw zewnetrznych.

PN-92/E-08106 — Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

PN-IEC 60364-5-523:2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dob6r i
montaz wyposazenia elektrycznego — Obcigzalno$¢ prgdowa diugotrwata przewoddw.
PN-87/E-90050 — Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na
state. Ogblne wymagania i badania.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzgdzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych — Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.



