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CEOWNIK C120
w rozstawie max co 200 cm
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PRZEKRÓJ
PODBASENIA
I PLAŻY BASENOWEJ

Płytki kamionkowe antypoślizgowe   
na zaprawie cienkowarstwowej                                  - 1.5 cm
2x Izolacja p.wodna powłokowa
Płyta żelbetowa  krzyżowo zbrojona                         - 13-19 cm
Blacha stalowa ocynk. trapezowa T 60 , gr. 7.5 mm         - 6 cm
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taśma uszczelniająca
pod płytkami

dylatacja z masy elastycznej 10 mm

fartuch ze stali 1.44.04
15x15 cm

Przekrój przez plażę i nieckę

Skala rysunku:Projektant:

Numer rysunku:
Data sporządzenia: Data sprawdzenia:PR
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Tytuł
rysunku:

08.2021 r.

PO/KK/018/02arch. Jacek Mielewski Podpis:

Nazwa obiektu
budowlanego:

 1:20

Blok sportowy  Zespolu Szkół Sportowych i Mistrzostwa Sportowego

BW-8
Nr upr.bud.Sprawdzający:
Nr upr.bud.

Podpis:

2% 2%

arch. Błażej Wierzbicki MA/134/17

SŁUP ŻELBETOWY
31x31 cm

DWUTEOWNIK
IPN 160

KOŁNIERZ Z KĄTOWNIKA
L 100x100x8 mm okalający
słup żelbetowy.
Mocowanie na kotwy chemiczne M10


