PRAWAAUTORSKIE ZASTRZEZONE

Ptytki kamionkowe antyposlizgowe
ina zaprawie cienkowarstwowej -15cm
12x Izolacja p.wodna powtokowa

budowlanego:

Nazwa obiektu

Blok sportowy Zespolu Szkét Sportowych i Mistrzostwa Sportowego

Tytut
rysunku:

Przekréj przez plaze i niecke

Projektant:

arch. Jacek Mielewski  |Nrupr.bud, PO/KK/018/02 Podpis:

Sprawdzajacy:

arch. Bfazej Wierzbicki ~ |Nrupr.bud, MA/134/17 Podpis:

Skala rysunku:
1:20

KOPIOWANIE, WYKORZYSTYWANIE

| ROZPOWSZECHNIANIE RYSUNKU
BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE

Data sporzadzenia: 08.2021r. | Data sprawdzenia:

Numer rysunku:

BW-8

NA SCIANIE BETONOWE.

OPARCIE

Plyta zelbetowa krzyzowo zbrojona -13-19cm
Blacha stalowa ocynk. trapezowa T 60, gr. 7.5 mm -6cm
I
fartich ze stali 1.44.04
2870 15x15 cm
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dylatacja z masy elastycznej 10 mm 1
ta$ma uszczglniajaca 1
pod plytkami |
0 0 1
2% 2% A —_—
1L | |
7 3 < |

rs}
. 1 s |
:: — o
/\ " a a2 A =
[ T T i
o - 7 3 »
| I < |
I
o X |
U I
e I w
Z. !
=
=
w0 |
I
I
I
I
I
I
I
I
|
I
|
I
(s I
3 |
¥t co 20em - ;
I
I
I
|
) I
@ I
@ I
I
- i
I
I
I
|
I
I
I
I
I
|
I
I
I
I
I
|
|
z 1
I
I
o !
, =z o !
PRZEKROJ O % |
[ !
PODBASENIA L 1
. [an] I
| PLAZY BASENOWEJ = 1
O :
S *
®) ;
O |




