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1.ST 00 00 00 - WYMAGANIA OGOLNE CPV 45000000-7

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z remontem
i przebudowg budynku bloku sportowego ZSSiMS .

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikaciji technicznej (SST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1. Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i
odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadan i robot, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3.Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdine dla robét budowlanych objetych specyfikacjami
technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST) .

1.4.0kreslenia podstawowe llekro¢

w ST jest mowa o:

1.41. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiaca catosc techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

C) obiekt matej architektury;

1.42. budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.43. budowie - nalezy przez to rozumiec wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

1.44. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumiec budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego.

1.45. remoncie -nalezy przez to rozumiec wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwaciji.

1.46. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumiec urzadzenia techniczne zwiazane z obiektem budowlanym zapewniajace
mozliwosc uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

1.47. terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana
przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.48. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiazaniowego, przewidujacego uprawnienia do
wykonywania rob6t budowlanych.

1.49. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumiec decyzje administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robé6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.410. dokumentaciji budowy - nalezy przez to rozumiec pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksiazke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu - takze dziennik montazu.

1.411. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumiec dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.412. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumiec pozytywna ocene techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosc do
stosowania w budownictwie.

1.413. wiasciwym organie - nalezy przez to rozumiec organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.414. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumiec wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym pofaczeniu stanowiacym integralna catosc uzytkowa.

1.415. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczenia w

zagospodarowaniu tego terenu.

1.416. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania roboét.
1.417. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnosc za prowadzona budowe.

1.418. materiatach - nalezy przez to rozumiec wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne
do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.419. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumiec zgodnosc wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
toleranciji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.



1.420. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumiec wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.421. projektancie - nalezy przez to rozumiec uprawniona osobe prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
1.422. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz
uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robé6t zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

1.423. Wspdlnym Stowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, stworzonych na potrzeby
zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika gléwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej.

1.424. Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej
zarzadzajacym, wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5.0go6Ine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.51. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktow gtdwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosc za ochrone
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.52. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czesc graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczona przez Zamawiajacego,

- sporzadzona przez Wykonawce.

1.53. Zgodnosc robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia zataczniki do
umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentac;ji.W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje kolejnosc ich waznosci wymieniona w
,Ogolnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkow.Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja byc zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza byc jednorodne i wykazywac zgodnosc z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i maja wptyw na
niezadowalajaca jakosc elementu budowili, to takie materiaty zostana zastapione innymi,

a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.54. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robo6t.Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i
innych.Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wkaczony w cene umowna.

1.55. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robé6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska

naturalnego.W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub uciazliwosci

dla os6b lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego

sposobu dziatania.

1.56. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdéb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel wykonawcy.

1.57. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w



czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.58. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na os przy transporcie gruntu, materiatow i wyposazenia nai z
terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagty bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda
dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot
w ten spos6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.59. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umowne;.

1.510. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia

do daty odbioru ostatecznego.

1.511. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest znac wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sa w
jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.

Nr 169 poz. 1650).

2. MATERIALY

2.1.Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie
aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz

probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST

w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniaja wymagania SST w czasie postepu robét. ..
Pozostate materiaty budowlane powinny spetniac wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o
ktérych mowa w Szczegoétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2.Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zt6z
miejscowych, wtaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczyc Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogdine lub szczegétowe warunkéw
umowy stanowia inacze;j.

2.3.Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z
jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosc i wlasciwosc do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.Miejsca
czasowego skltadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5.Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosc zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do wykonywania
poszczegolnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju

materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc pézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robét powinien byc zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem

typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru. ziczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byc utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do



uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosc wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byc pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wpltyna niekorzystnie na jakosc
wykonywanych roboét i wkasciwosci przewozonych materiatéw.ziczba srodkéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2.Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniac wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obciazen na osie moga byc dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla elementéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wiekszych
gabarytach lub masie).

5.2.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakosc zastosowanych
materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnosc z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za petna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot okreslonych w
dokumentac;ji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2.Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elemen-téw robét beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, doku-mentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuaciji ponosi Wykonawca.
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc i terminowosc wykonania poszczegolnych elementéw robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,

ktéremu Wykonawca zamierza zlecic prowadzenie badan),

- sposoéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wyciaganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi
nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilosc srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosc, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegodlnych elementéw robét.

6.2.Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatéw oraz rob6t.Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic wykonanie robét zgodnie z umowa.Inspektor nadzoru bedzie miec nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekgciji.



Inspektor nadzoru bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak
powazne, ze moga wptynac ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych
materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakosc tych materiatéw.Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3.Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych

na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byc z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan.Inspektor nadzoru bedzie miec zapewniona mozliwosc udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostana przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.Pojemniki do
pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji
Inspektora nadzoru.

6.5.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniac zgodnosc materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac probki materiatéw i prowadzic badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.7.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informaciji o ich istnieniu

zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polska Norma lub

4. aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja
okreslona w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi SST.

5. znajduja sie w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan
beda odrzucone.

6.8.Dokumenty budowy

1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyc przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone

data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegélnosci:

¢ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramaéw robot,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,



* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

* zgtoszenia i daty odbioréw roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

¢ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z
warunkami klimatycznymi,

* zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

¢ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania roboét,

¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

¢ dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je

przeprowadzat,

* wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru

do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strona umowy i
nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

2] Ksiazka obmiaréw

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowia zataczniki do odbioru robét. Winny byc udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

operaty geodezyjne,

) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.Zaginiecie ktéregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7.0.0BMIAR ROBOT

7.1.0g6lIne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych
w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaréw.Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostana poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia
wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2.Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.Jednostki
obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji projektowe;j i kosztorysowej oraz przedmiarze robot.
7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez

Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4.Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to
wyposazenie, zapewniajac w sposéb ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
8.0DBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréow robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
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a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

C) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemupo uptywie okresu gwarancji.

8.2.0dbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosc danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc i ilosc robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3.0dbioér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuije sie dla zakresu robét
okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4.0dbiér ostateczny (koncowy)

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosc do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy.

QOdbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego roboét, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegdinych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosc wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszona wartosc wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego roboét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacie budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbioréw czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i
programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia
itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5.0dbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunieciem wad,
ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancjigwarancyjnym i rekojmi.

QOdbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robot(koncowy) robot”.

9.PRZEPISY ZWIAZANE

9.1.Ustawy
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- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.2016 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej ( Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6ézn.zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,poz. 2086).

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1694 r. - Kodeks Cywilny,

9.2.Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub
zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentaciji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198,
poz.2042).

9.3.Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-monta6owych, (tom 1, 11, lll, IV, V)

Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,Warszawa 2003.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAZ,
Warszawa, 2001.
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ST 01 01 00 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 43113000 -2

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace realizacji robét przygotowawczych na placu budowy przewidzianych do wykonania w
ramach inwestycji wymienionej w tytule tego opracowania.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robét w inwestycji wymienionej w pkt 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejma wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot przygotowawczych
zwigzanych z posadowieniem obiektéw i ich elementéw w terenie.

1.3.  Zakres robét objetych specyfikacjg

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robét:

1. wykonanie odpowiednich zastawdw i zabezpieczen przed dostepem o0s6b niepowotanych z jednoznaczng informacjg o pracach
budowlanych i niebezpieczehstwem wejscia na teren budowy
2. wyposazenie placu budowy w niezbedne tablice ostrzegawcze i informacyjne wraz z ich rozmieszczeniem na terenie budowy

zgodnie z planem BIOZ
przygotowanie i wyposazenie punktow ze sprzetem przeciwpozarowym
wyznaczenie miejsc do magazynowania narzedzi, sprzetu budowlanego i materiatdw
zabezpieczenie miejsca do sktadowania materiatéw rozbiérkowych,
zabezpieczenie przed negatywnym oddziatywaniem budowy na otoczenie ze szczegdinym uwzglednieniem drzew
wykonanie tymczasowego zasilania placu budowy w energie elekiryczng i wode
organizacja zaplecza socjalnego, w tym toalet stacjonarnych

©ONO O AW

1,4,Roboty pomiarowe - posadowienia obiektow, infrastruktury technicznej Pierwsze gtéwne
wytyczenie obiektow wykona geodeta wyznaczony przez zamawiajgcego przekazujgc mapke pierwszego wytyczenia i dokumentujgc ten
fakt w dzienniku budowy. Pomiary pomocnicze, migedzy - operacyjne wykonuje wykonawca na wtasny koszt.

1.5.PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru wykonania robét (WTWO) - Tom | -budownictwo ogdine:
- rozdziat 1 - Warunki ogélne Wykonania,

- rozdziat 2 - Przygotowania placu budowy,



ST 01 02 00 - ROBOTY ROZBIORKOWE 45110000- 1
1.1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z rozbidrkg istniejgcych
elementéw budynku .

1.1.2.  Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.
1.0dstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga miec miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i
konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.1.3.  Zakres robét objetych ST

Roboty rozbiérkowe obejmujg usunigcie z terenu budowy wszystkich elementéw przewidzianych do rozbidrki. Rozbiorce podlegaja: ptytki
ceramiczne i kamionkowe, obrébki i materiaty uszczelniajgce, elementy betonowe i murowane, tynki, stolarka okienna i drzwiowa oraz
wszystkie inne elementy opisane w dokumentacji technicznej lub wskazane przez Inspektora Nadzoru.

1.1.4.Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdine”.
1.1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

Nie przewiduje sie trwatej zabudowy zadnych materiatow. Wszystkie wykorzystywane materiaty postuzg tymczasowemu zabezpieczeniu
placu budowy i nie stawiane sg wobec nich szczegétowe wymagania

3. SPRZET

Roboty mogg byé wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty rozbiérkowe mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
spetniajgce wymogi BHP i dopuszczone do uzytkowania odrebnymi przepisami.

4. TRANSPORT

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, oraz zapewni¢ ochrone przed wptywami atmosferycznymi (deszcz, snieg, itd.)

5.WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 5. Roboty nalezy wykonywac
recznie lub mechanicznie w zaleznosci od rodzaju rozbieranego elementu. Podczas demontazu elementéw podlegajgcych ponownemu
wykorzystaniu nalezy zachowac szczegdlng ostrozno$¢ zaréwno podczas prowadzenia robot demontazowych jak i transportu. Rozbiorke
nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi dokumentacji projektowej, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru ze szczegélnym uwzglednieniem
rozbiérki elementéw wykonanych z materiatéw niebezpiecznych. Materiat z rozbiérki nalezy wywie$¢ na przeznaczone do tego
sktadowisko badz ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

6. ODBIOR | KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 6.

Kontroli podlega zgodnos$¢ robét z projektem i Specyfikacjg. Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych
robot rozbiérkowych, oraz ocenie stanu materiatéw przeznaczonych do ponownego wykorzystania. Kontroli podlega ponadto spos6b
uprzatniecia terenu rozbidrki, oraz wywiezienie rozebranych materiatéw na wskazane miejsce.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z rozbioérka jest w
zaleznosci od rodzaju robét metr szescienny ( m3), metr kwadratowy (m2), lub sztuka (szt).

9.PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 27.04.2001 (Dz. U. nr 62 poz. 628) o odpadach z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzgdzanie Ministra Gospodarki z dnia 02.04.2004 w sprawie bezpiecznego uzytkowania oraz warunkéw usuwania wyrobéw
zawierajgcych azbest (Dz. U. z 2004 r, nr 71 poz. 649) z p6zniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 14.10.2005, w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy
zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobéw zawierajgcych azbest - Dz. U .z 2005r , nr 216, poz. 1824,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.197 w sprawie ogolnych przepisow BHP (Dz. U. nr 129 poz. 844) oraz
Dz. U. - 2003 nr 169 poz. 1650; Dz. U. - 2007, nr 49 poz. 330; Dz. U. - 2008, nr 108 poz. 690,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15.06.1999, w sprawie przewozu drogowego materiatow
niebezpiecznych (Dz. U. nr 57 poz. 608),

Ustawa z dnia 28.10.2002 r, o przewozie drogowym towarow niebezpiecznych Dz.U.z 2002r nr199,poz. 1671,



ST 01 03 00 - ROBOTY BETONOWE 15262410- 8
1.1.1. wsTEP

1.1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wymieniong w tytule
inwestycja.

1.1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.
1.1.0dstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢

miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robo6t zwiazanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiekcie.
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robot zwiazanych z:

- przygotowaniem mieszanki betonowej,

- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

- ukfadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej w konstrukcji elementéw fundamentéw, ptyt zelbetowych i schodéw Zelbetowych
i betonowych, poduszek betonowych pod konstrukcjami stalowymi

- pielegnacja betonu.

1.1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdine”.
1.1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét wykonywanych na tej budowie podano w ST
,Wymagania ogdlne”

1.1.7. Dokumentacja wykonania konstrukcji betonowych i Xelbetowych w obiektach kubaturowych

Roboty betonowe i zelbetowe nalezy wykonac na podstawie dokumentacji projektowej, o ktérej informacje podano w ST ,Wymagania
Ogolne”

1.1.8. MATERIAZY

1.2. Ogdlne wymagania dotyczace witasciwosci materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 2
Wszystkie materiaty do wykonania konstrukcji betonowych i Zelbetowych powinny odpowiadac wymaganiom

zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

1.2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

1.2.2. Cement - wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetniac wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002. Przed uzyciem cementu do

wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzic kontrole obejmujaca:

- oznaczenie wytrzymatosci wg PN-EN 196-1

- oznaczenie czasu wiazania wg PN-EN 196-3

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3

- sprawdzenie zawartosci grudek cementu nie dajacych sie rozgniesc w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie.

Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejacym, wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci
grudek niedajacych sie rozgniesc w palcach i nierozpadajacych sie w wodzie. Grudki nalezy usunac poprzez przesianie przez sito o boku
oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykaza niezgodnosc z normami, cement nie moze byc uzyty do
wykonania betonu.

1.2.3. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscia cech fizycznych i jednorodnoscia uziarnienia pozwalajaca na wykonanie
partii betonu o statej jakosci. Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa musza byc na placu oddzielnie sktadowane, na umocnionym i
czystym podtozu w sposdéb uniemozliwiajacy mieszanie sie. Kruszywa grube powinny spetniac wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN
933. W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartosc podziarna nie powinna przekraczac 5%, a
nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny byc wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,

- 3/4 odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie pro-stopadtej do kierunku

betonowania.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi byc poddany badaniom obejmujacym:
oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 lub PN-EN 933-2:1999,
oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-EN 933-7:2000,

- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawartosc zanieczyszczen obcych,

- oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2001,

PN-EN 933-9:2001 lub PN-EN 933-10:2002.

Dostawca kruszywa jest zobowiazany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego petnych badan wg normy PN-EN 932 i PN-
EN 933 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.W
przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnosc cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-EN 932 i PN-EN 933, uzycie takiego
kruszywa moze nastapic po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym



sprawdzeniu. Nalezy prowadzic biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2002 dla korygowania receptury
roboczej betonu.
1.2.4. woda
Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podtoza stosowac mozna wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008-
1:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac wodociagowa wode pitna.
Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.
1.2.5. Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
- napowietrzajacym,
- uplastyczniajacym,
- przyspieszajacym lub opdzniajacym wiazanie.
Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
- napowietrzajaco-uplastyczniajacych,
- przyspieszajaco-uplastyczniajacych.
Domieszki do betonéw musza miec aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budow-lanej lub Instytut Drog i Mostéw oraz
posiadac atest producenta.
1.2.6. Beton
Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych musi spetniac nastepujace wymagania:
- nasiakliwosc - do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,
- mrozoodpornosc - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na sciskanie nie wiekszy niz 20% po 150 cyklach
zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,
- wodoszczelnosc - wieksza od 0,8MPa (W8),
- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma byc mniejszy od 0,5.
Skfad mieszanki betonowej powinien byc ustalony zgodnie z norma PN-EN 206-1:2003 tak, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewnic
szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub
wytworni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sa nastepujace:
- 400 kg/m3 - dla betonu klas B-25 i B-30,
- 450 kg/m3 - dla betonu klas B-35 i wyzszych.
1.2.7. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow do robét betonowych
Materiaty i wyroby do rob6t betonowych moga byc przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:
- sazgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegoétowe;j),
- sa wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie
nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
- spetniaja wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
- producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,
- spetniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia.
Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno byc potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatow.
1.2.8. warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét betonowych
Materiaty i wyroby do rob6t betonowych powinny byc przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatdw i wyrobéw opakowanych powinno byc kryte, suche oraz zabezpieczone
przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.Wyroby konfekcjonowane
powinny byc przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby
pakowane w worki powinny byc uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.
1.2.9. sprzeT
1.3. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu - podano w ST ,Wymagania ogoéine”, pkt 3
1.3.1. Sprzet do wykonywania robét betonowych
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jakosc
materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.
1.3.2. Dozowanie sktadnikéw
Dozatory musza miec aktualne swiadectwo legalizacji. Sktadniki musza byc dozowane wagowo.
1.3.3. Mieszanie sktadnikéw
Mieszanie sktadnikéw musi odbywac sie wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowac mieszarek
wolnospadowych).

3.4. Transport mieszanki betonowej
Do transportu zewnetrznego mieszanek betonowych nalezy stosowac mieszalniki samochodowe (tzw. ,gruszki”). llosc ,gruszek” nalezy
dobrac tak, aby zapewnic wymagana szybkosc betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodéw skrzyniowych ani wywrotek.
1.3.5. Podawanie mieszanki
Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza sie takze



przenosniki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegtosc nie wieksza niz 10 m.

1.3.6. Zageszczanie

Do zageszczania mieszanki betonowej stosowac wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgan/min. z butawami o srednicy
nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia krzyzujacymi sie w ptaszczyznie poziomej.Belki i taty wibracyjne
stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu powinny charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dlugosci.

1.3.7. TRANSPORT

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace transportu - podano w ST ,Wymagania ogélne”, pkt 4

1.41. Transport cementu i przechowywanie cementu - wg PN-EN 197-1:2002

¢ Cement wysytany w opakowaniu powinien byc pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg

PN-EN 197-1:2002.

* Masa worka z cementem powinna wynosic 5012 kg. Kolory rozpoznawcze workéw oraz napisy na workach powinny byc zgodne
z PN-EN 197-1:2002.

¢ Dla cementu luzem nalezy stosowac cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajace grawitacyjne
napetnianie zbiornikéw i urzadzenie do tadowania i wytadowania cementu. Cement wysytany luzem powinien miec identyfikator
zawierajacy dane zgodnie z PN-EN 197-1:2002.

* Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien byc dotaczony dokument dostawy zawierajacy dane oraz sygnature odbiorcza
kontroli jakosci wg PN-B-197-1:2002.

1.4.2. Magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywac na dobrze zageszczonym i odwodnionym podtozu w warunkach zabezpieczajacych je przed
rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentéw, marek i gatunkow.
1.4.3. Ogdlne zasady transportu masy betonowej

1.4.4. Mase betonowa nalezy transportowac srodkami nie powodujacymi segregacji ani zmian w sktadzie masy w stosunku do
stanu poczatkowego.

Mase betonowa mozna transportowac mieszalnikami samochodowymi (,gruszkami”). llosc gruszek nalezy dobrac tak, aby zapewnic
wymagana szybkosc betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodoéw skrzyniowych ani wywrotek.

1.4.5. Czas trwania transportu i jego organizacja -powinny zapewniac dostarczenie do miejsca, uktadania masy betonowej o
takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien byc dtuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

1.4.6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

1.4.7. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST ,Wymagania ogdéine”, pkt 5. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji
projekt organizacji i harmonogram robé6t uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty betonowe oraz projekty
deskowan i rusztowan.

1.4.8. warunki przystapienia do robét

Rozpoczecie robét betoniarskich moze nastapic na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegdtowego programu i dokumentac;ji
technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)

Przed przystapieniem do betonowania powinna byc stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowosc wykonania wszystkich robot
poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

- prawidtowosc wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostéw itp.,

- prawidtowosc wykonania zbrojenia,

- zgodnosc rzednych z projektem,

- czystosc deskowania oraz obecnosc wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielkosc otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowosc wykonania wszystkich robét zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,

warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidtowosc rozmieszczenia i niezmiennosc ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa konstrukcije

(kanatow, wpustéw, saczkéw, kotw, rur itp.),

- gotowosc sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza byc wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 i PN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczac po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
1.4.9. Wytwarzanie, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu, ktéry moze
zapewnic zadane w ST wymagania.

Czas mieszania nalezy ustalic doswiadczalnie, jednak nie powinien on byc krétszy niz 2 minuty.Do podawania mieszanek
betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do
podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej
przy wylocie.Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra spada. W
przypadku, gdy wysokosc ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).



Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegac wymogéw dokumentacji technologicznej, ktéra
powinna uwzgledniac nastepujace zalecenia:

- w fundamentach, scianach i ramach mieszanke betonowa nalezy uktadac bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy

badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktadac bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy,

- przy betonowaniu oczepdéw, gzymsow, wspornikéw, zamkéw i stref przydylatacyjnych stosowac wibratory wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetniac nastepujace warunki:

- wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci
miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebiac bulawe na gtebokosc 5*8 cm w warstwe poprzednia i przytrzymywac
butawe w jednym miejscu w czasie 20730 s., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym,

- kolejne miejsca zagtebienia bulawy powinny byc od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania
wibratora; odlegtosc ta zwykle wynosi 0,3%0,5 m,

- belki (fawy) wibracyjne powinny byc stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostéw i charakteryzowac sie jednakowymi
drganiami na catej dlugosci;

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (fata) wibracyjna w jednym miejscu powinien wynosic od 30 do 60 s.,
- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku
diugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustalic doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byc starannie przygotowana do potaczenia betonu

stwardniatego ze swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego oraz zwilzenie woda. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.W
przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie odbyc po6zniej
niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20 st. C, czas trwania
przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unikac dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

1.4.10. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5 st. C,

zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno byc zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak
zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5 st. C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru
oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20 st. C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed
utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna byc wyzsza
niz 35 st. C. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy woéwczas zabezpieczyc miejsce
robét za pomoca mat lub folii.

1.4.11. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi ostonami
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chroniacymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5 st. C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania rozpoczac
pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzic ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).Przy
temperaturze otoczenia +15 st. C i wyzszej beton nalezy polewac w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz
w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniac wymagania normy PN-EN 1008-1:2004.W czasie dojrzewania betonu elementy
powinny byc chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co
najmniej 15 MPa.

1.4.12. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowiazuja nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza byc gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,

przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

- pekniecia i rysy sa niedopuszczalne,

- wypuklosci i wgtebienia nie powinny byc wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny byc oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego
wykonczenia powierzchni betonowych konstrukgji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nierownosci
wyréwnac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody.Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

1.4.13. Rusztowania

Rusztowania nalezy wykonac na podstawie projektu technologicznego opracowanego przez Wykonawce w ramach ceny
kontraktowej i uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Rusztowania moga byc wykonane z elementéw drewnianych lub
stalowych.Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewnic sztywnosc i niezmiennosc uktadu geometrycznego i
bezpieczenstwo konstrukcji.Wykonanie rusztowan powinno uwzgledniac ,podniesienie wykonawcze” zwiazane za strzatka
konstrukcji oraz ugieciem i osiadaniem rusztowan pod wptywem ciezaru uktadanego betonu.Wykonawca powinien przedtozyc
Inspektorowi nadzoru do akceptaciji szczegdtowe rysunki robocze rusztowan.Catkowita rozbiérka rusztowan moze nastapic po
osiagnieciu przez beton wytrzymatosci wymaganej przez PN-B-06251. Rusztowanie nalezy rozbierac stopniowo, pod scistym



nadzorem, unikajac jednoczesnego usuniecia wiekszej liczby podpér. Terminy rozdeskowania konstrukcji nalezy ustalic wedtug PN-
B-06251.

1.4.14. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpdr) nalezy wykonac wedtug projektu
technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej.Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywolane parciem
swiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw .

Konstrukcja deskowania powinna spetniac nastepujace warunki:

- zapewniac odpowiednia sztywnosc i niezmiennosc ksztattu konstrukciji,

- zapewniac jednorodna powierzchnie betonu,

- zapewniac odpowiednia szczelnosc,

- zapewniac fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnosc uzycia,

- wykazywac odpornosc na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czesc deskowan mozna uzyc desek z

drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubosc desek wynosi 32 mm.

Deski powinny byc jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i piéro. Styki, gdzie nie mozna zastosowac potaczenia na
pioro i wpust, nalezy uszczelnic tasmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwrdcic szczegdlna uwage na uszczelnienie stykow
scian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan belek i poprzecznic.Sfazowania nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja
projektowa.Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musza byc wykonywane w deskowaniu z
zastosowaniem wyktadzin.Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, taczniki nalezy wykonac wg wymagan
dokumentaciji projektowe;.

1.4.15. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.5. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét -podano w ST ,Wymagania ogéine”, Kod pkt 6.

1.5.1. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobiera¢ probki kontrolne w postaci
kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

- 1 prébka na 100 zarobow,

- 1 probka na 50 m3 betonu,

- 3 prébki na dobe,

- 6 probek na partie betonu.

Probki pobiera sie losowo po jednej, rbwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie, przygotowuje i bada w okresie
28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymatosc nizsza od przewidzianej dla danej
klasy betonu, nalezy przeprowadzic badania probek wycietych z konstrukcjiJezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy
uznac za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na sciskanie po 28
dniach dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie
pdzniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dla okreslenia nasiakliwosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu
oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek
o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z norma PN-EN 206-1:2003.

Proébki trzeba przechowywac w warunkach laboratoryjnych i badac w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-EN 206-1:2003.Nasiakliwosc
zaleca sie réwniez badac na prébkach wycietych z konstrukgiji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skfadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 12 probek regularnych o minimalnym wymiarze
boku lub srednicy prébki 100 mm. Prébki nalezy przechowywac w warunkach laboratoryjnych i badac w okresie 90 dni zgodnie z norma
PN-EN 206-1:2003.Zaleca sie badac mrozoodpornosc na prébkach wycietych z konstrukgiji.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo
przy zmianie skfadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6 probek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160 mm i minimalnym
wymiarze boku lub srednicy 100 mm.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria lub inne uprawnione)
przewidzianych norma PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow
badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu dostosowany do
wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny byc uwzglednione badania przewidziane aktualna norma i niniejsza ST oraz
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

1.5.2. Kontrola deskowan i rusztowan

Badania elementéw rusztowan nalezy przeprowadzic w zaleznosci od uzytego materiatu zgodnie z:

- PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementéw stalowych,

- PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych.

Kazde deskowanie powinno byc odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny byc:

- klasy drewna i jego wady (seki)

- szczelnosc deskowan w ptaszczyznach i narozach wklestych

- poziom goérnej krawedzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu.



1.5.3. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

1.6. Ogodlne zasady obmiaru robét -podano w ST ,Wymagania ogolne”, pkt 7

1.6.1. Szczegotowe zasady obmiaru robét betonowych

Objetosc konstrukcji betonowej lub zelbetowej oblicza sie w m3 (metr szescienny). Do obliczenia ilosci przedmiarowej lub obmiarowe;j
przyjmuje sie wymiary wedtug dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca sie rowkéw, skoséw o przekroju réwnym lub mniejszym
od 6 cm2.

1.6.2. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét -podano w ST ,Wymagania ogélne”, pkt 8

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. Wszystkie roboty ujete w

niniejszej ST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

1.6.3. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdine”

1.6.4. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z
pbzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych, wydanie ITB nr 240/82.

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozja alkaliczna betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych, wydanie ITB nr 306/91.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych, wydanie Arkady - 1990 rok.
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1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji budowlanych stalowych
zwiazanych z inwestycjg wymieniong w tytule niniejszego opracowania.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.
1.1.0dstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy ST obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i montaz konstrukcji budowlanych
stalowych i drewnianych.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN),

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu.

15.5.0g6Ine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t wykonywanych na tej budowie podano w ST
+~Wymagania ogolne”

1.4. MATERIALY

Materialami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:

1.5. Konstrukcje stalowe

profile walcowane konstrukcji stalowych obiektu wg dokumentacji projektowej *faczniki, profile

montazowe, sruby, marki, materiaty pomocnicze, balustrady

1.6. Wymagania dla stali dostarczonej na budowe:

« Wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego,

Powinna spetniac wymagania okreslone w normach przedmiotowych:

Dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-EN 10163-1:1999 Dla walcowki, pretow i

ksztattownikow wg PN-EN 10016-2:1999/Ap1:2003 Dla katownikéw réwnoramiennych wg PN-

EN 10056-1:2000 Dla ceownikéw wg PN73/H-93460.03

1.7. SPRZET

Ogolne wymagania odnosnie sprzetu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”. Wytworca konstrukcji w programie wytwarzania i
Wykonawca w programie montazu obowiazani sa do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wykazy zasadniczego sprzetu.
Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien byc zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktoéry uzyskat akceptacje
Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem, wazne swiadectwa wydane przez Urzad Dozoru Technicznego.

1.8. TRANSPORT.

1.9. Transport i sktadowanie konstrukgji i wyrobéw gotowych

Elementy przed wysytka z wytwérni powinny byc protokolarnie odebrane przez zamawiajacego w obecnosci wykonawcy montazu.
Elementy powinny byc wysytane w kolejnosci uzgodnionej z wykonawca montazu i zabezpieczone na czas transportu i sktadowania. Do
wytadunku elementow Izejszych mozna uzyc wciagarek, dzwignikdw, podnosnikéw i przyciagarek szczekowych, a do ciezszych niz 1 Mg
dzwigéw. Przeciaganie niezabezpieczonych elementéw bezposrednio po podiozu jest niedopuszczalne. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie,
nalezy przy podnoszeniu i przemieszczaniu ze srodka transportowego na sktadowisko chwytac w dwéch miejscach za pomoca zawiesia i
usztywnic w celu ochrony przed odksztatceniem. Elementy nalezy uktadac na sktadowisku w kolejnosci odwrotnej w stosunku do
kolejnosci montazu. Elementy nalezy uktadac w sposdb umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy przewidziane do scalania
powinny byc w miare moznosci sktadane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego na scalanie.

1.10.  WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT

Dla konstrukcji stalowych nadprozy i podciagéw oraz konstrukcji drewnianej ramy stolcowej Wykonawca winien wykonac projekt montazu.
Montaz wykonac wg projektu montazu, zgodnego z PT, z wymaganiami obowiazujacych PN i PN-IEC i zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.Roboty nalezy tak wykonywac, aby zadna czesc konstrukgji nie zostata podczas montazu przecigzona lub trwale
odksztatcona. Uzyte podczas montazu rusztowania stalowe z elementéw sktadanych do wielokrotnego uzytku, powinny odpowiadac
wymaganiom BN-70/9080-02. Montaz powinien byc wykonywany zgodnie z projektem konstrukgji i projektem montazu z zastosowaniem
srodkéw zapewniajacych statecznosc w kazdej fazie montazu oraz osiagniecie projektowanej nosnosci i sztywnosci po ukonczeniu robét.
Wykonawca powinien okreslic zatozenia niezbedne do ustalenia bezpiecznej metody montazu, a w szczegdlnosci:

- kolejnosc montazu,

- sposoOb zapewnienia statecznosci konstrukcji podczas montazu i po jego ukonczeniu,

- stezenia i podpory montazowe oraz warunki ich usuniecia,

- podniesienia wykonawcze warsztatowe i montazowe,

- inne czynniki, ktére moga miec wplyw na bezpieczenstwo konstrukcji podczas montazu.

Elementy konstrukcji powinny byc trwale i widocznie oznakowane zgodnie z oznaczeniami przyjetymi na rysunkach
montazowych. Transport i skladowanie elementéw nalezy wykonywac w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami. zaczniki i
elementy zlaczne powinny by¢ odpowiednio opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach suchych.Jezeli uszkodzone
elementy sa naprawiane przed montazem, spos6b naprawy powinien byc uzgodniony z osoba uprawniona do kontroli jakosci. W kazdym



stadium montazu konstrukcja powinna miec zdolnosc przenoszenia sil wywolanych wplywami atmosferycznymi oraz obciazeniami
montazowymi, sprzetem i materialami.Roboty nalezy tak wykonywac, aby zadna czesc konstrukcji nie zostala podczas montazu
przeciazona lub trwale odksztalcona.Stale polaczenia elementéw konstrukcji powinny byc wykonywane dopiero po dopasowaniu stykow i
wyregulowaniu calej konstrukc;ji lub jej niezaleznej czesci.Przekladki stosowane do regulacji konstrukcji w polaczeniach nalezy
wykonywac ze stali o takich samych wlasnosciach plastycznych, jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyc przez
wypadnieciem.W polaczeniach srubowych zakladkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna przekraczac 2 mm, a w styku
sprezanym 1 mm. Stosowane przekladki nie powinny byc ciensze niz 2 mm. Powierzchnia stali musi zostac zabezpieczona poprzez
ocynkowanie ogniowe zgodnie z norma PN-EN ISO 1461 - Minimalne grubosci powlok lub przez wykonanie powloki antykorozyjne;j.
1.11. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.12.0gélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw transportu podano w ST-00.00.00 “Wymagania
ogdine". Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci rob6t, materiatdw i urzadzen, niezaleznie od dziatan kontrolnych
Inspektora Nadzoru .Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z PZJ) na terenie i
poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

1.13. OBMIAR ROBOT

» Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w S-00.00 ,Wymagania ogolne".

1.14. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST-00.00.00 “Wymagania ogdine”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci i jakosci.

1.15. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w S-00.00 “Wymagania ogdlne".

1.16. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie

2. PN-EN 10163-1:1999 Stal. Powierzchnia blach grubych i uniwersalnych oraz ksztaltownikéw walcowanych na

goraco

3. PN-73/H-92127 Blachy stalowe zeberkowe

4. PN-EN-10016-2:1999 / Ap1:2003 Walcéwka ze stali niestopowej do ciagnienia i/lub walcowania na zimno. Wymagania dla walcowki
ogoblnego przeznaczenia.

5. PN-EN 10056-1:2000 Katowniki réwnoramienne i nieréwnoramienne ze stali

konstrukcyjnej.Wymiary.

6. PN 73/H-93460.03 Ksztaltowniki stalowe giete na zimno, otwarte. Ceowniki réwnoramienne ze stali weglowej

zwyklej jakosci o Rm do 490MPa

7. PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.

8. PN-EN 757:2000 Materialy dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do recznego spawania lukowego stali o

wysokiej wytrzymalosci. Oznaczenia.



ST 01 05 00 - ROBOTY HYDROIZOLACYJNE 145260000- 7
1.1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych i
wodochronnych zwigzanych z inwestycjg wymieniong w tytule
1.1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.
1.1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie izolacji i uszczelnien powierzchni poziomych i pionowych
usytuowanych w budynku objetym inwestycja.Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materialéw
wykorzystywanych do robét hydroizolacyjnych, wymagan w zakresie robét przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i
odbioréw izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych.
1.1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdine”
pkt 1.4.
1.1.5. OgéIne wymagania dotyczace robét hydroizolacyjnych
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.
1.1.6. Dokumentacja izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robo6t .
1.1.7. MATERIALY
1.2. Ogélne wymagania dotyczace wiasciwosci materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 2
Materiaty stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych powinny miec:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do
zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo
- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w
wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu oznakowaniu CE,
dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badz uznano za ,regionalny wyréb
budowlany”,
- okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.
1.2.1. Rodzaje materiatéw
Wszystkie materiaty do wykonania robot hydroizolacyjnych powinny odpowiadac wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).
1.2.2.  Wyroby do hydroizolacji powtokowych Do hydroizolacji powlokowych stosuje sie masy:
- asfaltowe i asfaltowo-polimerowe,
- polimerowe,
- cementowe,
- cementowo-polimerowe,
- bitumiczno-mineralne,
spetniajace wymagania okreslane w normach i aprobatach technicznych.
1.2.3.  Wyroby do hydroizolacji z laminatéw
Do hydroizolacyjnych laminatéw wykonywanych na budowie wykorzystuje sie:
- masy asfaltowe, asfaltowo-polimerowe i polimerowe zbrojone wkiadka z tkanin lub wiékien nie podlegajacych
korozji biologicznej,
masy cementowe i cementowo-polimerowe zbrojone wktadka z tkanin lub wtdkien,

masy bitumiczno-mineralne zbrojone wktadka z tkanin lub wiékien, spelniajace wymagania okreslone w normach i aprobatach
technicznych.

1.2.4.  Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materiatéw rolowych

Do wykonywania izolacji czesci podziemnych i przyziemi budynkéw stuza nastepujace materiaty rolowe:

- papy asfaltowe na tekturze i na welonie szklanym oraz papy termozgrzewalne i samoprzylepne,

- folie z tworzyw sztucznych i kauczuku.

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje sie z folii polietylenowych o grubosci 0,3 mm.

Izolacje wodochronne moga byc wykonywane z folii polietylenowych o grubosci 0,4 i 0,5 mm, gtadkich i ttoczonych folii z PVC oraz
membran EPDM.

Wszystkie ww. materiaty musza miec wtasnosci techniczne odpowiadajace wymaganiom odpowiednich norm lub aprobat
technicznych.



1.2.5.  Wyroby do wykonywania izolacji wgtebnych

Do izolacji wgtebnych stosuje sie preparaty penetrujace w gtab podloza i tworzace izolacje w podtozu metoda krystalizacji wgtebne;j,
spelniajace wymagania okreslone w aprobatach technicznych.
1.2.6.  Wyroby do czasowej likwidacji przeciekéw wody

Do czasowej likwidacji przeciekdw wody pojawiajacych sie na peknieciach powierzchni betonowych stuza preparaty produkowane
na bazie cementow szybkowiazacych, dostarczane w postaci sypkiej, odpowiadajace wymaganiom aprobat technicznych.
1.2.7. Materialy pomocnicze
Odrebna grupe wyrobéw stanowia materiaty pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji i stosowane zgodnie z instrukcja
producenta podstawowych materiatéw hydroizolacyjnych, takie jak:
- Kkleje,
- rozpuszczalniki, srodki odtluszczajace i zmywajace,
- taczniki mocujace, kotwy, sruby,
- tasmy dylatacyjne, uszczelniajace,
- woda lub inne preparaty do rozcienczania,
spetniajace wymagania okreslone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach lub aprobatach technicznych.

Bez badan laboratoryjnych moze byc stosowana tylko wodociagowa woda pitna. Woda pochodzaca z innych zrédet musi
odpowiadac wymaganiom PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”.
1.2.8. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

Wyroby do robét hydroizolacyjnych moga byc przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

- sazgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej (szczegétowej),
- sa wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniaja wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania

wyrobow,

- niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materialy pomocnicze, w zakresie wynikajacym z Ustawy o substancjach i preparatach
chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z pézn. zmianami), posiadaja karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki
substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z p6zn. zmianami),

- opakowania wyrobéw zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniaja wymagania podane w rozporzadzeniu

Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatow
niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z p6zn. zmianami),

- spehniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robét hydroizolacyjnych powinien sie
konczyc przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobéw),
Niedopuszczalne jest stosowanie do robét hydroizolacyjnych materiatéw izolacyjnych nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno byc potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatéw.

1.2.9. SPRZET
1.3. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu -podano w ST ,Wymagania ogélne” , pkt 3

1.3.1. Sprzet do wykonywania robét hydroizolacyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakosc
materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych
hydroizolacje. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzglednic réwniez wymagania producenta wyrobdw hydroizolacyjnych.

Do wykonywania robét hydroizolacyjnych nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podtoza - miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia hydrodynamicznego,
urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-sciernego, termometry elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania

wytrzymatosci podloza,
b) do przygotowania zapraw - naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym, betoniarki,

C) do naktadania izolacji z mas powtokowych - pedzle, szczotki, watki, pace, kielnie, mechaniczne natryskiwacze materiatow
izolacyjnych,

d) do ciecia tasm, wktadek zbrojacych, materiatéw rolowych i blach - nozyczki, nozyce, noze,

€) do zgrzewania - butle propan-butan z palnikiem,

f) do uktadania materialéw rolowych - urzadzenia stuzace do odwijania materiatéw izolacyjnych z rolek.

4.1.1. TRANSPORT

4.2. 0Ogdlne wymagania dotyczace transportu -podano w ST ,Wymagania ogéine” , pkt 4

4.2.1.Wymagania szczegétowe dotyczace transportu materiatéw hydroizolacyjnych

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzic sprzetem mechanicznym.Zatadunek i
wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzic przy
maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciagniki, wozki.Materiaty hydroizolacyjne w



opakowaniach oraz materiaty rolowe nalezy ustawiac réwnomiernie obok siebie na catej powierzchni fadunkowej srodka transportu
i zabezpieczac przed mozliwoscia przesuwania sie w trakcie przewozu.Srodki transportu do przewozu wyroboéw izolacyjnych
workowanych musza umozliwiac zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym. Materiaty plynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chronic przed przemarznieciem,
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.Jezeli nie istnieje mozliwosc poboru wody na miejscu wykonania robét, to wode
nalezy dowozic w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozic wody w opakowaniach po srodkach
chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje mogace zmienic sktad chemiczny
wody.Transport materiatdw hydroizolacyjnych i materiatéw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywac
sie po wczesniej wykonanej izolaciji.

4.2.2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.3. Ogoine zasady wykonania robét -podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt 5

4.3.1.Warunki przystapienia do robét hydroizolacyjnych

Do wykonywania robét hydroizolacyjnych mozna przystapic po zakonczeniu poprzedzajacych robot budowlanych i rob6t mogacych
stanowic przyczyne uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod roboty izolacyjne a takze kontroli
materiatéw.

4.3.2.Wymagania dotyczace podtozy pod hydroizolacje
Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje sie na podtozach:

- betonowych lub zelbetowych monolitycznych,

- murowanych z kamienia, cegty ceramicznej budowlanej petnej, klinkierowej, betonowej lub z bloczkéw betonowych,

-z gtadzia cementowa lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Podtoza pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynkéw powinny spetniac nastepujace wymagania ogolne:

- powinny byc nosne i nieodksztatcalne,

- powierzchnia powinna byc czysta, odtluszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka cementowego, bez kawern, ubytkéw,
wypukiosci, pekniec (luzne czesci nalezy usunac, wypuktosci powyzej 2 mm zlikwidowac przez skuwanie, piaskowanie lub
hydropiaskowanie, a ubytki i zagtebienia o gtebokosci powyzej 2 mm i rysy o szerokosci wiekszej niz 2 mm wypetnic zaprawa
naprawcza zalecana przez producenta wyrobéw hydroizolacyjnych),

- potfaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny miec wykonane fasety o promieniu nie mniejszym niz 3
cm lub powinny byc sfazowane pod katem 45° na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi (sposéb ich wykonania
powinien byc zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej przewidywanych do
stosowania wyrobow hydroizolacyjnych),

- podtoze powinno byc suche (wilgotnosc nie przekraczajaca 5%) lub wilgotne odpowiednio do wymagan producenta wyrobow
hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej(katalogowej),

- odpowiednio do wymagan producenta wyrobow hydroizolacyjnych okreslonych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej
podioze nalezy zagruntowac roztworem do gruntowania wtasciwym dla rodzaju naktadanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia
zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna byc catkowicie wyschnieta, a powtoka gruntujaca powinna byc rownomiernie
roztozona (ciagta) i wykazywac dobra przyczepnosc do podtoza.

Podtoza betonowe i zelbetowe, w celu zapewnienia prawidtowej wspdlpracy z hydroizolacja, powinny byc wykonane z nastepujacych klas
betonu:

- B-7,5 przy izolacji z materiatéw bitumicznych,

- B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych,

- B-20 przy izolacji z laminatéw z tworzyw sztucznych, powtokach hydroizolacyjnych na bazie cementu oraz w przypadku
stosowania do izolacji preparatow penetrujacych.

Do gruntowania podtozy betonowych wykonanych na ptytach styropianowych nie wolno stosowac roztworéw zawierajacych
rozpuszczalniki.

Wyroby murowe w podtozu murowanym powinny miec wytrzymatosc co najmniej 15 MPa, a mur nalezy wykonac na zaprawie
cementowej.Podioze murowane nalezy przygotowac odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, zgodnie ze wskazaniami
producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez wypetnienie spoin lub naniesienie warstwy zaprawy cementowej, a nastepnie
zagruntowanie powierzchni.

4.3.3. Warunki prowadzenia robét hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywac w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji producenta materiatéw
izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczesciej temperatury powietrza i podtoza w czasie uktadania izolacji powinny byc
nie nizsze niz +5°C i nie wyzsze od +35°C. Jednoczesnie temperatury otoczenia i podtoza powinny byc co najmniej o 3°C wyzsze
od panujacej temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie robot poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta stosowanych preparatéw, w
czasie deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotnosci powietrza przekraczajacej 85%. W przypadku koniecznosci
wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka
wilgotnosc powietrza roboty nalezy przeprowadzac pod namiotem, stosujac elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku
silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonietej powierzchni.

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” ITB czesc C: ,Zabezpieczenia i izolacje.” Zeszyt 5:
,lzolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw” izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci
podziemnych i przyziemi budynkéw powinny spetniac nastepujace wymagania ogdline:

- stanowic ciagly i szczelny uktad oddzielajacy budynek lub jego czesc od wody lub pary wodnej (wystepowanie ztuszczen,



zaciekow, tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fatd itp. wad jest niedopuszczalne),

- scisle przylegac do izolowanego podioza - nie powinny pekac, a ich powierzchnia powinna byc gtadka, bez lokalnych wgtebien
lub wybrzuszen,

- izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposob ciagty, przechodzic w izolacje pionowa,

- rodzaj, grubosc i ilosc zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna byc kazdorazowo projektowana, przy uwzglednieniu
istniejacych warunkéw gruntowo-wodnych panujacych w miejscu posadowienia budynku oraz jego poziomu posadowienia,

- przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nalezy na biezaco (w trakcie naktadania kazdej warstwy izolacyjnej)
kontrolowac zuzycie materiatu tzn. aplikowac jedno opakowanie gotowego wyroby na wczesniej wydzielony (o okreslonej
powierzchni) fragment podfoza,

- izolacja pionowa powinna byc wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu okalajacego terenu i zakonczona w sposo6b
uniemozliwiajacy wnikanie wod opadowych pod izolacje,

- niedopuszczalne jest taczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobéw oddziatujacych na siebie w sposéb
destrukcyjny,

- miejsca przebic izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny byc uszczelnione w spos6b
wykluczajacy przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,

- w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny byc zastosowane odpowiednie zabezpieczenia np.
specjalne tasmy lub wktadki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania (wktadki powinny byc wykonane z tego
samego materiatu i o identycznym profilu na catej dlugosci szczeliny).

4.3.4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.4. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét -podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 6

4.5. Badania przed przystapieniem do robét hydroizolacyjnych podziemnych czesci i przyziemi budynkéw

Przed przystapieniem do robét hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzic badania materiatéw, ktére beda wykorzystywane do
wykonywania robét oraz kontrole przygotowanego podtoza.

4.5.1. Badania materiatow

Materiaty hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- w protokole przyjecia materiatéw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow hydroizolacyjnych,

- stan opakowan (oryginalnosc opakowan i ich szczelnosc) oraz sposéb przechowywania materiatow,

- terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

4.5.2. Badania podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Kontrola powinny byc objete w przypadku podtozy:

- betonowych - zgodnosc wykonywania z dokumentacja projektowa i odpowiednimi specyfikacjami technicznymi, w tym:
wytrzymatosc i réwnosc podktadéw, czystosc powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, dopuszczalna wilgotnosc i temperatura
podioza, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementéw metalowych,

- murow z cegty, kamienia i bloczkéw betonowych - zgodnosc wykonania z dokumentacja projektowa i odpowiednimi
specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymatosc, dokladnosc wykonania z uwzglednieniem wymagan szczegétowych specyfikaciji
technicznych, wypetnienie spoin, czystosc powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien lub wymaganej przez producenta wyrobéw
hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotnosc i temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne
wystajacych elementow metalowych,

- gtadzi i tynkow cementowych - zgodnosc wykonania z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi, w tym:
sztywnosc podktadu, rownosc i wyglad powierzchni, czystosc powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnosc i
temperatura gtadzi lub tynku, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementéw metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:

- styki réznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i sfazowania),

- dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podtozy deklarowane przez producenta materiatéw hydroizolacyjnych, w tym
dotyczace gruntowania podioza.

Wilgotnosc i temperature podtoza nalezy ocenic przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw (wilgotnosciomierz, termometr).

4.5.3. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

4.6. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru -podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt 7

4.6.1. Szczegétowe zasady obmiaru robét hydroizolacyjnych

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza sie w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w rozwinieciu. Wymiary
powierzchni przyjmuje sie w swietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni potraca sie powierzchnie otworéw, stupow,
pilastrow itp. wieksze od 1 m2. Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o ile stanowia one odrebne pozycje
przedmiarowe, oblicza sie w metrach.

4.6.2. SPOSOB ODBIORU ROBOT

4.7. Ogélne zasady odbioru robét -podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 8

4.7 .1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwiazanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami ulegajacymi zakryciu sa
podioza i poszczegolne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbior podiozy musi byc dokonany przed rozpoczeciem robot
hydroizolacyjnych, natomiast odbidr kazdej ulegajacej zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed



utozeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzic badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy
poréwnac z wymaganiami dotyczacymi podiozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne, okreslonymi w pkt. 5.3.Jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac podfoza lub poszczegdlne warstwy izolacji wielowarstwowych za
wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST i zezwolic na przystapienie do kolejnego etapu robét
hydroizolacyjnych.Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podfoze lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej nie
powinny byc odebrane. W takim przypadku nalezy ustalic zakres prac i rodzaje materiatdbw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzic badania nie odebranego podtoza lub nie
przyjetej warstwy hydroizolaciji.

4.7.2. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00.00 "Wymagania ogélne".

5. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe - Metody badan.

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.

PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Az1).

PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajaca.

PN-B-24620:1998 zepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24625:1998 Zepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na goraco.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wiékninie przeszywane;.

PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami
z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej elementéw podziemnych - Definicje i wtasciwosci.

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw - Czesc 12: Okreslenie przyczepnosci do podtoza stwardniatych
zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 197-1:2002 Cement - Czesc 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego

uzytku.

PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Metody badan - Pomiar

przyczepnosci przez odrywanie.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje betonowe i zelbetowe - Metoda badania
przyczepnosci powtok ochronnych.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zmianami).

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z p6zn.
zmianami).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom |, czesc 3) Arkady, Warszawa 1990 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych ITB czesc C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 5: |1zolacje przeciwwilgociowe
i wodochronne czesci podziemnych budynkéw. Warszawa 2005 r.
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1.1.1. WSTEP

1.1.2.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru tynkéw zwiazanych z inwestycjg w
tytule tego opracowania.

1.1.3.  Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

14.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania tynkéw wewnetrznych w budynku objetym inwestycja i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:
- przygotowanie podioza ,

- wykonanie warstwy wyréwnawczej,

- wykonanie tynkéw jedno- i wielowarstwowych.

Przedmiotem specyfikaciji jest okreslenie wymagan odnosnie witasciwosci materialéw wykorzystywanych do roboét tynkarskich,
wymagan w zakresie robét przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréow tynkéw zwyktych i renowacyjnych.
14.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania
ogolne” pkt

14.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét tynkarskich

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robét podano w ST
,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

1.1.4. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

1.1.5.0g6Ine wymagania dotyczace wiasciwosci materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 2
1.1.6.Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania robo6t tynkarskich powinny odpowiadac wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).

1.1.7. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowac mozna wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda
zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac wodociagowa wode pitna.Niedozwolone jest
uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

1.1.8. Piasek

Piasek powinien spetniac wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zapraw”, a w szczegdlnosci:

- nie zawierac domieszek organicznych,

- miec frakcje réoznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich - srednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien byc drobnoziarnisty i przechodzic catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

1.1.9. Zaprawy budowlane do wykonania tynkéw zwyktych

* Marka i sktad zaprawy powinny odpowiadac wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte” lub aprobatom
technicznym (w specyfikacji szczegotowej nalezy uscislic wymagania).

* Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno byc wykonywane mechanicznie.

* Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta byc wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3
godzin.

* Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac cement wedtug normy

PN-EN 197-1:2002 ,,Cement - Czesc 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku”. Za zgoda
Inspektora nadzoru mozna stosowac cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem,
ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

» Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszo-ne w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z
wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyc jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczysz-czen
obcych. Wapno powinno spetnia wymagania normy PN-EN-459. Sktad objetosciowych sktadnikdéw zapraw nalezy dobierac
doswiadczalnie, w zalezno-sci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

1.1.10. SPRZET

1.2. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 3

1.2.1.  Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jakosc

materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzglednic réwniez
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wymagania producenta.Do wykonywania robét tynkarskich nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podtoza - miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia hydrodynamicznego,
urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-sciernego, termometry elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania
wytrzymatosci podloza,

b) do przygotowania zapraw - betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode, naczynia i wiertarki z mieszadtem
wolnoobrotowym,

C) do naktadania zaprawy - agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

1.2.2. TRANSPORT

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 4

1.3.1. Transport materiatéw

- Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozic cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane
mozna przewozic dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoce-niem;

- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozic w skrzyniach lub pojemnikach stalowych;

- Kruszywa mozna przewozic dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

1.3.2.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

1.4. Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 5

1.4.1.  Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny byc zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane prze-bicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczéw muréw.

Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C oraz pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.W
nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z
,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.W okresie wysokich temperatur swiezo
wykonane tynki powinny byc w czasie wiazania i twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

1.4.2. Przygotowanie podtoza

Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiadac wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.W scianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy w czasie murowania scian wypetniac zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na

gtebokosci 5-10 mm.Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczyscic z kurzu szczotkami oraz usunac plamy z rdzy i
substanciji ttustych. Plamy z substanciji ttustych mozna usunac 10-proc. roztworem szarego mydta

lub wypalajac je lampa benzynowa.Nadmiernie sucha powierzchnie podfoza nalezy zwilzyc woda.

1.4.3.  Wykonywanie tynkéw zwyktych

Sposoby wykonania tynkéw zwyklych jedno- i wielowarstwowych powinny byc zgodne z danymi okreslonymi w tabl. 4

normy PN-70/B-10100.Grubosci tynkéw zwykiych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub

podktadu powinny byc zgodne z norma PN-70/B-10100.Tynki zwykte kategorii Il i lll naleza do odmian powszechnie stosowanych,
wykonywanych w sposdb standardowy.Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian

doborowych.Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktadac z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy

wykonac wedtug paséw i listew kierunkowych.Gtadz nalezy nanosic po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz

przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna byc mocno dociskana do warstwy narzutu.Do wykonania tynkow
nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne: tynkdw nienarazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4; narazonych na
zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych - w proporcji 1:1:2.

1.4.4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.5. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 6

1.5.1. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystapieniem do robét tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére beda wykorzystywane do wykonywania
robét oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny) podtozy.

1.5.2. Badania materiatéw

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy dotyczacych przyjecia materiatéw na
budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce materialéw przez dostawce, potwierdzajacych zgodnosc uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robét tynkowych, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamowienia, oraz normami powotanymi w niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Badania przygotowania podtozy

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci - poprzez ocene wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar wilgotnosci szczatkowej
przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

b) réwnosci powierzchni - poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,

C) przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia - poprzez ocene wygladu i prébe scierania,

d) obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza - poprzez prébe drapania (skrobania) i dotyku,

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami - poprzez ocene wygladu i prébe zwilzania,
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f) chionnosci podloza - poprzez ocene wygladu oraz prébe dotyku i zwilzania,

g) obecnosc wykwitow - poprzez ocene wygladu,

h) ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza - poprzez ocene wygladu.

Wyniki badan powinny byc poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastepnie odnotowane w formie protokotu kontroli,
wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy
przeprowadzac metoda podana w PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanie opukiwania tynku lekkim
drewnianym miotkiem (brak gtuchego odglosu swiadczy o dobrej przyczepnosci). Przyczepnosc miedzywarstwowa tynkéw
wielowarstwowych nalezy sprawdzic za pomoca przyrzadu zwanego mtotkiem Baronnie’go metoda kwadracikowania, tj. préba
krzyzowego nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o ciezarze 250 graméw przy badaniu po 7 dniach od wykonania
tynkéw, a co najmniej 500 graméw - po 28 dniach. Brak wypadania kwadracikéw pod uderzeniem swiadczy o dostatecznej

przyczepnosci.
1.5.3.  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
1.6. Ogédlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 7

1.6.1. Szczegotowe zasady obmiaru robét tynkowych

Powierzchnie tynkéw wewnetrznych scian oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci scian w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od podioza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.Powierzchnie tynkéw
stropéw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w swietle scian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnie pilastrow, stupéw i innych elementéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.Z powierzchni tynkow
nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, ciagnionych, oktadzin, obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z
nich jest mniejsza od 0,5 m2. Przy potracaniu powierzchni otworéw okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynkdéw scian, nalezy
doliczyc powierzchnie osciezy w stanie surowym.

1.6.2. SPOSOB ODBIORU ROBOT

1.7. Ogélne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod pkt 8

1.7.1.  Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami ulegajacymi zakryciu sa podtoza.Odbiér podtozy musi byc dokonany przed rozpoczeciem
naktadania wyprawy (odbior miedzyoperacyjny). Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu
nalezy zapisac w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

1.7.2. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00.00 “Wymagania ogdine".

1.7.3. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma wycofana bez zastapienia).

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw - Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do badan.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie konsystenciji swiezej zaprawy (za pomoca stolika rozptywu).
PN-EN 197-1:2002 Cement - Czesc 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Czesc 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane - Czesc 2: Metody badan.

PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane - Czesc 3: Ocena zgodnosci.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Czesc 6: Pobieranie prébek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe - Terminologia.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z pézn. zmianami).
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Czesc B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1, Tynki”, wydanie ITB - 2003
rok.
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1.1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét posadzkowych i oktadzinowych z
ptytek przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie zwiazanych z inwestycjg wymieniong w tytule
opracowania.

1.1.2.  Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.
1.1.0dstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga miec miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.1.3.  Przedmiot i zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:

- pokrycie plytkami (posadzki), ktére stanowia wierzchni element elementéw zewn. budynku

- pokrycie ptytkami ( $ciany) , ktére stanowia wierzchni element elementéw zewn. budynku

Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie.
Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasnosci materialéw, wymagan i sposobédw oceny podtozy, wykonanie
posadzek i oktadzin wewnetrznych i zewnetrznych z ptytek, oraz ich odbiory.

1.1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST

+~Wymagania ogolne” pkt 1.4,

1.1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét posadzkowych i oktadzinowych

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robét podano w ST
,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

1.1.6. Dokumentacja rob6t posadzkowych i oktadzinowych

Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykonac na podstawie dokumentac;ji, ktorej wykaz oraz podstawy prawne

sporzadzenia podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 1.6.

1.1.7. MATERIALY

1.2. Ogélne wymagania dotyczace wiasciwosci materialdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania

ogolne” pkt 2

Wykonawca obowiazany jest posiadac na budowie petna dokumentacje dotyczaca sktadanych na budowie materiatéw przeznaczonych do
wykonania robét posadzkowych i oktadzinowych.

1.2.1. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania robét posadzkowych i oktadzinowych z ptytek powinny odpowiadac wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

1.2.2. Piyty, plytki,

Plytki powinny odpowiadac nastepujacej normie:

- PN-EN 14411:2005 - Ptytki i ptyty ceramiczne - Definicja, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.

Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okreslac dokumentacja projektowa. Szczegdlnie dotyczy to ptytek dla ktérych musza byc
okreslone takie parametry jak np. stopien scieralnosci, mrozoodpornosc i twardosc.

1.2.3. Kompozycje klejace i zaprawy

Kompozycje klejace do mocowania ptytek musza spetniac wymagania normy PN-EN

12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania musza spetniac wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

1.2.4. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania posadzek i oktadzin z plytek to:

- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

- srodki ochrony ptytek i spoin,

- srodki do usuwania zanieczyszczen,

- srodki do konserwacji posadzek i oktadzin.

Wszystkie ww. materiaty musza miec wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie aprobaty

techniczne.

2.23.3. Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac nalezy wode odpowiadajaca wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena przydatnosci wody zarobowej, do
betonu, w tym wody odzyskanej zproceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych moze byc stosowana wodociggowa woda pitna.
1.2.5. SPRZET

1.3. 0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 3

1.3.1.  Sprzetinarzedzia do wykonywania robét posadzkowych i oktadzinowych

Do wykonywania robét posadzkowych i oktadzinowych nalezy stosowac:
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szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,
- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkéw 6-12 mm do rozprowadzania kompozyciji klejacych,
- laty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
- poziomnice,
- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozyciji klejacych,
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
- gabki do mycia i czyszczenia,

wktadki (krzyzyki) dystansowe.
1 .3.2.  TRANSPORT
1.4. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 4
1.4.1.Wymagania szczegdtowe dotyczace transportu materiatéw i wyroboéw do robét posadzkowych i oktadzinowych
Zaladunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzic sprzetem mechanicznym.Zatadunek i
wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzic przy
maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciagniki, wézki.Srodki transportu do przewozu
materiatéw i wyroboéw workowanych musza umozliwiac zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznieciem,
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty plynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chronic przed
przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.
1.4.2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
1.5. 0Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 5
1.5.1.Warunki przystapienia do robot
Przed przystapieniem do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek powinny byc zakonczone:
- wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podiozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtég,
- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szczegoélnie dotyczy to
instalacji podpodtogowych),
- wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi. Przystapienie do tych
rob6t powinno nastapic po okresie osiadania i skurczu elementéw konstrukcji budynku, tj. po uptywie 4 miesiecy po
zakonczeniu budowy stanu surowego.
Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykonywac w temperaturach nie nizszych niz +5 st.C i temperatura ta powinna
utrzymywac sie w ciagu catej doby.
Wykonane posadzki i oktadziny nalezy w ciagu pierwszych dwdéch dni po utozeniu chronic przed nastonecznieniem i przewiewem.
1.5.2.Wykonanie posadzek
1.5.3. Podioza
Podtoza pod posadzki z ptytek moze stanowic beton lub zaprawa cementowa.
Podktady betonowe powinny byc wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci minimum 50 mm. Podktady z zaprawy
cementowej powinny miec wytrzymatosc na sciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.
Minimalne grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:
- podktady zwiazane z podtozem - 25 mm,
- podktady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm,
- podktady ,ptywajace” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm.
Powierzchnia podkfadu powinna byc zatarta na ostro, bez rakéw, pekniec i ubytkéw, czysta, pozbawiona resztek starych posadzek i
odpylona. Niedopuszczalne sa zabrudzenia bitumami, farbami i srodkami antyadhezyjnymi.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekraczac 5 mm na catej dlugosci laty
kontrolnej o dtugosci 2 m.
Duzym utatwieniem przy wykonywaniu posadzek z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod wyktadzine warstwy z masy
samopoziomujacej. Warstwy (,wylewki”) samopoziomujace wykonuje sie z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek scisle
wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczednosc kleju.
1.5.4. Uktadanie posadzek
Przed przystgpieniem do zasadniczych robot posadzkowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet,
posegregowac ptytki wedlug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac¢ sposéb uktadania plytek.Polozenie ptytek nalezy
rozplanowac uwzgledniajac ich wielkosc i szerokosc spoin. Na jednej ptaszczyznie plytki powinny byc rozmieszczone symetrycznie a
skrajne powinny miec jednakowa szerokosc wieksza niz potowa plytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga posadzka
zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub skfadajaca sie z r6znego rodzaju i wielkosci ptytek.Wyboér kompozyciji klejacych
zalezy od rodzaju ptytek i podioza oraz wymagan stawianych podiodze. Kompozycja (zaprawa) klejaca musi byc przygotowana
zgodnie z instrukcja producenta.Uktadanie plytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczone;j linii.
Kompozycje klejaca naktada sie na podioze gtadka krawedzia pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie zebata krawedzia ustawiona pod
katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna byc natozona réwnomiernie i pokrywac cata powierzchnie podtoza. Wielkosc zebéw
pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidlowo dobrane wielkosc zebéw i konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja
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nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna
wynosic okoto 1 m2 lub pozwolic na wykonanie wyktadziny w ciagu okoto 10-15 minut.

Grubosc warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi srednio okoto 6-8 mm.
Zaleca sie nastepujace szerokosci spoin przy plytkach o dlugosci boku:

- do 100 mm - okoto 2 mm

od 100 do 200 mm - okoto 3 mm

od 200 do 600 mm - okoto 4 mm

- powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usunac jego nadmiar, mozna tez usunac wktadki
dystansowe.W trakcie uktadania plytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuije sie cokoty. Szczegdly cokolu powinna okreslac dokumentacja projektowa. Dla cokotéw
wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podlogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.Do
spoinowania ptytek mozna przystapic nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Dokladny czas powinien byc okreslony
przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie plytek sa nasiakliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzyc je mokrym pedzlem (woda).

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni posadzki paca gumowa.
Zaprawe nalezy dokfadnie wcisnac w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadtymi i ukosnymi do krawedzi ptytek. Nadmiar
zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzic zaokraglonym narzedziem i
uzyskac wklesty ksztalt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gtadka gabka. Jezeli w
pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnosc powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin
poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotna gabka.Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzic czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni ptytek. Szczegolnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

1.5.5.  Wykonanie oktadzin

Przed przystapieniem do robét oktadzinowych nalezy sprawdzic prawidtowosc przygotowania podtoza.Podtoza betonowe powinny
byc czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych i starych powtok, bez rakéw, pekniec i ubytkdéw.Potaczenia i
spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny byc ptaskie i rowne. W przypadku wystapienia nieréwnosci nalezy je
zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyréwnac zaprawa cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi.W przypadku scian z elementéw
drobno wymiarowych tynk powinien byc dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub
cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku oktadzin wewnetrznych sciana z elementéw drobnowymiarowych moze byc
otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podtozy nasiakliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujacym (zgodnie z instrukcja producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podfoze powinno spetniac nastepujace wymagania:

- powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkéw i ttustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tata kontrolna o dtugosci 2 m, nie
moze przekraczac 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na diugosci laty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze byc wieksze niz 4 mm na wysokosci kondygnaciji,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze byc wieksze niz2 mm na 1 m.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet,
posegregowac ptytki wedlug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowa¢ sposéb ukfadania plytek. Potozenie ptytek nalezy
rozplanowac uwzgledniajac ich wielkosc i przyjeta szerokosc spoin. Na jednej scianie ptytki powinny byc rozmieszczone symetrycznie
a skrajne powinny miec jednakowa szerokosc, wieksza niz potowa plytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga okfadzina
zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub skfada sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek. Przed uktadaniem plytek na scianie
nalezy zamocowac prosta, gtadka late drewniana lub aluminiowa.

Do usytuowania faty nalezy uzyc poziomnicy. £ate mocuje sie ha wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek.

Nastepnie przygotowuije sie (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejaca. Wybdr kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i
podioza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

Kompozycje klejaca naktada sie na podioze gtadka krawedzia pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie powierzchnie zebata krawedzia
ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna byc roztozona réwnomiernie i pokrywac cata powierzchnie podtoza.
Wielosc zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidlowo dobrane wielkosc zebdw i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji
klejacej powinna wynosic okoto 1 m2 lub pozwolic na wykonanie oktadziny w ciagu okoto 10-15 minut.Grubosc warstwy kompozyc;ji
klejacej w zaleznosci od rodzaju i rbwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.Uktadanie plytek rozpoczyna
sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna znalezc sie tam cata plytka. Jesli pierwsza ptytka ma
byc docinana, ukfadanie nalezy zaczac od przyklejenia drugiej catej plytki w odpowiednim dla niej miejscu.Uktadanie plytek polega na
utozeniu plytki na scianie, docisnieciu i ,mikroruchami” ustawieniu na wtasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci
spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Ptytki o duzych
wymiarach zaleca sie dobijac mtotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uklada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podlogowej. Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba
przycinac na odpowiednia wysokosc. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe. Przed
catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usunac jego nadmiar, mozna tez usunac wktadki dystansowe.
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W trakcie uktadania plytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtéw
instalacyjnych.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni oktadziny paca gumowa.
Zaprawe nalezy dokfadnie wcisnac w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadtymi i ukosnymi do krawedzi ptytek. Nadmiar
zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzic zaokraglonym narzedziem i
uzyskac wklesty ksztalt spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gtadka gabka.Jezeli w
pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnosc powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin
poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna gabka.Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzic czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni ptytek. Szczegodlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga byc powleczone
specjalnymi preparatami impregnujacymi.

2. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

2.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 6

Przed przystapieniem do robé6t zwiazanych z wykonaniem posadzek i oktadzin z ptytek badaniom powinny

podlegac materiaty, kiére beda wykorzystane do wykonania tych robot.

Wszystkie materiaty - plytki, kompozycje klejace, jak réwniez materiaty pomocnicze musza spetniac wymagania odpowiednich norm
lub aprobat technicznych oraz odpowiadac parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej.Kazda partia materiatéw dostarczona
na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajaca zgodnosc wtasnosci technicznych z okreslonymi w
normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno byc wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robét posadzkowych i oktadzinowych.
Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania ubytkow i
porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie réwnosci podktadu, ktore przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowa fate,

- sprawdzenie spadkéw podktadu pod posadzki za pomoca 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary réwnosci i spadkéw nalezy
wykonac z dokfadnoscia do 1 mm,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podkiadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujac pomiaréw szerokosci
i prostoliniowosci,

- sprawdzenie wytrzymatosci podkladu metodami nieniszczacymi.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy podtdg i oktadzin scian z ptytek powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia plytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdza¢ wizualnie i porownaé z
wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m przyktadanej w réznych kierunkach,
w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tata a badana powierzchnia nalezy mierzyc z doktadnosci do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciagnietego wzdtuz spoin na catej ich dtugosci (dla spoin
podtogowych i poziomych oktadzin scian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin scian) i dokonanie pomiaru odchylen z
doktadnoscia do 1 mm,

- sprawdzenie zwiazania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub innym podobnym
narzedziem); charakterystyczny gluchy dzwiek jest dowodem nie zwiazania ptytek z podktadem,

- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni
wielkosci 1 m2 nalezy zmierzyc szerokosc spoin suwmiarka z doktadnoscia do 0,5 mm,

- grubosc warstwy kompozyciji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot lub grubosc okreslona na
podstawie zuzycia kompozyciji klejacej).

Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetniac nastepujace wymagania:

- cafa powierzchnia oktadziny powinna miec jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla ktérych réznorodnosc
barw jest zamierzona),

- cafa powierzchnia pod ptytkami powinna byc wypetniona klejem (warunek witasciwej przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu
ptytki nie powinny wydawac gtuchego odglosu,

- grubosc warstwy klejacej powinna byc zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczac 2 mm na dtugosci 2 m,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekraczac 2 mm na dtugosci 2 m,

- spoiny na catej dlugosci i szerokosci powinny byc wypetnione masa do spoinowania

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosic wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 m i 3 mm na diugosci calej
okladziny,

- elementy wykonczeniowe okfadzin powinny byc osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

3.1. Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 7

3.2. Szczegbtowe zasady obmiarowania

Powierzchnie posadzek i oktadzin z ptytek oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac wymiary w swietle
scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie stupéw, pilastrow, fundamentéw i innych elementéw
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wieksze od 0,25 m2.W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie wedtug stanu
faktycznego.

4. ODBIOR ROBOT

4.1. Ogélne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 8

4.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwiazanych z wykonywaniem posadzek i okladzin elementem ulegajacym zakryciu sa podioza. Odbiér podtéz musi
byc dokonany przed rozpoczeciem robét posadzkowych i oktadzinowych. Wykonawca zobowiazany jest do dokonania naprawy
podioza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podloze musi byc skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz materiatéw nalezy zapisac w
dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
5. PODSTAWA PLATNOSCI

6. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Plytki i ptyty ceramiczne - Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Plytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Piytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie nasiakliwosci wodnej, porowatosci otwartej, gestosci wzglednej
pozornej oraz gestosci catkowitej.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na scieranie powierzchni ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-8:1998 Plytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowej.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci chemiczne;.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie matych réznic barwy.

PN-EN 101:1994 Plytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek - Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2005 Kleje do ptytek - Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego cementowych klejéw i zapraw do spoinowania.
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek - Oznaczanie odpornosci chemicznej zapraw na bazie zywic
reaktywnych.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13813:2003 Podkfady podlogowe oraz materiaty do ich wykonania - Materiaty - Wtasciwosci i wymagania.

- PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe -- Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe -- Wymagania

- PN-B-10150:1965 Posadzki z ptytek i wyktadzin z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
PN-C-89085-07:1988P Zywice epoksydowe. Metody badan. Oznaczanie barwy. PN-C-89085-
21:1988P Zywice epoksydowe. Metody badan. Oznaczanie szczytu temperaturowego. PN-C-89085-02:1989P Zywice
epoksydowe. Metody badan. Pobieranie préobek

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r.

Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tom 1 czesc 4, wydanie Arkady - 1990 rok.

- Warunki techniczne wykowania i odbioru robét budowlanych, czesc B zeszyt 5 Okfadziny i wykiadziny z ptytek ceramicznych, wydanie

ITB - 2004 rok.
- Instrukcja uktadania plytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok.
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1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z inwestycjg jak w
temacie w zakresie stolarki otworowej .

1.1.  Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania i odbioru rob6t montazu stolarki okiennej i drzwi wejsciowych i wewnetrznych
- montaz stolarki okiennej i przeszklenia foyer na parterze

- montaz drzwi

- montaz podokiennikow wewnetrznych

1.3.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST SA zgodne z obowiazujacymi przepisami i normami.

Ogolne wymagania dotyczace robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz zgodnosc z dokumentacja projektowa ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST 00.00 Wymagania Ogdine.

2. Materiaty.

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw , ich pozyskiwania i skladowania podano w ST 00.00 Wymagania Ogolne.

Materialami stosowanymi do wykonania robot montazu stolarki okiennej i drzwiowej sa:

- oknaidrzwi , jednoramowe z szyba zespolona i funkcja rozszczelnienia dla szyby V (N/(m2K) : 1.1,

- podokienniki wewnetrzne .

- oscieznice drzwiowe ,

- skrzydla drzwiowe fabrycznie wykonczone.

3. Sprzet:

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.- 00.00 Wymagania Ogolne.

Roboty nalezy wykonac recznie oraz przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego odpowiadajacego wymaganiom bhp.
4. Transport:

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 Wymagania Ogdine.

Stolarka okienna i drzwiowa moga byc przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem z
zachowaniem obowiazujacych przepiséw bhp i ruchu drogowego.

5.  Wykonanie robét:

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 00.00 Wymagania Ogdlne.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét zwiazanych z wymiana stolarki
okiennej i drzwiowej uwzgledniajacy wszystkie warunki , w jakich beda wykonywane roboty.

Roboty montazowe stolarki :

- sprawdzenie oscieznicy pod katem mozliwosci prawidlowego osadzenia i uszczelnienia,

- sprawdzenie dokladnosci wymiarowej otworow

- wstawienie stolarki w otwory na podkladkach lub listwach

- osadzic w sposob trwaly elementy kotwiace,

- sprawdzenie ustawienia stolarki pod katem pionu i poziomu oraz przekatnej

- uszczelnic styk oscieza z oscieznica pianka montazowa,

- zamontowac podokienniki,

- sprawdzic dzialanie skrzydel oraz ewentualnie wyregulowac

Wszystkie roboty montazowe nalezy wykonac zgodnie z dokumentacja projektowa , z przedmiarem robét, opisem , instrukcjami
technicznymi producentéw , obowiazujacymi przepisami i normami oraz poleceniami inspektora nadzoru.

6. Kontrola jakosci robot:

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00 Wymagania Ogdlne.

Badania w czasie wykonywania robot . W trakcie wykonywania robét szczegodlnie powinno byc ocenianie:

- Rozmieszczenie punktéw mocowania stolarki z godnie z instrukcja producenta,

- Dopuszczalne odchylki wymiaréw otwordw dla stolarki okiennej i drzwiowej,

- Zgodnosc wymiaréw stolarki,

- Jakosc materialéw , z ktérych zostala wykonana stolarka,

- Prawidlowosc wykonania stolarki z uwzglednieniem szczegdléw konstrukcyjnych wymaganych projektem,

- Sprawdzic dzialanie skrzydel i elementéw ruchomych oraz funkcjonalnosc okuc,

- Sprawdzic oszklenie pod wzgledem wymogdw przenikalnosci ciepla i uszkodzen mechanicznych,

zgodnosc wykonania z opisem w przedmiarze robét i odpowiednimi normami,

aprobaty techniczne i atesty wbudowanych materiatow.

Wyniki wszystkich badan powinny byc wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. Obmiar robét:

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 00.00 Wymagania Ogdlne .

Jednostka obmiaru jest m2.

llosc jednostek obmiarowych stanowia przedmiary kosztorysu inwestorskiego .



