Rabiny prysznicowe HPL - scianki wzmocnione:
,L, ,T"oraz ,F”

1. Sprawdz dtugosc¢ profilu usztywniajgcego, jezeli zachodzi potrzeba przytnij
go na wiasciwg dtugosc.

2. Umies¢ profil na gorze, tuz za sciankag dziatowg (szatniowg) w odpowiednio
przygotowanych wycigciach w sciance dziatowej i w pofowie jego wysokosci
zaznacz miejsca, naprzeciw nagwintowanych otworow do mocowania profilu.
3. W zaznaczonych punktach przewierc¢ profil wierttem @ 6 a nastepnie roz-
wierc tylni otwoér wierttem 10,5. Przymocuj profil do scianki frontowej (szat-
g ) niowej) wkretami M5 a nastepnie w widoczne otwory wtdz okragte zaslepki.

(Uwaga: W szczegolnych przypadkach (znaczne gabaryty kabin, zespoty typu Ill) standardowy profil
usztywniajgcy moze by¢ zamieniony na szerszy i sztywniejszy profil dwukomorowy, ktéry moze byc

6
4
5 takze montowany nad Sciankg boczng / Sciankami bocznymi).
\:, \ 4. Wysprzataj pomieszczenie, umyj scianki ze sladéw po montazu preparatem
M- A1, a nastepnie zawies na profilu usztywniajgcym wodoodporne kotary.

1. Po wyregulowaniu wysokosci i starannym

wyznaczeniu piondw zaznacz na scianie dokfadne écianka dziatowa

potozenie profilu.

2. Zde,]rr_nj profil ze scianki sys.tgmovyej, przytéz e ) | rofil uszbvwniaiac
go do Sciany w zaznaczonym miejscu i oznacz na - |'/ T T—— P ywniaiasy
scianie osie i wywier¢ otwory na kotki rozporowe s e 1 |’ Il|' i

2 10 mm. L Wi A

3. Przykrec profil do sciany, wsuh w gniazdo pty- ] 0T

te i wypoziomuj catos¢. Po wywierceniu w linii
zagtebienia na profilu otworéw @ 3,5 mm przez
wewnetrzna scianke profilu i ptyty nasteonie rzy-
krec¢ ptyte do profilu wkretami 4,2 x 10 mm. 1]

(Uwaga: otwory w profilu nalezy rozwierci¢ wierttem 4,5 mm) am
Uwzgledniajgc zachowanie wtasciwych odlegtosci M 1L T
pomiedzy sciankami zamontuj w ten sam sposob || |
pozostate scianki. —
AL | /Q%\Qmaﬂ%
1. Dla scianek wzmaocnionych " i ,T" wyznacz na podtodze linie réwnolegta do sciany tylnej w odlegto- Jesli w zabudowie wystepujg scianki koncza-
sci rownej nominalej szerokosci zespofu ,,S” pomniejszonej o grubos¢ ptyty HPL (d), ponadto: ce zespof - scianki boczne (typ Ili typ I,
— jezeli w zespotfach wystepuje podziat na czesé¢ prysznicowsg i czes¢ szatniowa (Scianki ,F”) wyznacz to scianki te ustawiane sg bezposrednio na
na podfodze drugag linie w podobny sposob, w odlegtosci rownej gtebokosci czesci posadzce. Z tego tez powodu nie ma mozli-
prysznicowej ,S wewn”. wosci regulowania ich wysokosci.
2. Wez pierwszg, scianke dziatowg kabiny, ustaw jg wspornikami na wyznaczonej linii i po wypionowa-
niu zaznacz na podfodze punkt osadzenia wspornika.
3. W zaznaczonym miejscu wierttem @ 6 mm wywieré otwor na gtebokosé 20 mm. Wstaw koncow-

ke wspornika w wywiercony otwaor i za pomoca klucza pfaskiego 8 mm wyreguluj przeswit pomiedzy
scianka i podtogg (standardowo powinien wynosi¢ 150 mm).

(Uwaga: W przypadku znacznych spadkow podtogi (przekraczajgcych 2 cm) korygujemy
odpowiednio poczatkowy przeswit).



