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l. SPIS ZAL ACZNIKOW

1. Kopia uprawnien projektanta.
2. Zaswiadczenie o przynaleznosci do SOIIB.



Il. SPIS RYSUNKOW

LP

NAZWA RYSUNKU

FORMAT

NR RYSUNKU

LICZBA
ARKUSZY

2

4

5

3
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. | Rzut piwnicy. Instalacja elektryczna A2 E-1 1
o | Rzut parteru. Instalacja elektryczna A2 E-2 1
3. | Rzut | pietra. Instalacja elektryczna A2 E-3 1
4. | Rzut dachu. Instalacja odgromowa A3 E-4 1
5. | Schemat instalacji elektrycznej A3 E-5 1




lIl. CZESC OGOLNA

lll.1. Podstawa techniczna

Podstawg techniczng opracowania projektu wykonawczego sa:
- uzgodnienia projektanta z Inwestorem,
- wizja lokalna w budynku,
- przepisy techniczne, normy branzowe.

lll.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych w
budynku szkoty.

lll.3. Zakres opracowania

Opracowanie projektowe specjalnosci elektrycznej obejmuje swoim zakresem:
- zabudowe rozdzielnic obiektowych,
- zabudowe instalacji o$wietlenia w wybranych pomieszczeniach,

- zabudowe instalacji zasilania gniazd wtyczkowych w wybranych
pomieszczeniach,

- zabudowe instalacji zasilajgcej modernizowanych instalacji - wentylacji



IV. OPIS TECHNICZNY
IV.1. Stan istniejacy i demontaz

Istniejgca instalacja elektryczna:

- jest niedostosowana do zatozen przebudowy,

- jest nieenergooszczedna,

- wymaga remontu.

Oprawy oswietlenia wyposazone sg w zarowe lub swietldwkowe zrddta swiatta.
Przewody prowadzone sg podtynkowo, niezgodnie z normg SEP-002.

W ramach zadania nalezy zdemontowac:
» oprawy os$wietlenia oraz tgczniki,
» rozdzielnice obiektowe wraz z zasilaniem i wyposazeniem,
* osprzet.

IV.2. Stan projektowany
IV.2.1. Zasilanie

Zasilanie budynku/czesci sportowej szkoty jest zapewnione z istniejgcego przytacza, bilans
mocy istniejgcej i projektowanej nie powoduje zwieszenia mocy zapotrzebowane;j.

1IV.2.2. Uktad pomiarowy
Uktad pomiarowy jest istniejgcy. Nie planuje sie jego wymiany.

1V.2.3. Rozdzielnice obiektowe

Rozdzielnice obiektowe zapewniajg wystarczajgcy ilos¢ mocy zainstalowanej dla zasilania
oswietlenia oraz urzadzen branzy wentylacyjne;j.

1IV.2.4. Wytaczenie pozarowe
Wytgczenie pozarowe zapewnione jest przez istniejgcy wytacznik przeciwpozarowy pradu.

1V.2.5. Oswietlenie

Oswietlenie elektryczne w budynkach zaprojektowano z wykorzystaniem zrodet LED.

Dobodr i ilos¢ opraw oswietleniowych oparto na obliczeniach wykonanych z uzyciem
programéw wspomagajacych projektowanie oswietlenia. OsSwietlenie  wewnetrzne
opracowano zgodnie z normg PN-EN 12464-1: 2012. W poszczegoinych grupach
pomieszczen (rejondw) zostang zapewnione nastepujace minimalne natezenia oswietlenia:

Lp. Nazwa pomieszczenia Wymagane
natezenie

1. Komunikacja 100 Ix

2. Schody 150 Ix

3. Pomieszczenia techniczne 200 Ix

4. Szatnie 200 Ix

5. Sanitariaty 200 Ix

6. Kottownia 200 Ix

7. Sale lekcyjne 500 Ix

8. Pokdj nauczycielski 500 Ix




9. | Sala gimnastyczna | 500Ix |

Wszystkie zaprojektowane oprawy posiadajg zrédto swiatta typu LED oraz barwe 4000K.
llos¢ opraw i rozmieszczenie dobrano w zaleznosci od przeznaczenia i wielkosci
pomieszczen.

Projektowane oprawy zasilone zostang z istniejacych odptywéw z poszczegdlnych
rozdzielnic obiektowych zgodnie z usytuowaniem. Wymianie podlega¢ bedg jedynie
przewody, ktérych stan nie mozna byto zweryfikowac.

Montaz opraw

Pomieszczenia biurowe, WC, natryski, szatnie, pomieszczenia socjalne, korytarze:
Montaz opraw odbywa¢ sie bedzie natynkowo. Przewody zostang wymienione i
prowadzone bedg podtynkowo.

Sala gimnastyczna

W sali gimnastycznej oprawy montowac¢ na istniejgcej konstrukcji dachu przy uzyciu
systemowych uchwytéw. Wykorzystac¢ istniejgcg kasete sterowania oswietleniem.

Przewody uktada¢ w rurkach elektroinstalacyjnych. Mocowanych na state do kontrukciji
dachu.

Basen

W hali beasenu, gtéwne oprawy pozostang istniejgce. Dodatkowo, projektuje sie zabudowe
opraw okotobasenowych plazy, widowni, podcienia. Przewody zostang wymienione i
prowadzone bedg podtynkowo.

Pomieszczenia techniczne
Przewody zostang wymienione i prowadzone bedg natynkowo w rurkach.

Sterowanie oswietleniem
Zatgczanie o$wietlenia odbywac sie bedzie:

* przy pomocy tagcznikow zabudowanych na $cianach,

» za posrednictwem czujnikéw RCR w szatniach, prysznicach i WC,

» za posrednictwem czujnikédw ruchu i zmierzchu w korytarzach i holach.
Lokalizacja na zatgczonych rzutach.

Czujniki RCR, ruchu i taczniki zostang zabudowane nowe.

IV.2.6. Instalacja oswietlenia awaryjnego | ewakuacyjnego

Oswietlenie awaryjne (awaryjne i ewakuacyjne) zapewnia wymagany przez norme poziom
natezenia oswietlenia w przypadku zaniku zasilania zgodnie z normg PN-EN1838 oraz PN-
EN50172.

Budynek zostanie wyposazony w oswietlenie awaryjne oraz awaryjne ewakuacyjne. Zanik
napiecia zasilania spowoduje automatyczne zatgczenie opraw oswietlenia awaryjnego na
czas nie krétszy niz 1h. Oprawy beda zasilane z indywidualnych zroédet - baterii
zamontowanych w oprawach. Rozmieszczenie opraw o$wietlenia awaryjnego
zaprojektowano na wyznaczonych drogach ewakuacyjnych, w miejscach okreslonych w
normie PN EN 1838 w taki sposdb, aby minimalne natezenie oswietlenia w pracy bateryjnej
byto wieksze niz 1Ix, a w miejscach gdzie znajdujg sie urzadzenia przeciwpozarowe -
wieksze niz 5Ix. W strefach otwartych przewiduje sie minimalne natezenie oswietlenia w
pracy bateryjnej 0,5Ix. Jednoczesnie zachowano zasade, ze stosunek maksymalnego
natezenia oswietlenia ewakuacyjnego w pracy bateryjnej Emax na drodze ewakuacyjnej do
minimalnego natezenia tego oswietlenia Emin spetniat wzér: Emax/Emin < 40. Oswietlenie
ewakuacyjne z piktogramem bedzie zatgczone stale.

Oswietlenie jest realizowane przez wydzielone oprawy oswietleniowe LED. Zastosowano
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oprawy posiadajgce $wiadectwa dopuszczenia CNOBP. Zrédto podtrzymywane bedzie
przez 1h. Pods$wietlane znaki kierunkowe zaprojektowano w trybie ,na jasno”.

IV.2.7. Zasilanie instalacji
Projektuje sie zasilanie nastepujgcych urzgdzen:
— centrale wentylacyjne,
- wentylatory,
— szafe zasilajgco-sterujgcg technologii basenowe;.
Urzgdzenia zostang zasilone z lokalnych rozdzilenic pietrowych.

Centrala wentylacyjna hali basenu: Istniejgca centrala wentylacyjna jest zasilona z
istniejgcej rozdzielnicy centrali. Nowa centrala zostanie zabudowa na miejscu istniejgce;.
Planuje zabudowe nowej rozdzielnicy wentylacji (szafa zasilajaco-sterujgca centrali
dostarczona zostanie przez dostawce systemu) Wykorzystany zostanie istniejgcy przewod
(5x16) zasilajacy istniejgca rozdzilenice. Nalezy wykonaé oprzewodowania pomiedzy nowg
szafg a odbiornikami centrali.

Centrala NW1: zlokalizowana w pomieszczeniu wentylatorni. Zasili¢ z szafy zasilajgco-
sterujgcej centrali hali basenowej, przewidzie¢ odptyw B16A 230V. W tablicy zabudowac
zabezpieczenie B10A dla centrali oraz B6 dla pompy zabudowanej obok centrali.

Centrala NW2: zlokalizowana w pomieszczeniu sitowni. Zasili¢ z obiektowej tablicy RSK-1.
W tablicy zabudowaé¢ zabezpieczenie B10A 230V dla centrali oraz B6 230V dla pompy
zabudowanej obok centrali.

Centrala NW3: zlokalizowana na dachu. Zasili¢ z obiektowej tablicy RSK-1. W tablicy
zabudowaé¢ zabezpieczenie B16A 230V. Przewod zasilajgcy na dach prowadzic z
przepuscie instalacyjnym wraz z kanatami powietrznymi.

Wentylatory zostang zabudowane w pomieszczeniach WC i szatniach. Zasilone zostang z
budowanych obwodéw oswietlenia.

Instalacja technologii basenowej zasilona jest z rozdzielnicy gtéwnej RG. Istniejgcy kabel
przeznaczony jest do wymiany. Nalezy uzy¢ YDYzo 5x25, utozy¢ od RG do projektowane;j
szafy zasilajgco-sterujgcej instalacji.

1IV.2.8. Trasy, kable | przewody

Okablowanie nalezy wykona¢ przewodami z zytami miedzianymi o izolacji znamionowej na
napiecie min. 750V. Obwody 1-fazowe przewodami 3-zytowymi a 3-fazowe przewodami 5-
zytowymi.

Instalacje kablowe bedg wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi normami, a zwtaszcza
SEP-002.

W miejscach, gdzie istniejgca instalacja prowadzona jest podtynkowo, nowa roéwniez
zostanie tak zabudowana.

W pomieszczeniach technicznych, wentylatorni dopuszcza sie prowadzenia instalacji w
rurkach elektroinstalacyjnych typu RL.

1IV.2.9. Ochrona przeciwporazeniowa
W sieci TN 400/230V ochrone podstawowg zapewniono poprzez zastosowanie urzadzen, w
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ktorych czesci czynne sg fabrycznie pokryte izolacja lub urzadzen, w ktérych czesci czynne
umieszczone sg wewnatrz obudéw zapewniajacych ochrone, co najmniej IP2X. Ochrone
przy uszkodzeniu zapewniono poprzez ,samoczynne wytgczenie zasilania”. Zastosowano
wytgczniki réznicowo-prgdowe i nadmiarowe. Wytaczenie obwodoéw koncowych 230V
nastgpi w czasie nie wigkszym niz 0,4s.

1V.2.10. Instalacja odgromowa

W zwigzku z zabudowg centrali wentylacyjnej na dachu, projektuje sie rozbudowe instalacji
odgromowej celem ochrony urzgdzenia. W tym celu zabudowane zostang 2 maszty
odgromowe przytgczone do istniejgcych zwoddw.



