ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
RODZAJ
SYMBOL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8
5, 80 29 5, 80 81 13 80 .5
I 1 1 I 1
Szer. otworu w Swietle osciezy % 80 80 80 80 % 130 80
Wys. otworu w Swietle osciezy 200 200 200 200 200 200 200 200
TLOSC 12 8 1 1 1 1 2 1
KONDYGNACJA [Piwnica, parter i I pietro| Parter | Ipietro Parter Parter Parter Piwnica Parterll pigtro | pietro
LEWE/PRAWE L6IP6 L6/P2 ] L1 P1 L1 L1
MATERIAL ALY ALY Laminat HPL 10 mm | Laminat HPL 10mm___|Laminat HPL 10 mm| ALU ALU ALY
uwagel Drzwi Drzwi Drzwi
saklenie miscane ,Tonts do possdak monts doposada monts doposada upot ot upot
szklo bezpleczne P4 2 koinierzami z kolnierzami z kolnierzami
ESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
RODZAJ
SYMBOL o1 02 03 04 L1 05
SCHEMAT
(widok od
strony
zewngtrzne]) EI60
Szer. otworu w murze 240 265 265 300 300 80
Wys. otworu w murze %0 120 120 95 160 110
ILOSC 1 4 6 2 2 1
KONDYGNACJA Tpigtro parter/ I pigtro T pigtro parter parter powyze] I pigtra ( sala gimnst.)
MATERIAL ALU PCV ALU SZKLO ALU
UWAGI Okno state klasy EI60 Okno state klasy EI60 Okno wewnetrzne state klasy EI60 Luksfery szklane 20x20x8 cm klasy EI60 Okno state klasy EI60
Uwzglednié demontaz i ponowny Uwzgledni¢ demontaz i ponowny Uwzgledni¢ montaz nowego . . , . .
1 ¢ Uwzglednié demontaz i ponowny montaz Uwzglednié demontaz i ponowny
montaz krat stalowych od zewnatrz | montaz krat stalowych od zewnatrz parapetu zewn. ( blacha ocynk) parmaat PCV gr. 2.8 e obu siron parmaetl zewn. | wewn.
oraz parapetu zewn. i wewn. oraz parapetu zewn. | wewn. i wewn. (PCV gr. 2.5 cm)
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