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NAZWA INWESTYCJI:

BUDOWA PODNOSNIKA DLA OSOB Z NIEPEENOSPRAWNOSCIAMI PRZY BUDYNKU KUNSZTU
WODNEGO

ADRES: GDANSK, UL. TARG RAKOWY 11
NR EWIDENCYJNY DZIAEK: 226101_1.0089.229/14, 226101_1.0089.229/10
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
INWESTOR: GMINA MIASTA GDANSKA Z SIEDZIBA W GDANSKU
80-803 GDANSK, UL. NOWE OGRODY 8/12
ZA POSREDNICTWEM:
DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA Z SIEDZIBA W GDANSKU
80-560 GDANSK, UL. ZAGLOWA 11
JEDNOSTKA PROJEKTOWA | MONOLITH PRACOWANIA ARCHITEKTONICZNA TOMASZ ROCHNA
80-251 GDANSK, UL. STEFANA BATOREGO 8/3
KONSTRUKCJA AUTORZY:

mgr inz.. JERZY GABIEC nr upr. 4321/Gd/89 w specjalnosci konstrukcyjnej

DATA:

GRUDZIEN 2023
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1. Podstawa opracowania.

Archiwalna dokumentacja budynku KUNSZTU WODNEGO
Koncepcja architektoniczna budowy podnosnika

Wizja lokalna

Aktualne przepisy i normy

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ekspertyza techniczna
okreslajaca wptyw ,BUDOWY PODNOSNIKA DLA OSOB Z
NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI PRZY BUDYNKU ,,KUNSZTU WODNEGO”,
GDANSK, UL. TARG RAKOWY 11, NR EWIDENCYJNY DZIALEK:
226101_1.0089.229/14, 226101_1.0089.229/10” na element konstrukc;ji
budynku KUNSZTU WODNEGO.

2. Funkcja i przeznaczenie

Obiekt przeznaczony jest dla przewozu 0sdb z niepetnosprawnosciami w
celu pokonania bez barier réznicy wysokosci pomiedzy podestem
wejsciowym do budynku Kunsztu Wodnego a poziomem chodnika.
Projektowany podnosnik bedzie obstugiwat kolejne wejscie od strony
wschodniej, ktdre umozliwi bezposredni dostep dla oséb z
niepetnosprawnosciami od strony uczeszczanych ciggdw komunikacji
miejskiej ul. Waty Jagielloriskie.

3. Opis przyjetych rozwigzan konstrukcyjno-budowlanych

» Podnosnik dla 0sdb niepetnosprawnych opierac na ptycie
fundamentowej o grubosci h=30cm.

» Pomost stalowy-konstrukcja gtdwna rury prostokatne
RP140x80x4mm stanowigce obramowanie pomostu, belki
drugorzedne —rury prostokgtne RP90x50x4mm jako wspawane w
srodku pomostu stanowigce podparcie dla blachy zeberkowej o
grubosci 4mm stanowigce pokrycie pomostu.

» Krata pomostu opiera sie na trzech stupach o przekroju
RK80x80mme-z jednej strony, a z drugiej strony na stopniu biegu
schodéw zelbetowych wykonanych wczesnie;j.



BEMONDLITH

MONOLITHPRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA TOMASZ ROCHNA
80-251 GDANSK, UL. STEFANA BATOREGO 8/3
tel./fax + 48 58 71 00 611, mobile: + 48 694 42 96 35

» Na budowie catos¢ konstrukcji stalowej pomostu przykrecona jest

do schodéw zelbetowych (przy pomocy marek stalowych i srub
M16) oraz do fundamentu podnosnika i stopy zelbetowej za
posrednictwem stupa zelbetowego (stupy stalowe).

Catos¢ konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Wszystkie
elementy nalezy ocynkowac ogniowo, a nastepnie pomalowadé
proszkowo -kolorystyka wg projektu architektonicznego. Ustugi z
tego zakresu powinny by¢ wykonywane przez sprawdzone
lakiernie proszkowe, ktore dysponujg odpowiednim sprzetem, a
takze doswiadczeniem i specjalistyczna wiedza.

4. Uwagi i wnioski koncowe.
» Na podstawie ogledzin w czasie wizji lokalnej oraz biorgc pod
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uwage stan techniczny poszczegdlnych elementdw konstrukgji
budynku KUNSZTU WODNEGO stwierdza sie, ze ich stan techniczny
jest bardzo dobry i umozliwia realizacje planowanej budowy
podnosnika.

Planowana inwestycja nie ma wptywu na elementy
konstrukcyjne budynku KUNSZTU WODNEGO

Budowa podnosnika wraz z pomostem stalowym nie powoduje
wzrostu sit wewnetrznych w elementach konstrukcyjnych takich
jak fundamenty, Sciany konstrukcyjne i stupy zelbetowe w
stosunku do dotychczasowo wystepujgcych.

Wszystkie uzyte materiaty do budowy podnosnika wymagaja
aktualnych atestow dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Podczas prac nalezy przestrzegac przepiséw BHP.

Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzié¢ pod kierunkiem
osoby uprawnionej.

Opracowat:
mgr inz. Jerzy Gabiec



