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DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

1. Kopie uprawnien i zaswiadczenia z izb zawodowych

WOJEWODA POMORSKI

RR-AB-II-7132/02 Gdansk, dnia 2002 - 07 - 49

DECYZJA NR  62/Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1i2 i art. 14 ust. 1 pkt 5, ustawy 7 dnia
7 lipca 1994 1 - Prawo budowlane ftekst judnolity: Dz, U. Nr 106 poxz. 1126 22000 1. z piin
zm./ oraz art. 8§ pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzyiierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r), v
zwiazku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianic ustawy o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Nr 23 poz. 221
2002 1.)i§ 9 ust. | - rozporzadzenia Minisiza Gospodarki Przestrzenne] 1 Budownictwa z diia
30 grudnia 1594 r. w sprawie samodziclnych funkeji w budowniciwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38 »
1995 1)

nadaje :

Panu: Jackow: Krzysztofowi Andrrzejczak
“inzynicrowi clektrotechniki

ur. wdniu 14 lutego 1972 1. w Gdansku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnodei o instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych oraz clektroenergetycznych

w zakresie: projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Otrzymuije :

@ Pan Jacek Krzysztof Andrzejezak 4/2;0%
ul. Kolobrrzeska 44H/6 S A
80-394 Gdansk N

2. aa
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjmym:

POM-HUS-3P3-5MW *

Pan Jacek Andrzejczak o numerze ewidencyjnym POM/IE/0461/03

adres zamieszkania ul.Oliwkowa 14¢/23, 81-589 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-06-01 do 2024-05-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-02 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlotenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpise m elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztotone w formie elektroniczne] jest réwnowaine 2 oswiadczeniem woli zioionym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnocdci damych w ninigjszym zadwiadczeniv mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Ingynierow
Budownictwa.



BUDOWA PODNOSNIKA DLA OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI PRZY BUDYNKU KUNSZTU WODNEGO, GDANSK, UL. TARG RAKOWY 11, NR
EWIDENCYINY DZIAtEK: 226101_1.0089.229/14, 226101_1.0089.229/10

Wojewbdzkl Zarzad
Gorpodnrki Przestrzenne] Gdaitsk, dnio 2 lipea 1979

7

w Gdaeneaknu

ul. Okopowa 25/27
80-958 Gdansk

Nr ZGP - IIX-630273 /79
DECYZIJA

Na podstawie § 215 ust.k § 13 yg, 1 rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 20-go lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sia, ie
Zhigniew Ryszard A ndr z e jeczak

inZynier elektryk 3

vrodzony dnio ¢ 1iPca 1945 r, w_ Sopocie

posiagda przygotowanie zawodowe, upowazniojgce do wykonywanio samodzielnej funkcii projektanta

i kierownika bud i 5 : . s
i Y ond " .!.t?bot _ w specjalnodci ingtalacyj no=inzynieryjnej

w_zakresie instalacji.elektrycziych ...

Obywalel ... ZDLENLOW  RYS2a1d oAb P 5o F 0 Z ke (€81 UpOWaEniony do:

l. sporzadzania projelktéw ingtalacji e]elﬁtl;vCZIchh,
/% 13 ust.l pkt & 1lit d/

2. kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,kicrowania
i kontreiowania wytwarzania konstrukeyjnych ele..entaw instalacji,oraz

oceniania i badania stanu tachnicznego w zakresie instalacji elektrycz-
nych.

/4 5 ust,1;3 7y 13 ust,l pkt 4 lit.d/ T ONE WRJEWCODY
o arch. Konrad Plewinskf '
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-BDC-S4L-2SN *

Pan Zbigniew Andrzejczak o numerze ewidencyjnym POM/IE/0036/01
adres zamieszkania ul.Kotobrzeska 44H/6, 80-394 Gdarisk

jest czfonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-03 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosc prawne] wystarcza rlofenie odwiadczenia waoli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektroniczmym.

§ 2. Gdwiadczenie woli tozone w formie elektroniczne] jest réwnowaine z ofwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Wenyfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numere weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Indynierdw
Budownictwa.
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CZESC OPISOWA

1.

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

2.

2.1.

2.2,

Dane ogdlne

Nazwa opracowania

Budowa podnosnika dla oséb niepetnosprawnych przy budynku Kunsztu Wodnego w Gdansku przy ul. Targ
Rakowy 11, dz. nr 229/14, 229/10.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych w zakresie przebudowy i
rozbudowy w instalacjach elektrycznych zwigzanych z budowg podnosnika dla oséb niepetnosprawnych.

Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na podstawie:
—  zlecenia biura Architektonicznego,
— wytyczne i ustalenia zawarte ze zleceniodawcg,
— dokumentacja powykonawcza obiektu,
— wizja lokalna na obiekcie i inwentaryzacji stanu istniejgcego instalacji w zakresie niezbednym do
opracowania projektu,
— uzgodnienia z biurem Architektonicznym,
— wytyczne dostawcdw urzadzen,
— uzgodnienia branzowe,
— aktualne Polskie normy i przepisy budowlane.

Opis inwestycji

Na zewnatrz, przy elewacji zewnetrznej obiektu, przewidziany jest montaz podnosnika dla oséb
niepetnosprawnych. Zaprojektowano zasilanie podnosnika oraz przebudowe kolidujgcej z podnosnikiem
istniejgcej instalacji oswietlenia zewnetrznego.

Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi:
— Usuniecie kolizji instalacji elektrycznej oswietlenia zewnetrznego
— rozbudowa istniejgcej rozdzielnicy obiektowej RP1;
— zasilanie podnosnika;

Rozwigzania projektowe

Usuniecie kolizji

W zwigzku z lokalizacjg podnosnika dla oséb niepetnosprawnych istnieje koniecznos¢ przebudowy
istniejacej instalacji oswietlenia zewnetrznego przy budynku. Oprawa oswietleniowa zamontowana w gruncie lezy
w kolizji z lokalizacjg projektowanego podnosnika. Zaprojektowano po odtgczeniu linii zasilajgcej spod napiecia,
demontaz oprawy i montaz oprawy w nowej lokalizacji. Istniejagcy pozostaty po demontaiu oprawy
osSwietleniowej odcinek kabla zasilajgcego przewidziano zdemontowa¢ na odcinku wskazanym na planie
zagospodarowania terenu. Zgodnie z projektowang trasg na nowym odcinku do oprawy wg nowej lokalizacji,
zaprojektowano utozy¢ nowy kabel zasilajgcy.

Zasilanie podnosnika

Dla potrzeb zasilania elektrycznego podnosnika dla oséb niepetnosprawnych zaprojektowano trase linii
kablowej nn-0,4kV. Linia kablowa wyprowadzona zostanie z istniejgcego budynku Kunsztu Wodnego z istniejgcej
rozdzielnicy odbiorczej obwoddw administracyjnych RP1. W budynku kabel zasilajgcy prowadzony bedzie nad
stropem podwieszanym na korytach kablowych. Majgc na uwadze istniejgce sciany zewnetrzne, aby nie naruszaé
istniejacych elementéw $cian elewacyjnych, wyprowadzenie kabla na zewnatrz zaprojektowano wykona¢ poprzez
szczelny przepust z pomieszczenia porzadkowego bezposrednio na zewnatrz w gruncie ponizej poziomu
nawierzchni.




2.3.

2.4.

2.5.
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Kabel zasilajgcy prowadzony bedzie w rurze ostonowe] czesciowo po trasie, rownolegle do istniejgcego
kabla zasilajgcego oswietlenie zewnetrzne. Kabel uktadany bedzie pod nawierzchnig z kostki brukowej, w ziemi
oraz czesciowo nad stropem zelbetowym poziomu -1.

Projektowana linia kablowa zasilania elektroenergetycznego wprowadzona zostanie na zaciski zasilajgce
podnosnika.

Bilans mocy

Podstawowe dane znamionowe uktadu zasilania sg nastepujace:
— napiecie zasilnia: 15kV i 0,4kV,
— niskie napiecie: 3 x 230/400V,
—  czestotliwosc: 50Hz,
— uktad sieciowy na napieciu niskim: TN-S,
—  wspotczynnik mocy jako tg ¢ <0,4.

Zapotrzebowanie na energie elektryczng wynosi¢ bedzie okoto 1,5kW. Zapotrzebowanie na moc
elektryczng dla projektowanych urzadzen, nie wptywa na catosciowy bilans mocy elektrycznej obiektu.
Dotychczasowy uktad rozdziatu energii w budynku spetnia warunki poboru energii dla projektowanych urzadzen.

Ponizej zostat przedstawiony bilans mocy dla projektowanych urzadzen.

moc o s moc moc
. ilos¢ . . kz
jednostkowa zainstalowana Pi zapotrzebowana Pz
kw kw kw
Podnosnik 1,5 1 1,5 1,00 1,5
Razem 1,5 1,00 1,5
Moc obliczeniowa szczytowa 1,5

Instalacje odbiorcze

Projektowany podnosnik oraz istniejgcy obwdd przebudowywanego oswietlenia zewnetrznego zasilane
bedg z istniejgcej rozdzielnicy RP1. Dla potrzeb projektowanego obwodu zaprojektowano rozbudowad
rozdzielnice RP1 zgodnie ze schematem E03.

Trasy kablowe instalacji pokazano na rysunku EQ1 i EO3.

Rozwigzania techniczne instalacji elektrycznych dostosowano do istniejgcych rozwigzan instalacji
oswietlenia, typu opraw oswietlenia oraz urzadzen wg DTR przyjetych w projekcie branzy architektonicznej. W
przypadku zakupu innych urzagdzen moze wystgpic¢ koniecznos¢ dokonania zmian w projekcie elektrycznym.

Przewody zasilajace przytagczone zostang zgodnie z DTR na zaciski przytgczeniowe urzadzen.

Instalacja sterownicza dla podnosnika winna zosta¢ dostarczona wraz z urzgdzeniami. Przyjmuje sie, ze granicg
odpowiedzialnosci branzy elektrycznej jest przygotowanie koncéwki kabla zasilajgcego przygotowanego do
wpiecia do urzadzenia, instalacji wraz z zaprasowaniem koricowek okablowania, puszkg tgcznikows itd.

Prowadzenie instalacji elektrycznych

Kabel zasilajgcy wyprowadzony zostanie z rozdzielnicy RP1 od gory i wprowadzony na korytka kablowe ze
stali ocynkowanej. Przewidziano prowadzenie kabla na korytku kablowym. W przypadku odpowiedniej rezerwy
miejsca na istniejgcych korytach biegngcych w sasiedztwie projektowanych tras kablowych, mozliwe jest
prowadzenie kabla po istniejgcych korytach.

Przy uktadaniu nowych korytek nalezy zwréci¢ uwage na doktadnos¢ ich montazu, tak aby na catej dtugosci
zachowana byta metaliczna ciggtos¢ potgczen. Podczas uktadania kabli nalezy zachowa¢ odpowiednie odlegtosci
pomiedzy instalacjg elektryczng a instalacja stabopradowa (nalezy zachowac¢ odlegtosci zalecane przez producenta
kabli i przewodow).

Przejscie wszystkich przewoddw odbiorczych przez sciany stref pozarowych nalezy wykonac jako szczelne z
zastosowaniem przegrody przeciwpozarowej o wytrzymatosci ogniowej takiej samej jak $ciana lub strop
oddzielenia pozarowego.

Ze wzgledu na sposdb prowadzenia przewoddw catosc instalacji mozna podzieli¢ na nastepujace grupy:
— przewody prowadzone w korytkach instalacyjnych (poziome oraz pionowe korytka nosne dla przewodéow
instalacyjnych),
— przewody prowadzone w rurkach instalacyjnych po wierzchu (wykonane z PVC, PC —w wykonaniu NRO),

8
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2.7.

2.8.

2.9.
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—  przewody prowadzone pod tynkiem

kable przy zejsciu z koryt kablowych nalezy uktada¢ natynkowo w rurkach ostonowych PVC lub jesli jest
taka mozliwos¢, pod tynkiem. Przepust instalacyjny w elementach konstrukcyjnych obiektu uszczelniony zostanie
masg o odpornosci ogniowej rownej danemu elementowi konstrukcyjnemu.

Obwadd odbiorczy w budynku bedzie wykonany kablem z izolacjg na napiecie 600/1000V. Nalezy stosowa¢
kabel w klasie reakcji na ogiert minimum ECA.

Obwdd zasilajgcy zaprojektowano w ukfadzie sieci TN-S z oddzielnym przewodem neutralnym N i
ochronnym PE . Ochrona od porazen bedzie wykonana w systemie szybkiego wytaczenia.

Roboty kablowe

Na zewnatrz budynku w terenie, kabel zasilajgcy dla podnosnika prowadzony bedzie w rurze ostonowej
czesciowo po trasie, rownolegle do istniejgcego kabla zasilajgcego oswietlenie zewnetrzne. Kable zasilajace do
podnosnika i oprawy oswietleniowej w nowej lokalizacji uktadane beda pod nawierzchnig z kostki brukowej, w
ziemi oraz czesciowo nad stropem zelbetowym poziomu -1.

Catosc¢ robot kablowych nalezy wykonac zgodnie z normg N SEP-E-004.

Linie kablowe uktadac nalezy linig falistg z zapasem (do 3% dtugosci wykopu).

Kable uktadaé nalezy w rurkach ostonowych HDPE@50. Przepusty kablowe nalezy zabezpieczyé przed
dostaniem sie do wnetrza wody i zamuleniem. Trasa kabla powinna by¢ na catej dtugosci oraz szerokosci
oznaczone folig z tworzywa sztucznego o trwatym kolorze niebieskim.

Miejsca wyprowadzen kabli przez $ciany zewnetrzne, nalezy wykonac jako szczelne z zastosowaniem
odpowiednich izolacji wodo i gazoszczelnych oraz ognioodpornych mas uszczelniajgcych o wytrzymatosci
ogniowej, takiej samej jak sciana wydzielenia pozarowego.

Ochrona przeciwprzepieciowa

W zakresie ochrony przed przepieciami w rozdzielnicach odbiorczych niskiego napiecia zabudowane sg
ochronniki przeciwprzepieciowe typu 2.

Ochrona od porazen pragdem elektrycznym

Ochrone przed dotykiem bezposrednim zapewni fabryczna izolacja przewoddéw i urzadzen. lIzolacja
wytrzymywac bedzie dtugotrwate obcigzenia mechaniczne, wptywy chemiczne, elektryczne i termiczne
wystepujgce podczas eksploatacji. Cze$ci czynne aparatdow i urzadzen ostoniete bedg obudowami zapewniajgcymi
odpowiedni stopien ochrony IP.

Dodatkowa ochrona od porazen dla urzadzen, sieci i instalacji 0,4kV realizowana bedzie przez samoczynne
wytaczanie. Obwody odbiorcze wykonane bedg w uktadzie sieci TN-S z oddzielnym przewodem neutralnym N i
ochronnym PE. Ochrona zapewniona bedzie poprzez zastosowanie:

— wytgcznikdéw przeciwporazeniowych réznicowopradowych o pradzie znamionowym réznicowym 30mA;
— wytgcznikdéw instalacyjnych nadpragdowych;
—  potaczen wyréwnawczych;

Przed oddaniem instalacji do uzytkowania, nalezy wykonaé pomiary skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej oraz pomiaru izolacji przewoddw. Rezystancja izolacji przewoddw powinna by¢ wieksza od
0,5 MQ.

Barwa izolacji zyt kabli i przewoddéw powinna by¢ nastepujaca:
przewody fazowe — barwa czarna lub brazowa;
przewody neutralne — barwa jasnoniebieska;
—  przewody ochronne — barwa z6tto-zielony;
— przewody ochronno-neutralne — barwa zétto-zielony na koricéwce kabli niebieska;

Instalacja wyréwnania potencjatow

taczenie koryt kablowych wykona¢ poprzez skrecenie miedzy sobg min. 2 $rubami M6. Wszystkie
pozostate potgczenia urzadzen i konstrukcji metalowych potaczy¢ nalezy przewodem LgYzo 16mm2 w izolacji
koloru zétto-zielonego. Zaprojektowano potaczenie wyréwnawcze pomiedzy obudowa podnosnika a blacha
elewacji zewnetrznej.

Wszystkie potgczenia i przytgczenia przewoddw biorgcych udziat w ochronie przeciw porazeniowej
powinny by¢ wykonane w sposdb pewny, trwaty w czasie i chronigcy przed korozja. Przewody ochronne PE,
uziemiajgce E oraz wyréwnawcze CC powinny by¢ oznaczone kolorami zielono-zéttymi.
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2.10.Uwagi koncowe

Projektowane instalacje bedg spetniaé wymagania norm i przepisow w zakresie zabezpieczen,
wytrzymatosci zwarciowej, obcigzalnosci pradowej , szczelnosci, oraz ochrony od porazen i przepigé. Ochrone od
porazen przewidziano przez szybkie wytaczenie w uktadzie sieci TNS.

Catos¢ robdt nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych Czesc V. Instalacje elektryczne.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ badania odbiorcze instalacji w zakresie wymaganym
postanowieniami normy PN-IEC 60364-6-6 oraz opracowaé¢ dokumentacje powykonawczg i instrukcje
eksploatacji.

W sktad badan pomontazowych wchodzg m. in.:

— ogledziny,

— sprawdzanie ciggtosci potgczen

—  pomiar rezystancji uziemienia uktadéw uziomow

— badanie skutecznosci samoczynnego wytgczania na podstawie pomierzonej impedancji petli zwarcia,
—  sprawdzenie dziatania wytgcznikdéw réznicowopradowych,

—  pomiar rezystancji izolacji kabli i przewodow,

— badanie rozdzielnic (sprawdzenie prawidtowosci potgczen, dokrecenie stykow, izolacja szyn),

— sprawdzenie ciggtosci przewodow ochronnych,

Wszystkie materiaty uzyte do realizacji przedmiotowej instalacji powinny by¢ dopuszczone do
powszechnego stosowania w budownictwie stosownymi certyfikatami zgodnosci i posiadac znak bezpieczerstwa.

Opracowat:

inz. Jacek Andrzejczak
upr. 62/Gd/2002
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SPECYFIKACJA MATERIALOW

A. Rozdzielnica odbiorcza RP1

Rozbudowa rozdzielnicy o dodatkowe aparaty

1. Wrytacznik nadpradowy z modutem réznicowopradowym 2P | *-QFR1 kpl. 1
- In = 16A charakterystyka C
- prad r6zn. 30mA,
-typAC
- zwarciowa zdolnos¢ taczeniowa 10 kA
2. Listwy zaciskowe wyg potrzeb
3. Przewody kabelkowe do taczenia aparatéw wyg potrzeb
4, Materiaty pomocnicze wyg potrzeb
B. Osprzet elektroinstalacyjny
1. Rurki instalacyjne sztywne bezhalogenowe z PC/ABS do| Instalacje wewnatrz m 10
prowadzenia przewodow sr. 20mm, NRO budynku
2. Rury karbowane bezhalogenowe z PC do prowadzenia m 10
przewodow ér. 20mm, NRO
3. Osprzet do rurek instalacyjnych wg potrzeb
4. Materialy pomocnicze wg potrzeb
C. Oprawy o$wietleniowe
1. Oprawa typu identycznego jak istniejaca Wymiana w przypadku kpl. 1
np. Prax REN IP68 GU10 +8W do wbudowania w grunt uszkodzenia istniejacej
(do uzgodnienia z Inwestorem)
2. Materiaty pomocnicze wg potrzeb
D. Koryta kablowe
1. Koryto instalacji elektrycznych szerokosci 50 mm, m 30
perforowane, ze stali ocynkowanej ogniowo met. Sendzimira,
grubos¢ blachy Imm
2. Elementy systemu nosnego tras kablowych: kpl. 1
- konstrukcje wsporcze,
- ksztattki,
- taczniki wzdhizne, katowe,
- uchwyty kabli,
- systemy mocowan koryt, drabin - wieszaki,..
3. Materialy pomocnicze wg potrzeb
E. Kable
1. Kabel elektroenergetyczny z izolacja na napigcie 0,6/1kV, Eca | w budynku 40m m 50
- typ YKYZo 3x4 mm? w ziemi 10m
2. Kabel elektroenergetyczny z izolacja na napiecie 0,6/1kV uktadany w ziemi m 20
- typ YKYZ0 3x4 mm?
3. Rury ostonowe karbowane, wytrzymatos¢ 450kN, ér. 50mm,| ochrona kabla w ziemi m 30
do ostony kabli w ziemi.
4, Masa ognioodporna do uszczelniania przej$¢ kablowych przez| wg potrzeb
oddzielenia stref pozarowych, o wytrzymatosci ogniowej
EI30, EI60, EI90, EI120 w zaleznosci od wytrzymato$ci
ogniowej danej $ciany; masa powinna posiadaé stosowne
aktualne, atesty i certyfikaty oraz zosta¢ uzyta zgodnie z
aprobatg techniczng;
tabliczka informacyjna
5. Przepust kablowy ziemny, wodo i gazoszczelny kpl 1
6. Uchwyty do mocowania kabli i przewodow wg potrzeb
7. Oznaczniki do kabli i przewodoéw wg potrzeb
8. Materialy pomocnicze wg potrzeb
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F. Instalacja wyréwnawcza

Przewo6d wyréwnawczy zotto-zielony Cu @16mm

Materialy pomocnicze

wg potrzeb
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CZESC RYSUNKOWA
SPIS RYSUNKOW ZAWARTYCH W DOKUMENTACII
nrrys. nazwa rysunku
EO1 Plan linii kablowych w terenie
E02 Plan instalacji elektrycznych w budynku — poziom 0
EO3 Schemat istniejacej rozdzielnicy RP1
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