MONOLITH PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA TOMASZ ROCHNA
80-251 GDANSK, UL. STEFANA BATOREGO 8/3

tel./fax: + 48 58 71 00 611, mobile: + 48 694 42 96 35

e-mail: biuro@monolith.gda.pl, www.monolith.gda.pl

B KWADRAT JACEK DROSZCZ STUDIO ARCHITEKTONICZNE

PROJEKT TECHNICZNY Z USZCZEGOLOWIENIEM WYKONAWWCZYM

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA PODNOSNIKA DLA OSOB Z NIEPELENOSPRAWNOSCIAMI PRZY BUDYNKU KUNSZTU
WODNEGO

ADRES: GDANSK, UL. TARG RAKOWY 11
NR EWIDENCYJNY DZIAtEK: 226101_1.0089.229/14, 226101_1.0089.229/10

FAZA: PROJEKT TECHNICZNY Z USZCZEGOtOWIENIEM WYKONAWCZYM

INWESTOR: GMINA MIASTA GDANSKA Z SIEDZIBA W GDANSKU

80-803 GDANSK, UL. NOWE OGRODY 8/12

ZA POSREDNICTWEM:

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA Z SIEDZIBA W GDANSKU
80-560 GDANSK, UL. ZAGLOWA 11

JEDNOSTKA PROJEKTOWA | MONOLITH PRACOWANIA ARCHITEKTONICZNA TOMASZ ROCHNA
80-251 GDANSK, UL. STEFANA BATOREGO 8/3

KONSTRUKCJA ZESPOL PROJEKTOWY:

AUTOR:

mgr inz. Jerzy Gabiec

upr. 4321/GD/89 — w specjalnosci konstrukcyjnej
SPRAWDZAIJACY:

Inz. Roman Pietrzak

Upr. 36/70 — w specjalnosci konstrukcyjnej

DATA: GRUDZIEN 2023




BUDOWA PODNOSNIKA DLA OSOB Z NIEPEENOSPRAWNOSCIAMI PRZY BUDYNKU KUNSZTU WODNEGO, GDANSK, UL. TARG RAKOWY 11, NR
EWIDENCYINY DZIAtEK: 226101_1.0089.229/14, 226101_1.0089.229/10

OPISTECHNICZNY
do projektu technicznego branzy konstrukcyjnej
BUDOWA PODNOSNIKA DLA 0SOB Z NIEPEENOSPRAWNOSCIAMI PRZY BUDYNKU

KUNSZTU WODNEGO

1.0. Podstawa opracowania.
1.1. Umowa z Inwestorem.
1.2. Projekt techniczny architektoniczny.
1.3. Dokumentacja geotechniczna opracowana przez firme ,INGEQO” z 2012r.
1.4. Wizje lokalne w terenie.
1.5. Obowigzujgce przepisy budowlane.
1.6. Projekt budowlany Kunsztu Wodnego

2.0. Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie dotyczy projektu technicznego elementow konstrukcyjnych
budowy podnos$nika dla oséb z niepetnosprawnosciami przy budynku Kunsztu Wodnego
w Gdansku przy ulicy Targ Rakowy 11 zgodnie z zatozeniami projektu architektonicznego.

3.0. Normy stosowane przy opracowaniu projektu

PN-B-03007 Konstrukcje budowlane. Dokumentacja techniczna

PN-EN 1990:2004/A1:2006 Eurokod: podstawy projektowania konstrukciji

PN-EN 1991-1- -1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — czes¢ 1-2:
PN-EN 1991-1- Oddziatywania ogdélne — ciezar objetosciowy, ciezar wtasny,
1:2004/AC:2009 obcigzenia uzytkowe w budynkach

PN-EN 1991-1-
1:2004/Ap1:2010
PN-EN 1991-1-
1:2004/NA:2010
PN-EN 1991-1-
1:2004/Ap2:2011

PN-EN 1991-1-2:2006 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — cze$¢ 1-2:
PN-EN 1991-1- Oddziatywania ogolne — oddziatywania na konstrukcje w
2:2006/AC:2009 czasie pozaru

PN-EN 1991-1-2:2006/Ap

1:2010

PN-EN 1991-1-

2:2006/NA:2010

PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — czes¢ 1-3:
PN-EN 1991-1- Oddziatywania ogdlne — obcigzenie sniegiem
3:2005/AC:2009

PN-EN 1991-1-
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3:2005/Ap1:2010
PN-EN 1991-1-
3:2005/NA:2010

PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — czes¢ 1-4:
PN-EN 1991-1- Oddziatywania ogdélne — oddziatywania wiatru
4:2008/AC:2009
PN-EN 1991-1-
4:2008/Ap1:2010
PN-EN 1991-1-
4:2008/Ap2:2010
PN-EN 1991-1-
4:2008/NA:2010
PN-EN 1991-1-
4:2008/AP3:2011

PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — czes¢ 1-6:

PN-EN 1991-1- Oddziatywania ogodlne — oddziatywania w czasie wykonywania
6:2007/AC:2008 konstrukcji

PN-EN 1991-1-
6:2007/Ap1:2010
PN-EN 1991-1-
6:2007/NA:2010

PN-EN 1991-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu — czes$¢ 1-1:
z wlgczong poprawkag reguty ogolne i reguty dla budynkéw

EN 1992-1-1:2004/AC:2008
PN-EN1992-1-
1:2008/Ap1:2010

PN-EN 1992-1-
1:2008/NA:2010

PN-EN 1992-1-
1:2008/AC:2011

PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych — czes¢ 1-3:
z wlgczong poprawkag reguty ogolne i reguty dla budynkow

EN 1993-1-1:2005/AC:2006
PN-EN 1993-1-
1:2006/AC:2009
PN-EN1993-1-
1:2006/Ap1:2010

PN-EN 1993-1-
1:2006/NA:2010

4.0. Warunki gruntowo-wodne

Warunki geologiczne oraz gruntowo-wodne ustalono na podstawie badan geologicznych
wykonanych przez firme INGEO w czerwcu 2012r. Celem prac byto okreslenie warunkéw
geologiczno - inzynierskich dla potrzeb inwestycji ,Rozbudowa Targu Siennego i Targu
Rakowego w Gdansku”.

Wyszczegodlniono nastepujgce warstwy geologiczne:

Warstwa la
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-wilgotne torfy - grunty organiczne roztozone o duzej wilgotnosci i Scisliwosci oraz malej
wytrzymatosci na sciskanie

Warstwa Ib

-wilgotne namuty — grunty organiczne duzej wilgotnosci i Scisliwosci w stanie
miekkoplastycznym o charakterystycznym stopniu plastycznosci w wysokosci 1.=0,50
Warstwa lla

-wilgotne gliny piaszczyste, piaski gliniaste w stanie plastycznym o 1.=0,35

Warstwa llb

-wilgotne pyty, gliny piaszczyste i piski gliniaste w stanie twardoplastycznym 1.=0,20
Warstwa llla

-wilgotne i nawodnione piaski drobne i srednie lokalnie z domieszkg humusu w stanie
luznym Ip=0,30

Warstwa lllb

-wilgotne i nawodnione piaski drobne, pylaste i $rednie w stanie Sredniozageszczonym
zblizonym do luznego 10=0,45

Warstwa lllc

-wilgotne i nawodnione piaski drobne, pylaste i srednie w stanie Sredniozageszczonym
Ip=0,55

Warstwa llid

-wilgotne i nawodnione piaski drobne, pylaste i $rednie w stanie Sredniozageszczonym
I0=0,65

Warstwa llle

-wilgotne i nawodnione piaski drobne, pylaste i Srednie w stanie zageszczonym 10=0,80

W miejscu lokalizacji podnosnika i pomostu stalowego przewiduje sie wystepowanie gruntu
nasypowego. W celu poprawnego posadowienia elementéw konstrukcyjnych nalezy grunt
odpowiednio zagesci¢ po wykonaniu wykopow.

Ustala sie | kategorie geotechniczng. Posadowienie w prostych warunkach gruntowych.

5.0. Opis przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych

1. Podnos$nik dla osdb niepetnosprawnych opiera¢ na ptycie fundamentowej o grubosci

h=30cm. Beton klasy C30/37, zbrojony dwoma siatkami ze stali zbrojeniowe;j

klasy A-11IN B500B

2. Pomost stalowy-konstrukcja gtéwna rury prostokgtne RP140x80x4mm stanowigce

obramowanie pomostu, belki drugorzedne —rury prostokgtne RP90x50x4mm jako wspawane

w Srodku pomostu stanowigce podparcie dla blachy zeberkowej o grubosci 4mm stanowigce

pokrycie pomostu.

3. Krata pomostu opiera sie na trzech stupach o przekroju RK80x80mm-z jednej strony, a z

drugiej strony na stopniu biegu schodoéw zelbetowych wykonanych wczesniej.

4. Pomost kratowy wykonany jest w wytworni, spawany w catosci (belki gtéwne, belki

drugorzedne i stupki stalowe wraz z markami do przymocowania do istniejgcych schodéw

zelbetowych).

5. Z jednej strony pomostu mocowana jest balustrada stalowa. Wykonana jest ze

spawanych rur stalowych: stupki rura 60x40x6mm, pochwyt z rury 60x60x2,5mm oraz z

wypelnienia pionowego z blach 10x60mm.

6. Na budowie catos¢ konstrukcji stalowej pomostu przykrecona jest do schoddéw

zelbetowych (przy pomocy marek stalowych i srub M12) oraz do fundamentu podnosnika i

stopy zelbetowej za posrednictwem stupa zelbetowego (stupy stalowe).

7. Catos¢ konstrukcji nalezy zabezpieczyC antykorozyjnie. Wszystkie elementy nalezy

ocynkowa¢ ogniowo, a nastepnie pomalowa¢ proszkowo -kolorystyka wg projektu
4
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architektonicznego. Ustugi z tego zakresu powinny by¢ wykonywane przez sprawdzone
lakiernie proszkowe, ktére dysponujg odpowiednim sprzetem, a takze doswiadczeniem i
specjalistyczna wiedza.

8. Gatunek stali dla blach i rur: S355J2, wg PN-EN 10025-1 oraz PN-EN 10025-2.

9. Zestawienie stali wg listy materiatowej 3 klasa konstrukcji gtébwnej EXC3, wg PN-EN
1090-2

10. Warunki wykonania i odbioru, tolerancje montazu wg PN-EN 1090-1 i PN-EN 1090-2.
tolerancje funkcjonalne - klasa 2.

11. Technologia spawania wg WPS wytworni. Wszystkie spoiny powinny by¢ zgodne z

EN 1090-2 oraz EN ISO 3834-3 dla danej klasy wykonania. Przygotowanie potgczen
zgodnie z wymogami procesu spawania wg EN ISO 9692-1 i EN ISO 9692-2. kryteria
akceptacji niezgodnosci spawalniczych wg PN-EN-5817, poziom jakosci spoin B.

12. Wszystkie widoczne spoiny nalezy przeszlifowaé w celu zapewnienia wiekszej estetyki
pomostu.

6.0. Wytyczne realizacji robot.
» Jakosc¢ robot musi odpowiadaé wymaganiom zawartym w opracowaniu "Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" cz. | wydane przez ARKADY w 1990

roku.
» Inwestor przy zawieraniu umowy o wykonanie robot moze ustalic wyzsze wymagania
jakosciowe. 0] ewentualnym zamiarze dokonania istotnych zmian

w projekcie powinien zostaé powiadomiony projektant.

» Wszystkie roboty muszg by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje, pod stalym nadzorem i wtadciwym Kkierownictwem osoby posiadajgcej
uprawnienia budowlane.

» Materiaty uzyte na budowie winny posiada¢ swiadectwo jakosci (nalezy wykonywaé na
biezgco badania prébek prowadzone przez niezalezng firme) oraz atest zdrowotny.

» W czasie prowadzenia prac budowlanych obowigzuje przestrzeganie przepiséw zawartych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r.
w sprawie BHP w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401).

» Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych kierownik budowy ma obowigzek sporzadzié¢
plan BIOZ.

Opracowat:

mgr inz. Jerzy Gabiec
upr. bud. 4321/GD/89
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

bez ograniczen




