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18.12.2023, Gdansk

OSWIADCZENIE

Oéwiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany do projektu, pt. ,BUDOWA PODNOSNIKA DLA
0SOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI PRZY BUDYNKU ,KUNSZTU WODNEGO”, GDANSK, UL. TARG RAKOWY 11, NR
EWIDENCYJNY DZIALEK: 226101_1.0089.229/14, 226101_1.0089.229/10”, zostat sporzadzony w oparciu o art. 34, ust.
3d, pkt 3) ustawy z dnia 07.07.1994 ,Prawo budowlane” (z péiniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego z pdzniejszymi zmianami. Projekt zostat
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

IMIE | NAZWISKO | NRUPRAWNIEN / SPECJALNOSC | PODPIS

PROJEKTANT

3355/Gd/88 w specjalnosci

mgr inz. arch. JACEK DROSZCZ architektonicznej

SPRAWDZAJACY

PO/KK/177/2007 w spec.

mgr inz. arch. BEATA JARMOLOWICZ . . .
architektonicznej

Wykaz projektantéw biorgcych udziat w opracowaniu projektu oraz projektantéw sprawdzajgcych, ktérzy
dokonali sprawdzenia projektu:

PROJEKTANT/SPRAWDZAJACY

IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN / SPECJALNOSC PODPIS

KONSTRUKCIA

PROJEKTANT:
mgr inz. JERZY GABIEC

4321/Gd/89 w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlane;j

SPRAWDZAJACY:
inz. ROMAN PIETRZAK

36/70 w specjalnosci konstrukcyjno-
inzynieryjnej

INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE

PROJEKTANT:
inz. JACEK ANDRZEJCZAK

62/Gd/2002 w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

SPRAWDZAJACY:
inz. ZBIGNIEW ANDRZEJCZAK

ZGP 111 630/203/79 w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
instalacji elektrycznych
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Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego pt. ,BUDOWA PODNOSNIKA DLA
OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI PRZY BUDYNKU ,,KUNSZTU WODNEGO”, GDANSK, UL. TARG
RAKOWY 11, NR EWIDENCYJNY DZIALEK: 226101_1.0089.229/14, 226101_1.0089.229/10".

1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU.

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest ,BUDOWA PODNOSNIKA DLA OSOB Z NIEPEENOSPRAWNOSCIAMI PRZY
BUDYNKU ,KUNSZTU WODNEGO”, GDANSK, UL. TARG RAKOWY 11, NR EWIDENCYINY DZIALEK:
226101_1.0089.229/14, 226101_1.0089.229/10".

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany ,BUDOWA
PODNOSNIKA DLA OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI PRZY BUDYNKU »KUNSZTU WODNEGQO”, GDANSK,
UL. TARG RAKOWY 11, NR EWIDENCYJNY DZIAtEK: 226101 1.0089.229/14, 226101_1.0089.229/10".

1.3. Podstawa opracowania

1.3.1. Umowa zawarta pomiedzy DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA, a MONOLITH
Pracownia Architektoniczna Tomasz Rochna na prace projektowe.

1.3.2. Wypis i wyrys z z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
SRODMIESCIA — REJON TARGU SIENNEGO, PODWALA GRODZKIEGO | NOWYCH OGRODOW W
MIESCIE GDANSKU, NR EW. PLANU 1117, KARTA TERENU NR 006.

1.3.3. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa dla celéw projektowych w skali 1:500

1.3.4. Aktualny wypis i wyrys z rejestru gruntow.

1.3.5. Prawo budowlane - ustawa z dnia 07.07.1994r z pdzZniejszymi zmianami oraz wszelkie inne
obowigzujgce rozporzadzenia, normy i przepisy.

1.3.6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2002.75.690 ).

1.4.Przeznaczenie.

Obiekt przeznaczony jest dla przewozu oséb z niepetnosprawnosciami w celu pokonania bez
barier réznicy wysokosci pomiedzy podestem wejsciowym do budynku Kunsztu Wodnego a poziomem
chodnika. Budynek Kunsztu Wodnego posiada 4 wejscia dostosowane dla oséb z
niepetnosprawnosciami. Projektowany podnos$nik bedzie obstugiwat kolejne wejscie od strony
wschodniej, ktére umozliwi bezposredni dostep dla oséb z niepetnosprawnosciami od strony
uczeszczanych ciggéw komunikacji miejskiej ul. Waty Jagiellonskie.

Funkcja budynku Kunsztu pozostaje bez zmian w stosunku do uzyskanego pozwolenia na budowe
i pozwolenia na uzytkowanie.

1.5. Program uzytkowy i rozwigzania funkcjonalne.

Projekt przewiduje wykonanie podnosnika dla oséb z niepetnosprawnosciami i podestu umozliwiajgcego
dojscie do niego z poziomu spocznika schoddéw terenowych. Zakres opracowania zostat okreslony na
projekcie zagospodarowania terenu i obejmuje fragmenty dziatek nr 229/14 i 229/10.
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1.6. Dane techniczne
1.6.1. Zestawienie powierzchni (zgodnie z norma PN-ISO 9836:2015-12)

BILANS TERENU NA TERENIE DZIAtKI NR 229/10 W WYZNACZONEJ NA PLANIE LINII ZAKRESU
OPRACOWANIA:

Powierzchnia opracowania wg zakresu opracowania -22,1m?
Powierzchnia podnosnika -2,6m?
Powierzchnia dojscia do podnosnika -39m?
Powierzchnia chodnikéw, podestéow —-19,5 m?

1.6.2. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego zlokalizowanego na dz. nr 229/10

1 Kubatura obiektu 7,0 m?3
2 Wysokos¢ obiektu 2,2m

3 Dtugosé obiektu 51m

4 Szeroko$¢ obiektu 1,5m

5 Liczba kondygnacji nadziemnych -

6 Liczba kondygnacji podziemnych -

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU

2.1. Forma architektoniczna obiektu
Podnosnik i dojscie do podnosnika zaprojektowano z elementéw stalowych malowanych w kolorze
grafitowym RAL 7024. Wypetnienia balustrad podnosnika przeszklone, podesty podnosnika i dojscia do
podnosnika z blachy ryflowanej. Podnosnik jest urzgdzeniem technicznym dostarczanym w catosci na miejsce,
ustawiany jest na przygotowanym wczes$niej fundamencie. Podnosnik swojg formg i kolorystykg dostosowany
jest do pozostatych elementéw budynku Kunsztu Wodnego o podobnym charakterze (np. wyjscie
ewakuacyjne z Sali wielofunkcyjnej)

3. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANE

3.1. WARUNKI GRUNTOWE

Warunki geologiczne oraz gruntowo-wodne ustalono na podstawie badan geologicznych wykonanych
przez firme INGEO w czerwcu 2012r. Celem prac byto okreslenie warunkéw geologiczno - inzynierskich dla
potrzeb inwestycji ,Rozbudowa Targu Siennego i Targu Rakowego w Gdansku”.

Wyszczegdlniono nastepujgce warstwy geologiczne:
Warstwa la
-wilgotne torfy - grunty organiczne roztozone o duzej wilgotnosci i Scisliwosci oraz malej wytrzymatosci na
Sciskanie
Warstwa Ib
-wilgotne namuty — grunty organiczne duzej wilgotnosci i S$cisliwosci w stanie miekkoplastycznym o
charakterystycznym stopniu plastycznosci w wysokosci 1,.=0,50
Warstwa lla
-wilgotne gliny piaszczyste, piaski gliniaste w stanie plastycznym o 1,=0,35
Warstwa llb
-wilgotne pyly, gliny piaszczyste i piski gliniaste w stanie twardoplastycznym 1,=0,20
Warstwa llla
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-wilgotne i nawodnione piaski drobne i srednie lokalnie z domieszkg humusu w stanie luznym 1,=0,30
Warstwa lllb

-wilgotne i nawodnione piaski drobne, pylaste i Srednie w stanie sredniozageszczonym zblizonym do luznego
1b=0,45

Warstwa lllc

-wilgotne i nawodnione piaski drobne, pylaste i Srednie w stanie $redniozageszczonym 1,=0,55

Warstwa llld

-wilgotne i nawodnione piaski drobne, pylaste i Srednie w stanie $redniozageszczonym 1,=0,65

Warstwa llle

-wilgotne i nawodnione piaski drobne, pylaste i Srednie w stanie zageszczonym 1,=0,80

W miejscu lokalizacji podnosnika i pomostu stalowego przewiduje sie wystepowanie gruntu
nasypowego. W celu poprawnego posadowienia elementéw konstrukcyjnych nalezy grunt odpowiednio
zagesci¢ po wykonaniu wykopdw.

Ustala sie | kategorie geotechniczng. Posadowienie w prostych warunkach gruntowych.

4. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU

4.1. Podstawa opracowania.
1.1. Umowa z Inwestorem.
1.2. Projekt techniczny architektoniczny.
1.3. Dokumentacja geotechniczna opracowana przez firme , INGEO” z 2012r.
1.4. Wizje lokalne w terenie.
1.5. Obowigzujgce przepisy budowlane.
1.6. Projekt budowlany Kunsztu Wodnego

4.2. Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie dotyczy projektu technicznego elementdéw konstrukcyjnych budowy podnosnika dla
0s0b z niepetnosprawnosciami przy budynku Kunsztu Wodnego
w Gdansku przy ulicy Targ Rakowy 11 zgodnie z zatozeniami projektu architektonicznego.

4.3. Normy stosowane przy opracowaniu projektu

PN-B-03007 Konstrukcje budowlane. Dokumentacja techniczna
PN-EN 1990:2004/A1:2006 Eurokod: podstawy projektowania konstrukgcji
PN-EN 1991-1- -1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — cze$¢ 1-2: Oddziatywania

PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009 ogdlne — ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w
PN-EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010 | budynkach

PN-EN 1991-1-1:2004/NA:2010
PN-EN 1991-1-1:2004/Ap2:2011

PN-EN 1991-1-2:2006 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — cze$¢ 1-2: Oddziatywania
PN-EN 1991-1-2:2006/AC:2009 ogdblne — oddziatywania na konstrukcje w czasie pozaru

PN-EN 1991-1-2:2006/Ap 1:2010
PN-EN 1991-1-2:2006/NA:2010
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PN-EN 1991-1-3:2005

PN-EN 1991-1-3:2005/AC:2009

PN-EN 1991-1-3:2005/Ap1:2010
PN-EN 1991-1-3:2005/NA:2010

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — czes¢ 1-3: Oddziatywania
ogdblne — obcigzenie Sniegiem

PN-EN 1991-1-4:2008

PN-EN 1991-1-4:2008/AC:2009

PN-EN 1991-1-4:2008/Ap1:2010
PN-EN 1991-1-4:2008/Ap2:2010
PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010

PN-EN 1991-1-4:2008/AP3:2011

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — czes¢ 1-4: Oddziatywania
ogdblne — oddziatywania wiatru

PN-EN 1991-1-6:2007

PN-EN 1991-1-6:2007/AC:2008

PN-EN 1991-1-6:2007/Ap1:2010
PN-EN 1991-1-6:2007/NA:2010

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — cze$¢ 1-6: Oddziatywania
ogoblne — oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji

PN-EN 1991-1-1:2008

z wigczong poprawka

EN 1992-1-1:2004/AC:2008
PN-EN1992-1-1:2008/Ap1:2010
PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2010
PN-EN 1992-1-1:2008/AC:2011

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu — czes¢ 1-1: reguty
ogolne i reguty dla budynkéw

PN-EN 1993-1-1:2006

z wiaczong poprawka

EN 1993-1-1:2005/AC:2006
PN-EN 1993-1-1:2006/AC:2009
PN-EN1993-1-1:2006/Ap1:2010
PN-EN 1993-1-1:2006/NA:2010

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych — czes¢ 1-3: reguty
ogdlne i reguty dla budynkéw

4.4. Opis przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych

1. Podnosnik dla oséb niepetnosprawnych opiera¢ na ptycie fundamentowej o grubosci h=30cm. Beton

klasy C30/37, zbrojony dwoma siatkami ze stali zbrojeniowej

2. klasy A-IlIN B500B

3. Pomost stalowy-konstrukcja gtéwna rury prostokgtne RP140x80x4mm stanowigce obramowanie

pomostu, belki drugorzedne —rury prostokgtne RP90x50x4mm jako wspawane w srodku pomostu
stanowigce podparcie dla blachy zeberkowej o grubosci 4mm stanowigce pokrycie pomostu.

Krata pomostu opiera sie na trzech stupach o przekroju RK80x80mm-z jednej strony, a z drugiej strony
na stopniu biegu schodéw zelbetowych wykonanych wczesniej.

Pomost kratowy wykonany jest w wytworni, spawany w catosci (belki gtéwne, belki drugorzedne i
stupki stalowe wraz z markami do przymocowania do istniejgcych schoddéw zelbetowych).

Na budowie catos¢ konstrukcji stalowej pomostu przykrecona jest do schodéw zelbetowych (przy
pomocy marek stalowych i srub M16) oraz do fundamentu podnosnika i stopy zelbetowej za
posrednictwem stupa zelbetowego (stupy stalowe).

Cato$¢ konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Wszystkie elementy nalezy ocynkowad

7
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10.

11.
12.

13.

ogniowo, a nastepnie pomalowaé proszkowo -kolorystyka wg projektu architektonicznego. Ustugi z
tego zakresu powinny byé wykonywane przez sprawdzone lakiernie proszkowe, ktére dysponuja
odpowiednim sprzetem, a takze doswiadczeniem i specjalistyczna wiedza.

Gatunek stali dla blachirur: $S355J2, wg PN-EN 10025-1 oraz PN-EN 10025-2.

Zestawienie stali wg listy materiatowej 3 klasa konstrukcji gtdwnej EXC3, wg PN-EN 1090-2

Warunki wykonania i odbioru, tolerancje montazu wg PN-EN 1090-1 i PN-EN 1090-2. tolerancje
funkcjonalne - klasa 2.

Technologia spawania wg WPS wytwérni. Wszystkie spoiny powinny byé zgodne z

EN 1090-2 oraz EN ISO 3834-3 dla danej klasy wykonania. Przygotowanie pofaczen zgodnie z
wymogami procesu spawania wg EN ISO 9692-1 i EN ISO 9692-2. kryteria akceptacji niezgodnosci
spawalniczych wg PN-EN-5817, poziom jakosci spoin B.

Wszystkie widoczne spoiny nalezy przeszlifowa¢ w celu zapewnienia wiekszej estetyki pomostu.

4.5. Wytyczne realizacji robét.

Jakos¢ robét musi odpowiada¢ wymaganiom zawartym w opracowaniu "Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" cz. | wydane przez ARKADY w 1990 roku.
Inwestor przy zawieraniu umowy o wykonanie robdt moze ustali¢ wyzsze wymagania jakosciowe. O
ewentualnym zamiarze dokonania istotnych zmian
w projekcie powinien zosta¢ powiadomiony projektant.

Wszystkie roboty muszg by¢ wykonywane przez pracowniké4w posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje, pod statym nadzorem i wtasciwym kierownictwem osoby posiadajgcej uprawnienia
budowlane.

Materiaty uzyte na budowie winny posiadaé¢ swiadectwo jakosci (nalezy wykonywac¢ na biezgco
badania prébek prowadzone przez niezalezng firme) oraz atest zdrowotny.

W czasie prowadzenia prac budowlanych obowigzuje przestrzeganie przepisow zawartych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r.
w sprawie BHP w trakcie prowadzenia robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401).

Przed rozpoczeciem robdét budowlanych kierownik budowy ma obowigzek sporzadzi¢ plan BIOZ.

5. 1ZOLACIE

5. 1. Izolacje przeciwwilgociowe

Stosowac izolacje poziomg i pionowa, ponizej poziomu posadzki u przy wykorzystaniu rozwigzan

systemowych np. firmy IZOLMAT.

a) pionowa

- izolacja pionowa fundamentdw, scian fundamentowych do potgczenia z izolacjg poziomg parteru
budynku — np. warstwa papy zgrzewalnej wg. systemu izolacji przeciwwilgociowej, np. IZOLMAT

b) pozioma

- podtogi na gruncie na warstwie chudego betonu podktadowego oraz izolacja fundamentdw i scian
fundamentowych - dwie warstwy papy zgrzewalnej wg. systemu izolacji przeciwwilgociowej np.
IZOLMAT

6. ELEMENTY WYKONCZENIA ZEWNETRZNEGO

6.1.
6.1.1.

Elewacje

Podnosnik dla oséb z niepetnosprawnosciami

Podnosnik wykonany jest z elementdéw ze stali ocynkowanej, malowanych proszkowo w kolorze RAL
7024 w zakresie elementéw konstrukcyjnych, ostony maszynowni, bramki na gérnym przystanku. Stal
nierdzewna zastosowana zostata w panelu przyciskowym, pochwytach, kasecie przystankowej. W celu
zabezpieczenia wypetnienie drzwiczek i barierek nalezy wykonac ze szkta bezpiecznego.
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6.1.2.

Catos¢ utrzymana bedzie w jednolitej kolorystyce grafitowej, nawigzujacej do pozostatych elementéw
tego typu w budynku, np. schody przy wyjsciu ewakuacyjnym z Sali wielofunkcyjnej, ktére
zlokalizowane sa w bezposrednim sgsiedztwie podnosnika.

Pomost / dojscie do podnosnika

Pomost faczacy istniejgcy poziom wejsciowy do budynku z projektowanym podnosnikiem
zaprojektowano jako stalowy, ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze RAL 7024.
Posadzka podestu wykonana z blachy ryflowanej grafitowej.

7. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

71.

Dostosowanie komunikacji pionowej obiektu

Budynek posiad 4 wejscia dostosowane dla 0séb z niepetnosprawnosciami.. Projektowany podnosnik
jest kolejnym wejsciem, ktére umozliwi tatwiejszy dostep dla niepetnosprawnych od strony ul. Waty
Jagiellonskie, gdzie zlokalizowane sg ruchliwe przystanki komunikacji miejskiej oraz intensywnie
uczeszczane ciggi piesze.

8. WYPOSAZENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE

8.1.

9.1.

Instalacje elektryczne

Zaprojektowano przebudowe istniejgcej instalacji oswietlenia zewnetrznego w miejscu
lokalizacji podnosnika dla osdéb niepetnosprawnych poprzez montaz kolidujgcej oprawy w nowej
lokalizacji oraz utozenie nowego odcinka kabla zasilajacego.

Zaprojektowano zasilanie podnosnika z istniejacej rozdzielnicy odbiorczej administracyjnej
zlokalizowanej wewnatrz budynku. Kabel wewnatrz budynku zostanie utozony w przestrzeni
instalacyjnej na korytach kablowych. Na zewnatrz kable do podnosnika i oprawy oswietleniowej
zostang utozone w rurach ostonowych pod nawierzchnia z kostki brukowej lub z ptyt betonowych.

DANE TECHNICZNE OBIEKTU

BILANS TERENU NA TERENIE DZIALKI NR 229/10 W WYZNACZONEJ NA PLANIE LINII ZAKRESU
OPRACOWANIA:

Powierzchnia opracowania wg zakresu opracowania -22,1m?
Powierzchnia podnosnika —-2,6m?
Powierzchnia dojscia do podnosnika -3,9m?
Powierzchnia chodnikéw, podestéw —19,5m?

9.2.Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego zlokalizowanego na dz. nr 229/10

1 Kubatura obiektu 7,0 m?
2 Wysokos¢ obiektu 2,2m
3 Dtugos¢ obiektu 51m
4 Szeroko$¢ obiektu 1,5m
5 Liczba kondygnacji nadziemnych -
6 Liczba kondygnacji podziemnych -
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10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J

Pozostaje bez zmian w stosunku do uzyskanego pozwolenia na budowe BUDYNKU Kunsztu Wodnego i
pozwolenia na jego uzytkowanie. Nalezy zachowal¢ wszelkie wytyczne zawarte w Warunkach ochrony
przeciwpozarowe] przygotowanej dla pierwotnego i zamiennego projektu budowlanego oraz wszelkie
wytyczne zawarte w Instrukcji pozarowej przygotowanej dla niniejszego obiektu.

Opracowanie:
PROJEKTANT:

arch. JACEK DROSZCZ
nr upr. proj. 3355/Gd/88

SPRAWDZAIJACA:
arch. BEATA JARMOtOWICZ
upr. nr PO/KK/177/2007
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PRZEKROJ A-A
SKALA 1:100

min h=110cm

9.27mn.p.m.

v N
9.23mn.p.m.
v

RZUT PARTERU ~

SKALA 1:100
9.24mn.p.m.
oLmn

OZNACZENIA :

Istniejace plyty betonowe

Istniejace plytky chodnikowe betonowe o wym. 40x40cm
Istniejaca podsypka piaskowo-cementowa

Sciana zelbetowa

Styropian

11T
L]
NN
Y

BMONDLITH
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ul. Poplela 26, 81—-547 Gdynia
tel.: 58 664 91 70
KWADRAT
Nazwa BUDOWA PODNOSNIKA DLA OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI PRZY BUDYNKU
inwestycji:  KUNSZTU WODNEGO W GDANSKU, UL. TARG RAKOWY 11, DZ. NR 229/14, 229/10
NR EWIDENCYJNY DZIALEK: 226101_1.0089.229/14, 226101_1.0089.229/10
Inwestor:  GMINA MIASTA GDANSKA Z SIEDZIBA W GDANSKU Branza:
80-803 GDANSK, UL. NOWE OGRODY 8/12 ARCHITEKTURA
ZA POSREDNICTWEM:
DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
Z SIEDZIBA W GDANSKU
80-560 GDANSK, UL. ZAGLOWA 11
obiek: ~ BUDYNEK KUNSZTU WODNEGO REWIZJA:
Trese: RZUT PARTERU | PRZEKROJ A-A Skala: 1:100
INWENTARYZACJA .
Imig i nazwisko N % Podpis |Data: 12.2023
THgr 2 Greh.
Zespdt eEk DRoszcz 3355/6d/88 INWENTARYZACJA
projektowy:  [‘mor iz orch.
| DOMSTA
[ 'mgr nz. arch.
TOMASZ ROCHNA
Sprawdzajaca: | BEATE SWRworowicz  |PO/KK/177/2007 Nr rys:
Zastrzega si¢ prawa autorskie do rozwiqzan projektowych! |_01
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UWAGA:

1. Obiekt nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowla a5c|)1r1az obowigzujacymi w Polsce normami

budowlanymi i wykonawczymi. 9.25mn.p.m.

2. Projekt jest chroniony prawem autorskim.

3. Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu musza posiada¢ odpowiednie atesty i

certyfikaty stwierdzajace ich przydatno$¢ w budownictwie.

4. Zmiany i odstepstwa od projektu wynikte w trakcie budowy wymagajg uzgodnient z

projektantami.

5. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. W razie stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy

zapisami dotyczacymi tego samego elementu na poszczegdlnych rysunkach, miedzy rysunkami

a opisem nalezy w ramach nadzoru autorskiego wyjasnienic i przed rozpoczeciem robét

skorygowac z projektantem.

6. Projekt wzkonawcyz branzy architektonicznej rozpatrywac facznie z pozostalymi projektami

branzowymi.

7. Projekty technizne objete opracowaniem branzowym w posiadaniu Inwestora.

8. Kolorystyke, fakture i forme wykorczeniowych materiatéw budowlanych nalezy kazdorazowo
$.24mn.p.m. uzgodnié z projektantem.

Ipa2s
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9.26mn.p.m.

pole oczekiwania, faktura typu C4
ksztattki o wym. 40x40cm

N AN OZNACZENIA :

\ 9.23mn.p.m.
P > = = Zakres opracowania

Projektowany podnosnik dla 0séb z niepetnosprawnosciami
Projektowany podest / dojécie do podno$nika z blachy ryflowanej
Istniejgce plytky chodnikowe betonowe o wym. 40x40cm
Projektowane elektroenergetyczne linie kablowe nN-0,4KV
Projektowana lokalizacja oprawy w ptaszczyznie chodnika
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2B 9.20mn.p.m.
Py v STUDIO ARCHITEKTONICZNE "KWADRAT” Sp. z c.0. S.K.
ul. Popiela 26, 81-547 Gdynia
tel.. 58 664 91 70
9.20mn.p.m. KWADRA
Nazwa BUDOWA PODNOSNIKA DLA OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI PRZY BUDYNKU
inwestycji:  KUNSZTU WODNEGO W GDANSKU, UL. TARG RAKOWY 11, DZ. NR 229/14, 229/10
9.17mn.p.m. NR EWIDENCYJNY DZIALEK: 226101_1.0089.229/14, 226101_1.0089.229/10
Inwestor:  GMINA MIASTA GDANSKA Z SIEDZIBA W GDANSKU Branza:
80-803 GDANSK, UL. NOWE OGRODY 8/12 ARCHITEKTURA
balustrada h=110cm ZAPOSREDNICTWEM:
" DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
Z SIEDZIBA W GDANSKU
80-560 GDANSK, UL. ZAGLOWA 11
Obiekt:  BUDYNEK KUNSZTU WODNEGO REWIZJA:
Tresc: RZUT PARTERU Skala: W 50
Imig i nazwisko o braW, | Podpis  |Data:  12.2023
P inz. arch.
Zespl JACEK GDmRhOSZCZ 3355/64/88 PROJEKT
rojexktowy: mgr_inz. arch. BUDOWLANY
Pre) / BAZYLI DOMSTA
mgr inZ. arch.
TOMASZ RhOCHNA
Sprawdzajaca: | BEATA” JARMOL OWICZ PO/KK/177/2007 Nr rys:
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UWAGA:

1. Obiekt nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujacymi w Polsce normami
budowlanymi i wykonawczymi.

2. Projekt jest chroniony prawem autorskim.

3. Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu musza posiada¢ odpowiednie atesty i
certyfikaty stwierdzajace ich przydatnosé¢ w budownictwie.

4. Zmiany i odstepstwa od projektu wynikte w trakcie budowy wymagajg uzgodnier z
projektantami.

5. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. W razie stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy
zapisami dotyczacymi tego samego elementu na poszczegdlnych rysunkach, miedzy rysunkami
a opisem nalezy w ramach nadzoru autorskiego wyjasnieni¢ i przed rozpoczeciem robét
skorygowac z projektantem.

6. Projekt wykonawcy z branzy architektonicznej rozpatrywa¢ tacznie z pozostatymi projektami
branzowymi.

7. Projekty technizne objete opracowaniem branzowym w posiadaniu Inwestora.

8. Kolorystyke, fakture i forme wykorczeniowych materiatéw budowlanych nalezy kazdorazowo
uzgodni¢ z projektantem.

1 |CHODNIK
PLYTY KAMIENNE BETONOWE 6 CM
PODSYPKA PIASKOWO—CEMENTOWA 3cM
PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECH. 15 CM
2 |PLYTA FUNDAMENTOWA
PODEST PLATFORMY_PODNOSNIKA
IZOLACJA PLYTY FUNDAMENTOWJ — FOLIA W PEYNIE
PLYTA FUNDAMENTOWA — ZELBET 30 CM
IZOLACJA PRZECWWILGOCIOWA PLYTY FUNDAMENTOWJ — 2XPAPA
PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU 70 CM

OZNACZENIA :

Projektowana ptyta Zelbetowa

Projektowana warstwa zageszczona

Istniejgce plytky chodnikowe betonowe o wym. 40x40cm
Podsypka piaskowo-cementowa

Projektowany podnosnik dla 0séb z niepetnosprawnosciami
Projektowany podest / dojécie do podno$nika z blachy ryflowane;
Pole oczekiwania, faktura typu C

B8

p&le oczekiwania, faktura typu C4

ksztaftki o wym. 40x40cm
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ul. Popiela 26, 81-547 Gdynia
tel.: 58 664 91 70
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Nazwa BUDOWA PODNOSNIKA DLA OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI PRZY BUDYNKU
inwestycji;  KUNSZTU WODNEGO W GDANSKU, UL. TARG RAKOWY 11, DZ. NR 229/14, 229/10
NR EWIDENCYJNY DZIALEK: 226101_1.0089.229/14, 226101_1.0089.229/10
Inwestor:  GMINA MIASTA GDANSKA Z SIEDZIBA W GDANSKU Branza:
80-803 GDANSK, UL. NOWE OGRODY 8/12 ARCHITEKTURA
ZA POSREDNICTWEM:
DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
Z SIEDZIBA W GDANSKU
80-560 GDANSK, UL. ZAGLOWA 11
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Tresc: PRZEKROJ A-A Skala: 1:50
Imig i nazwisko o braW, | Podpis  |Data:  12.2023
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9.80mn.p.m.

UWAGA:

1. Obiekt nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujacymi w Polsce normami
budowlanymi i wykonawczymi.

2. Projekt jest chroniony prawem autorskim.

3. Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu musza posiada¢ odpowiednie atesty i
certyfikaty stwierdzajace ich przydatnosé¢ w budownictwie.

4. Zmiany i odstepstwa od projektu wynikte w trakcie budowy wymagajg uzgodnier z
projektantami.

5. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. W razie stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy
zapisami dotyczacymi tego samego elementu na poszczegdlnych rysunkach, miedzy rysunkami
a opisem nalezy w ramach nadzoru autorskiego wyjasnieni¢ i przed rozpoczeciem robét
skorygowac z projektantem.

6. Projekt wykonawcy z branzy architektonicznej rozpatrywa¢ tacznie z pozostatymi projektami
branzowymi.

7. Projekty technizne objete opracowaniem branzowym w posiadaniu Inwestora.

8. Kolorystyke, fakture i forme wykorczeniowych materiatéw budowlanych nalezy kazdorazowo
uzgodni¢ z projektantem.

1 |CHODNIK
PLYTY KAMIENNE BETONOWE 6 CM
PODSYPKA PIASKOWO—-CEMENTOWA 3CM
PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECH. 15 CM

2 |PLYTA FUNDAMENTOWA

PODEST PLATFORMY PODNOSNIKA
IZOLACJA PLYTY FUNDAMENTOWJ — FOLIA W PLYNIE

PLYTA FUNDAVENTOWA — ZELBET 30 cu

IZOLACIA PRZECWWILGOCIOWA PLYTY FUNDAMENTOWJ — 2xPAPA

PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU 70 cM
OZNACZENIA :

Projektowana ptyta Zelbetowa

Projektowana warstwa zageszczona

Istniejgce plytky chodnikowe betonowe o wym. 40x40cm
Podsypka piaskowo-cementowa

Projektowany podnosnik dla 0séb z niepetnosprawnosciami
Projektowany podest / dojécie do podno$nika z blachy ryflowane;
Pole oczekiwania, faktura typu C
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9,80mn

p.m.

9.22mn.p

m.

rura kwadratowa 80x80mm

UWAGA:

1. Obiekt nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujacymi w Polsce normami
budowlanymi i wykonawczymi.

2. Projekt jest chroniony prawem autorskim.

3. Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu musza posiada¢ odpowiednie atesty i
certyfikaty stwierdzajace ich przydatnosé¢ w budownictwie.

4. Zmiany i odstepstwa od projektu wynikte w trakcie budowy wymagajg uzgodnier z
projektantami.

5. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. W razie stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy
zapisami dotyczacymi tego samego elementu na poszczegdlnych rysunkach, miedzy rysunkami
a opisem nalezy w ramach nadzoru autorskiego wyjasnieni¢ i przed rozpoczeciem robét
skorygowac z projektantem.

6. Projekt wykonawcy z branzy architektonicznej rozpatrywa¢ tacznie z pozostatymi projektami
branzowymi.

7. Projekty technizne objete opracowaniem branzowym w posiadaniu Inwestora.

8. Kolorystyke, fakture i forme wykorczeniowych materiatéw budowlanych nalezy kazdorazowo
uzgodni¢ z projektantem.

OZNACZENIA :

D Istniejgcy budynek - wykonczenie z blachy miedzianej

Istniejacy budynek - schody betonowe zewnetrzne

I | Projektowany podnosnik dia 0s6b z niepetnosprawnosciami - kolor RAL 7024
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UWAGA:

1. Obiekt nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujacymi w Polsce normami
budowlanymi i wykonawczymi.

2. Projekt jest chroniony prawem autorskim.

3. Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu musza posiada¢ odpowiednie atesty i
certyfikaty stwierdzajace ich przydatnosé¢ w budownictwie.

4. Zmiany i odstepstwa od projektu wynikte w trakcie budowy wymagajg uzgodnier z
projektantami.

5. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. W razie stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy
zapisami dotyczacymi tego samego elementu na poszczegdlnych rysunkach, miedzy rysunkami
a opisem nalezy w ramach nadzoru autorskiego wyjasnieni¢ i przed rozpoczeciem robét
skorygowac z projektantem.

6. Projekt wykonawcy z branzy architektonicznej rozpatrywa¢ tacznie z pozostatymi projektami
branzowymi.

7. Projekty technizne objete opracowaniem branzowym w posiadaniu Inwestora.

8. Kolorystyke, fakture i forme wykorczeniowych materiatéw budowlanych nalezy kazdorazowo
uzgodni¢ z projektantem.
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