Przedmiar

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45500000-2 Wynajem maszyn i urzgdzenh wraz z obstugg operatorskg do

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:

ADRES INWESTORA:

BRANZE:

DATA OPRACOWANIA:

prowadzenia robét z zakresu budownictwa oraz inzynierii wodnej i
lgdowej

Budowa podnosnika dla os6b z niepetnosprawnosciami przy budynku
Kunsztu Wodnego w Gdansku

Gdansk ul. Targ Rakowy 11. Nr
ewid.226101_1.0089,229/14,2266101_1.0089.229/10

Gmina Miasta Gdarisk. Za posrednictwem DRMG 80-560 Gdarisk ul.
Zaglowa 11

80-802 Gdansk ul. Nowe Ogrody 8/12

Elektryczna

22.01.2024

Norma EXPERT Wersja: 5.10.200.11 Nr seryjny: 6527



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 Roboty elektryczne.
1.1 Rozdzielnica odbiorcza RP-1. Rozbudowa rozdzielnicy o dodatkowe aparaty.
1| KNR-W 5-08 | Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - szt
d.1.1] 0407-04 | wylgcznik nadpragdowy z modutem réznicowo - pradowym
kalk. wtasna | 2P 16 AC
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Osprzet elektroinstalacyjny.
2| KNR-W 5-08 | Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane m
d.1.2| 0101-03 | pojedynczo z przygotowaniem podtoza mechanicznie -
przykrecenie do kotkow plastykowych w podtozu z cegly
10+ 10 m 20,000
RAZEM 20,000
3| KNR-W 5-08 | Rury winidurowe o srednicy 22 mm uktadane n.t. na m
d.1.2| 0110-01 gotowych uchwytach
10 m 10,000
RAZEM 10,000
4| KNR 5-10 [ Ukfadanie rur ochronnych karbowanych m
d.1.2| 0303-01 bezhalogenowych z PCW o $rednicy 20 mm.
kalk. wtasna
10 m 10,000
RAZEM 10,000
13 Oprawa o$wietleniowa.
5| KNR-W 4-03 | Odtgczenie przewoddw o przekroju do 6 mm2 od zaciskow | szt.
d.1.3| 0904-01 lub bolcow
3+3 szt. 6,000
RAZEM 6,000
6| KNR-W 4-03 | Demontaz opraw oswietleniowych doziemnych. kpl.
d.1.3] 1133-01
kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7| KNR-W 2-01 | Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0,8 m i m
d.1.3| 0701-0202 | szerokosci dna do 0.4 w gruncie kat. 111
8 m 8,000
RAZEM 8,000
8| KNNR9 [ Demontaz kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m m
d.1.3| 0801-08 | uktadanych w gruncie kat. lll-IV
8 m 8,000
RAZEM 8,000
9| KNR-W 2-01 | Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0.8 | m
d.1.3| 0704-0203 | m i szerokosci dna do 0.4 m w gruncie kat. Il
8 m 8,000
RAZEM 8,000
10| KNR-W 5-08 | Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw kpl.
d.1.3] 0507-03 | oswietleniowych doziemnych. Oprawa z odzysku.
kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
14 Koryta kablowe.
11| KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych szt.
d.1.4| 0701-02 | przykrecanych na Scianie (2 mocowania)
kalk. wtasna
90 szt. 90,000
RAZEM 90,000
12| KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu elementéw kgtowych elem
d.1.4] 0707-01 systemu 'U' ksztattki.
kalk. wtasna
5 elem 5,000
RAZEM 5,000
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13| KNR-W 5-08 | Montaz kompletnych elementéw systemu 'U' - U57 m
d.1.4| 0708-01
kalk. wlasna
30 m 30,000
RAZEM 30,000
1.5 Kable.
1.5.1 Zewnetrzne.
14| KNR 2-31 | Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych . m2
d.1.5. 0815-01
1] kalk. wtasna
6,50 * 0,50 m2 3,250
RAZEM 3,250
15| KNR-W 2-01 | Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0,8 m i m
d.1.5.| 0701-0202 | szerokosci dna do 0.4 w gruncie kat. Il
1
10 m 10,000
20 m 20,000
RAZEM 30,000
16| KNR AT-17 | Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm s$r. do 40 mm cm
d.1.5.| 0101-01 technikg diamentowg w betonie zbrojonym
1| kalk. wtasna
przepust |25 cm 25,000
wodo i
gazoszczelny
RAZEM 25,000
17| KNR-W 5-08 | Montaz przepustéw hermetycznych wodo i gazoszczelny | szt.
d.1.5.[ 0117-02 | o srednicy 21 mm na $cianie
1] kalk. wtasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18/ KNR 5-10 | Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu m
d.1.5.] 0301-01 kablowego o szer.do 0.4 m
1
10 m 10,000
20 m 20,000
RAZEM 30,000
19| KNR 5-10 | Uktadanie rur ochronnych karbowanych z PCW o srednicy| m
d.1.5.] 0303-01 |50 mm.
1| kalk. wtasna
30 m 30,000
RAZEM 30,000
20| KNR 5-10 [ Reczne uktadanie kabli wielozytowych YKY 5*4 mm2 na m
d.1.5.| 0103-01 napiecie znamionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych
1| kalk. wtasna
10 m 10,000
RAZEM 10,000
21| KNR 5-10 | Reczne ukfadanie kabli wielozytowych YKY 3*2,5mm 2 na| m
d.1.5. 0103-01 napiecie znamionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych
1
20 m 20,000
RAZEM 20,000
22| KNR 13-06 | Obrobienie,rozszycie i podigczenie konca kabla do 10 zyt | koni
d.1.5. 0916-01 ec
1
4 koni 4,000
ec
RAZEM 4,000
23| KNR 2-28 | Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1.5.| 0501-09
1
(10 +20) * 0,40 * 0,20 m3 2,400
RAZEM 2,400
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24| KNR 5-02 | Przykrycie kabli utozonych w rowie kablowym tasma km
d.1.5.| 0312-06 | ostrzegawcza
1
(10 +20) / 1000 km 0,030
RAZEM 0,030
25| KNR-W 2-01 | Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0.8 | m
d.1.5.| 0704-0203 | mi szerokosci dna do 0.4 m w gruncie kat. lll
1
10 m 10,000
20 m 20,000
RAZEM 30,000
26 KNR-W 2-01| Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.1.5.| 0228-02 | spoiste kat. Il
1
30*0,40* 0,80 m3 9,600
RAZEM 9,600
27| KNR 2-31 | Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce m2
d.1.5.[ 0502-01 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - ptyty betonowe
1| kalk. wtasna | z odzysku.
poz.14 m2 3,250
RAZEM 3,250
1.5.2 Wewngtrzne.
28| KNR AT-17 | Wiercenie otworow o gtebokosci do 40 cm $r. 40 mm cm
d.1.5.[ 0103-01 technikg diamentowg w cegle
2
przepust | 25 cm 25,000
wewnetrzny
RAZEM 25,000
29| KNR-W 5-08 | Montaz przepustow kablowych o $rednicy do 21 mm na szt.
d.1.5.] 0117-02 | Scianie
2| kalk. wtasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
30| KNR 5-10 | Uktadanie kabli wielozytowych YKY 5*4 mm 2 na napiecie | m
d.1.5.[ 0118-01 znamionowe ponizej 110 kV w budynkach, budowlach lub
2| kalk. wtasna | na estakadach z mocowaniem
40 m 40,000
RAZEM 40,000
1.6 Instalacja wyréwnawcza.
31| KNR-W 5-08 | Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyly do 16 m
d.1.6 0205-05 | mm2.
kalk. wtasna
5,0 m 5,000
RAZEM 5,000
1.7 Badania i pomiary.
32| KNR-W 5-08 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwod [pomi
d.1.7)] 0901-01 1-fazowy, pierwszy pomiar ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
33| KNR-W 5-08 | Pomiar rezystanciji izolacji instalaciji elektrycznych - obwod [pomi
d.1.7] 0901-03 | 3-fazowy, pierwszy pomiar ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
34| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pomi
d.1.7[ 0902-01 pomiar impedancji petli zwarciowej - pierwszy ar
2 pomi 2,000
ar
RAZEM 2,000
35| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomi
d.1.7] 0902-03 | pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy ar
2 pomi 2,000
ar
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RAZEM 2,000
36 KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - préby |pomi
d.1.7] 0902-05 | dziatania wytgcznika réznicowopragdowego - pierwszy ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
37|KNP 18 1301| Pomiary rozdzielnic . szt
d.1.7] -01.03
kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2 Dostawa i montaz platformy pionowe;j.
38 Dostawa i montaz - platforma pionowa dla NPS. szt
d.2| kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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