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LEGENDA:
|:| rozbudowywana rozdzielnica elektryczna
KE50] projektowane koryto kablowe szerokosci 50mm, montowane nad syfitem
podwieszanym
trasy przewodow elektrycznych
UWAGI:

1

Wykonawca przed przystgpieniem do robodt zobowiazany jest do zapoznania sie ze wszystkimi

asllania podnosnika RP1/PDN
0 5x4

kablowym nad sufitem podwieszal

L

dokumentacjami branzowymi i budowlanymi;

2. Wszystkie wymiary podawane sa w centymetrach. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac
bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W
wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem
faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazac te informacje do biura projektowego.

3. Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegta biezaca koordynacja
miedzybranzowa.

4. Dla stosowanych w projekcie rozwigzan systemowych dopuszcza sie stosowanie systemow
réwnowaznych, po uprzedniej akceptacji biura projektowego.

5. Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajace z
uszczegodtowienia rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do wymogow
stawianych przez technologie, konstrukcje, instalacje, itd. oraz zmian wprowadzonych przez
Inwestora.

6. W sprawach nie okreslonych dokumentacja obowiazuja:

- Prawo budowlane

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (wg Ministerstwa
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentdw i dostawcdw materiatéw
budowlano-instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatdw i wykonywanych robét.

7. Wersja cyfrowa projektu obowigzuje tylko z wydrukiem
8. Projekt chroniony prawem autorskim.

9.  Wykonawca odpowiedzialny jest za szczelne wykonanie wszystkich przegrod zewnetrznych
oraz ogniowych.

10. Instalacje prowadzi¢ na korytach kablowych, w kanatach nasciennych, w rurkach ostonowych.

11. Nalezy zapewnic¢ koordynacje tras prowadzenia instalacji elektrycznych w stosunku do
instalacji innych branz zgodnie z obowigzujacg normg i przepisami.

12. Wszystkie przejscia kabli i przewodoéw przez sciany oddzielenia pozarowego, nalezy
zabezpieczy¢ masg ognioodp. o wytrzymatosci ogniowej, takiej samej jak Sciana lub strop
oddzielenia pozarowego.

13. Przed podtgczeniem urzadzen nalezy sprawdzi¢ napiecie znamionowe urzgdzenia wg. DTR
producenta.
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BUDOWA PODNOSNIKA DLA OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI PRZY BUDYNKU

Nazwa
inwestycjii KUNSZTU WODNEGO W GDANSKU, UL. TARG RAKOWY 11, DZ. NR 229/14, 229/10
NR EWIDENCYJNY DZIAtEK: 226101_1.0089.229/14, 226101_1.0089.229/10
Inwestor:  GMINA MIASTA GDANSKA Z SIEDZIBA W GDANSKU Faza:
80-803 GDANSK, UL. NOWE OGRODY 8/12 PROJEKT
ZA POSREDNICTWEM: TECHNICZNY
DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
Z SIEDZIBA W GDANSKU
80-560 GDANSK, UL. ZAGLOWA 11
obiek:  BUDYNEK KUNSZTU WODNEGO REWIZJA:
Trese: PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Skala: 1:100
W BUDYNKU - POZIOM 0
Zesp6l proj. | Imig i nazwisko " spe’;‘fm“hﬁgg:g.;m. Podpis  |Data: 12.2023
Projekmﬂt: ‘E/I\CEK ANDRZEJCZAK EZ/Gd/ZOOZ Branza:
Sprawdzajacy: | 7BIGNIEW ANDRZEJCZAK |ZGP Il 630/203/78 ELEKTRYCZNA
Zastrzega sie prawa autorskie do rozwiqzan projektowych! Nr rys: EO2



AutoCAD SHX Text
9x17,5x25

AutoCAD SHX Text
0,5%

AutoCAD SHX Text
1,5%

AutoCAD SHX Text
1,5%

AutoCAD SHX Text
0,5%

AutoCAD SHX Text
0,5%

AutoCAD SHX Text
S1a

AutoCAD SHX Text
S1a

AutoCAD SHX Text
S1a

AutoCAD SHX Text
WODA

AutoCAD SHX Text
CO

AutoCAD SHX Text
HP 25

AutoCAD SHX Text
HP 25

AutoCAD SHX Text
HP 25

AutoCAD SHX Text
HP 25

AutoCAD SHX Text
HP 25

AutoCAD SHX Text
9x17,5x26

AutoCAD SHX Text
9x17,5x26

AutoCAD SHX Text
9x17,5x26

AutoCAD SHX Text
mobilna szklana scianka systemowa

AutoCAD SHX Text
REI60

AutoCAD SHX Text
REI60

AutoCAD SHX Text
REI60

AutoCAD SHX Text
%%P0.00=9.75mn.p.m.

AutoCAD SHX Text
%%p0.00

AutoCAD SHX Text
%%p0.00

AutoCAD SHX Text
9.70mn.p.m.

AutoCAD SHX Text
9.13mn.p.m.

AutoCAD SHX Text
9.05mn.p.m.

AutoCAD SHX Text
+1.575

AutoCAD SHX Text
9.68mn.p.m.

AutoCAD SHX Text
9.68mn.p.m.

AutoCAD SHX Text
9.68mn.p.m.

AutoCAD SHX Text
9.75mn.p.m.

AutoCAD SHX Text
-0,12

AutoCAD SHX Text
-0,47

AutoCAD SHX Text
-0,20

AutoCAD SHX Text
-0,12

AutoCAD SHX Text
%%p0.00

AutoCAD SHX Text
-0,18

AutoCAD SHX Text
%%p0.00

AutoCAD SHX Text
-0,12

AutoCAD SHX Text
SC-08

AutoCAD SHX Text
SC-20

AutoCAD SHX Text
SC-21

AutoCAD SHX Text
S-04   35cm

AutoCAD SHX Text
S-05  bxh=40x100cm

AutoCAD SHX Text
S-06  bxh=40x100cm

AutoCAD SHX Text
S-08  bxh=30x90cm

AutoCAD SHX Text
S-11   35cm

AutoCAD SHX Text
S-12  35cm

AutoCAD SHX Text
S-13   35cm

AutoCAD SHX Text
S-15   35cm

AutoCAD SHX Text
SC-28

AutoCAD SHX Text
SC-20

AutoCAD SHX Text
SC-19

AutoCAD SHX Text
SC-21

AutoCAD SHX Text
SC-14

AutoCAD SHX Text
S-20   35cm do wysokości nad stropem 1.45m 45cm ponad

AutoCAD SHX Text
S-19   35cm

AutoCAD SHX Text
SC-11

AutoCAD SHX Text
SC-28

AutoCAD SHX Text
SC-07

AutoCAD SHX Text
SC-23

AutoCAD SHX Text
SC-08

AutoCAD SHX Text
SC-15

AutoCAD SHX Text
SC-14

AutoCAD SHX Text
SC-17

AutoCAD SHX Text
SC-18

AutoCAD SHX Text
S-09 bxh=30x90cm

AutoCAD SHX Text
S-10 bxh=30x90cm

AutoCAD SHX Text
%%p0.00

AutoCAD SHX Text
balustrada h=110cm

AutoCAD SHX Text
balustrada h=110cm

AutoCAD SHX Text
balustrada h=110cm

AutoCAD SHX Text
9.75mn.p.m.

AutoCAD SHX Text
mobilna scianka systemowa szklana

AutoCAD SHX Text
daszekszkalany nad wejściem

AutoCAD SHX Text
odwodnienie liniowe

AutoCAD SHX Text
REI60

AutoCAD SHX Text
REI60

AutoCAD SHX Text
stalowa podkonstrukcja fasady wg projektu konstrukcyjnego

AutoCAD SHX Text
WENTYLACJA

AutoCAD SHX Text
balustrada i pochwyty h=110cm

AutoCAD SHX Text
5x15x35

AutoCAD SHX Text
5x15x35

AutoCAD SHX Text
4x15x35

AutoCAD SHX Text
EI60

AutoCAD SHX Text
całoszklana z drzwiami dwuskrzydłowymi

AutoCAD SHX Text
całoszklana z drzwiami dwuskrzydłowymi

AutoCAD SHX Text
fragment zabytkowego muru kunsztu wodnego

AutoCAD SHX Text
NADCIĄG/TARCZA

AutoCAD SHX Text
BELKA 400x750

AutoCAD SHX Text
BELKA 400x750

AutoCAD SHX Text
BELKA 400x750

AutoCAD SHX Text
BELKA 400x750

AutoCAD SHX Text
BELKA 400x750

AutoCAD SHX Text
BELKA 400x750

AutoCAD SHX Text
BELKA 400x750

AutoCAD SHX Text
BELKA 400x750

AutoCAD SHX Text
BELKA 300x750

AutoCAD SHX Text
BELKA/TARCZA

AutoCAD SHX Text
REV C.ACH7 19.01.2018

AutoCAD SHX Text
REV C.ACH7  19.01.2018

AutoCAD SHX Text
REV C.ACH7 19.01.2018

AutoCAD SHX Text
balustrada h=110cm

AutoCAD SHX Text
6x15x35

AutoCAD SHX Text
Imię i nazwisko

AutoCAD SHX Text
Zastrzega się prawa autorskie do rozwiązań projektowych!

AutoCAD SHX Text
Skala:

AutoCAD SHX Text
Data:

AutoCAD SHX Text
Nr upraw.

AutoCAD SHX Text
Podpis

AutoCAD SHX Text
12.2023

AutoCAD SHX Text
Obiekt:

AutoCAD SHX Text
Treść:

AutoCAD SHX Text
Nazwa

AutoCAD SHX Text
Inwestor:

AutoCAD SHX Text
Faza:

AutoCAD SHX Text
REWIZJA: 

AutoCAD SHX Text
KWADRAT

AutoCAD SHX Text
STUDIO ARCHITEKTONICZNE "KWADRAT" Sp. z o.o.  z o.o. z o.o.  o.o. o.o. . S.K.  ul. Popiela 26, 81-547 Gdynia  tel.: 58 664 91 70

AutoCAD SHX Text
Nr rys:

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
Branża:

AutoCAD SHX Text
w spec. architektonicznej

AutoCAD SHX Text
inwestycji:

AutoCAD SHX Text
Zespół proj.

AutoCAD SHX Text
Projektant:

AutoCAD SHX Text
Sprawdzający:

AutoCAD SHX Text
JACEK ANDRZEJCZAK

AutoCAD SHX Text
inż.

AutoCAD SHX Text
ZBIGNIEW ANDRZEJCZAK

AutoCAD SHX Text
inż. 

AutoCAD SHX Text
62/Gd/2002

AutoCAD SHX Text
ZGP III 630/203/79

AutoCAD SHX Text
ELEKTRYCZNA

AutoCAD SHX Text
1:100


	Arkusze i widoki
	Układ1


