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A. CZESC FORMALNO - PRAWNA
1. UPRAWNIENIA BUDOWLANE / TECHNICZNE / ZASWIADCZENIA

FOMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW REZECZYPOSPOLITE! POLSKIE]
ORREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: POKE /1058 Gdansk, dnia 19 cxerwea 2019,

DECYZJA nr &2 POOKK/V2019

Na podstawie an. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnig 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 v, poz. 1725, 2 2018 r. poz. 1669, 2 2019 . poz. 377, 7300 w zwigzku z an. 12,
art, 13 oraz art, 14 ust. | pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 v, Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poe 1202, 1276, 1496,
166%, = 2019 r. poz, 51, 352, 630, 695, T30), zgodnic z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U, 2 2018 ¢, poz, 2096, 1629, z 2019 r, poz. 60, 730)

stwierdza sig, ke
Pani
mgr ink arch. Izabela Bohn
ur, w dniu 11.06.197% r. w Olsztynie

posiada odpowiednie wyksztalcenie tech niczne oraz prakiyke zawodows
i po zdaniu egraminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

LUPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architekionicznej do projektowania bez ograniczen.

P isze uprawnienia budowlane u ainiajy do wykonvwania

samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie, obejmujace]:

projektowanie, sprawdzanie projektow budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego, sprawowanie kontroli technicznej
utrzymania obiektdw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgea w calogei 2gdanie strony nie wymapa uzasadnienia.

Pouczenie

1. Od powyiszej decyzji preysluguje prawe wniesienia odwolania do Krajows) Komisji Kwalifikecyjnej lzby
Architektéw RP, za podrednictwem Okregowe] Komig)i Kwalifikecyving] Pomorskie] Okregowe) lzby Architekiow
RP, w terminie |4 dni od dnia doreczenia decyzji.

2. W trakcic bicgu terminu do wniesienia odwolania strona mode zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architekidw RP. Z dniem doreczenia organowi
oéwiadczenia 0 srzeczeniu sig prawa do wniesienia odwalania praez ostatnia ze stron postepowania decyzia staje sig
ostaterzng i prawomaocna,

Skiod orzekajyey Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Fomorskie] Okregowej Tzby Architekidw RF:

Przewodniczaca ¢eprzawudnpczacy Wiceprzewodniczaca Sekretarz
i Kaomisji

Spi_ [ ond
Elzﬂ:ucta ;?J ﬂ\l\ f Délrriﬁa Joanna %E“r;

alﬂ C|c|uc:h fir '
Fdunkowska-Mriz rdnl:kl [.‘ER_P Milan-Konopka Weiorka - Konat

Architekt [ARP Architekt [ARP Architekt LARP
Czlonek Czla k 3 Czlonek Czlonek
lc.umjs,i i Komisii Komisji

,-;. b %%,
Ewa Brach l m'umﬂ:i S\K::d):z;Tsil
Architekt TARF Architekt [ARP 4

Architekt IARP

B
I Wninskedawea: [zabels Bobn
2. Ghiwmy [mepektor Wadrory Budowlareps - w celu wpisania do  <emmimepe rejestru csob  posindnjgoveh  sprawmdenia  budewlsae
(o0 W Tnck keI S g
3. Hada Pomorsicee Dkregowe) |zby Archilekiiw RP (e opramomnmimiy sy diogin)
4. va

80-B36 Cidansk, wl. Targ Weglowy 27, Tel.: D58 M0 06 56, E-mail; pomorskai@iampl  Higpsfaaew, pomarska, iam,pl
Repon: 017466395 - 00028 Komo: FRO BP SA IO/ Gdonsk Wr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{(wypis z listy architektow)

Pomorska Ckregowa Rada Izby Architektdw RP zagwiadcza, Ze:

mgr inz. arch. Izabela Bohn
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkci technicznych w budownictwie
w specjalnosa architektonicznej 1 w zakresie posiadanych uprawnien nr 68/POOKK/V/ 2019,

jest wpisana na liste cztonkow Pomorskie) Okregowe) Izby Architektow RP
pod numerem: PO-1614.

Czlonek czynny od: 14-08-2019 r.

Data | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-12-2022 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dmia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowe) Rady Izby Architektow RP.

N weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1614-B51A-AY5Y-B3F2-YEYA

Dane zawarte w ninigjszym zaswizdczeniu mozna sprawdzic podajge nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust.3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2020
poz. 1333 tekst jednolity wraz z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ZE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PLACU ZABAW PRZY UL. ZELWEROWICZA
RAMACH ZADANIA PN.: PROJEKT | BUDOWA | ETAPU PLACU ZABAW PRZY UL. IWO GALLA W
RAMACH REALIZACJI ZADAN Z ZAKRESU INICJATYW LOKALNYCH RADY DZIELNIC 2021”, NA DZ.
NR 107/35, 119, 555 obreb 045 W GDANSKU, ZOSTAt SPORZADZONY ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

mgr inz. arch. Izabela Bohn

nr upr. 68/POOKK/V/2019

Uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
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B. CZESC OPISOWA PZT

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zadanie realizowane jest w ramach Rady Dzielnicy 2021, pn.: "Projekt i budowa | etapu placu

zabaw przy ul. lwo Galla w ramach realizacji zadan z zakresu inicjatyw lokalnych Rady Dzielnic 2021"

Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie zagospodarowania terenu przy ul. Aleksandra

Zelwerowicza w Gdansku na dz. nr 107/35, 119, 555 obreb 045. Projekt polega na wykonaniu placu
zabaw dla dzieci wraz z obiektami matej architektury, dojSciem z nawierzchni utwardzonej,
przepuszczalne;j.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zgtoszenie wnioskodawcy do projektu ,Budzet Obywatelski 2021 w Gdarisku” w ramach Zielonego
Budzetu Obywatelskiego;

Wizja w terenie;

Wytyczne GZDiZ.ZR.6304.2.62.2022.JR.597 z dn. 04.02.2022 r.

Opinia

Obowigzujgce normy i przepisy prawne;

Akceptacja Rady Dzielnicy Brzezno.

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500, opracowana przez mgr inz. Kamila Zielinskiego, nr upr.
GGK 22937.

Inwentaryzacja zieleni opracowana przez mgr inz. Magdalene Loose, z wrzesnia 2022 r.

Podstawa prawna:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U.z 2020 r. poz. 55,

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z
2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086, 1378);

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t. j. Dz. U. 22019 r. poz. 155,z 2020
r. poz. 1339);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215, 471);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.
nr 120 poz. 1126);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333);
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—  Ustawa z dnia 17 maja 1989. r Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276,
284,782, 1086);

—  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t. j. Dz. U. 22020 r. poz. 1219, 1378,
1565);

—  Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 284, 310, 695, 782, 875,
1378);

—  Uchwata nr XLVIII/1465/18 Rady Miasta Gdariska z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia
zasad i warunkdw sytuowania obiektéw matej architektury, tablic reklamowych i urzadzen
reklamowych oraz ogrodzen, ich gabarytéw, standardéw jakosciowych oraz rodzajéw materiatéw
budowlanych, z jakich mogg by¢ wykonane, na terenie miasta Gdarska.

Normy:

—  PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie i nawierzchnie placéw zabaw.

—  PN-EN 1176-2+AC:2020-01 Wymagania dla hustawek.

—  PN-EN 1176-5+AC:2020-03 Wymagania dla karuzel.

—  PN-EN 1176-6+AC:2019-03 Wymagania dla urzadzen kotyszacych.

—  PN-EN 1176-7+AC:2020-09 Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eskploatacji.

— PN-EN 1176-11:2014-11 Wymagania dla sieci przestrzennych.

— PN-EN 1177+AC:2019-04 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki. Wyznaczanie
krytycznej wysokosci upadku.

3. LOKALIZACJA OBIEKTU

Inwestycja znajduje sie w Gdansku przy ul. Aleksandra Zelwerowicza w dzielnicy Brzezno, na
dz. nr 107/35, 119, 555 obreb 045. Projektowany plac zabaw oraz cigg pieszy zostat zlokalizowany we
wschodniej czesci terenu, rownolegle do gérnego odcinka ul. Aleksandra Zelwerowicza.

4. STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowy teren ma charakter rekreacyjny. Jest porosniety trawg a wzdtuz okalajgcych go
ulic rosng drzewa. Zlokalizowane jest tam betonowe boisko do koszykdwki oraz gérka saneczkowa.
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego na terenie planuje sie przebieg ulicy
tzw. Nowej Gdanskiej. Obszar znajduje sie wsrdd zabudowy mieszkaniowej. Od pdétnocy graniczy z
osiedlem budynkdéw wielorodzinnych a od potudnia z zespotem szeregowych doméw jednorodzinnych.
W poblizu znajduje sie strefa ochrony konserwatorskiej wraz z obiektami o wartosciach kulturowych
podlegajacych ochronie. Przez dziatki przebiegajg liczne sieci uzbrojenia terenu. Przedmiotowy teren
znajduje sie w obszarze Ogdlnomiejskiego Systemu Terendéw Aktywnych Biologicznie (OSTAB).

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego nr 0304 - MPZP BRZEZNO - rejon ulic Uczniowskiej i tzw. Nowej Gdarskiej w miescie
Gdarisku. (UCHWALA NR LII/1774/06 RADY MIASTA GDANSKA z dnia 29. czerwca 2006 r.).

5. ROBOTY ROZBIORKOWE

Projekt nie obejmuje robdt rozbiérkowych i demontazu istniejgcych obiektéw. Projekt
obejmuje przygotowanie terenu pod urzgdzenia zabawowe, wykonanie robdt pomiarowych terenu,
korytowanie pod nawierzchnie bezpieczng, cigg pieszy oraz wykopy pod fundamenty urzadzen.
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Dokumentacja fotograficzna istniejacego terenu:

FQt. 1 Widok od ul. Zelwerowicza

Fot. 2 Widok na teren z gérki saneczkowej w kierunku wschodnim
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Fot. 3 Widok na teren z gérki saneczkowej w kierunku potudniowo — zachodnim

S g f P a

Fot. 4 Istniejgcy przedept przebiegajacy przy projektowanym placu zabaw.
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6. STAN PROJEKTOWANY

Celem projektu jest budowa placu zabaw dla dzieci z matg architekturg oraz odcinka ciggu
pieszego. Zgodnie z ustaleniami z Wnioskodawcg, plac zabaw bedzie wyposazony w hustawke bocianie
gniazdo, hustawka wagowa, oraz hustawka ramieniowa jednoosobowa.

Zadanie jest realizowane pn.: ,Projekt i budowa | etapu placu zabaw przy ul. lwo Galla w
ramach realizacji zadan z zakresu inicjatyw lokalnych Rady Dzielnic 2021”

Projektowane zagospodarowanie terenu jak i dobdr urzadzen uatrakcyjnig pod wzgledem
uzytkowym i funkcjonalnym istniejgce zagospodarowanie terenu. Wielkos¢ placu zabaw jak i dobér
urzadzen wynika z nastepujacych ograniczen: od pofudnia nalezy zachowaé¢ 10 m od linii
rozgraniczajgcej ulice Zelwerowicza, od pdétnocy nalezy zachowa¢ 10m od linii rozgraniczajgcej
planowanej ulicy tzw. Nowej Gdanskiej oraz okreslony budzet finansowy przeznaczony na zadanie z
Rady Dzielnicy 2021.

Plac zabaw zostat zlokalizowany réwnolegle do ulicy Zelwerowicza i planowanej ulicy tzw.
Nowej Gdaniskiej. Dojscie w postaci ciggu pieszego zaprojektowano od ulicy Zelwerowicza. Poczatek
ciggu zaczyna sie w miejscu gdzie jest wiekszy odstep miedzy drzewami i korytowanie nie wchodzi w
konflikt ze strefg ochronng zieleni z wyjatkiem krzewu jatowca, ktdrego stan w inwentaryzacji zieleni
jest opisany jako: ,nienajlepszy, susz”. Zaktada sie usuniecie tego krzewu.

Projekt na tym etapie nie zaktada budowy oswietlenia z uwagi na ograniczony budzet
finansowy, zadanie jest realizowane ze srodkéw Budzetu Obywatelskiego 2021.

Zaprojektowany plac zabaw uwzglednia potrzeby osdb o réinej sprawnosci fizycznej, takze
0s0b z niepetnosprawnosciami. Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejgcymi sieciami.

Projektowane elementy:

® cigg pieszy o nawierzchni mineralnej i szerokosci 1,8m,

® nawierzchnia amortyzujgca pod urzadzenia zabawowe z piasku ptukanego i zrebkow
drewnianych,

® trzy urzadzenia zabawowe,

® obiekty matej architektury: dwie tawki parkowe, kosz na $mieci, tablica regulaminowa,

e odtworzenie nawierzchni trawiastej.

Projektowany ciag pieszy.
Zaprojektowano dojscie do placu zabaw o nawierzchni utwardzonej, przepuszczalnej,

mineralnej z obrzezem betonowym 6x30cm na podsypce cementowo - piaskowej. Projektowany cigg
pieszy o szerokosci 1,8 m i pochyleniu poprzecznym jednostronnym 2%, w dostosowaniu do
istniejgcego uksztattowania terenu.
Cigg pieszy o nawierzchni mineralnej o przekroju:
- 3 cm nawierzchnia mineralna
-5 cm warstwa dynamiczna
- 12 cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm
- 10 cm warstwa odsaczajgca z pospotki
- grunt rodzimy zageszczony.
Nawierzchnie amortyzujgce pod urzadzenia:
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Projektuje sie podtoze pod hustawke typu , bocianie gniazdo” ze zrebkdw drewnianych a pod
hustawki wagowg i ramieniowg jednoosobowg nawierzchnia z piasku ptukanego. Nawierzchnia
amortyzujgca z piasku ptukanego o uziarnieniu od 0,25 do 2 mm a zrebek drewnianych o wielkosci
czasteczek 5-30mm i dostoswanych grubosciach do wysokosci swobodnego upadku konkretnego
urzadzenia, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1176-1:2017-12, okreslajagcymi parametry
nawierzchni sypkich. Zaleca sie wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod hustawke ze zrebkéw
topolowych, charakteryzujacych sie brakiem drzazg.

Zrebki drewniane to ekologiczna nawierzchnia sypka, przepuszczalna, wykonana ze
zmiekczonych technologicznie wzdtuz wtdkien zrebkow drewnianych przeznaczonych na place zabaw
amortyzujgca upadki. W projekcie zastosowano zrebki drewniane w kolorze naturalnym. Nawierzchnia
jest przepuszczalna dla wody.

W przypadku zastosowania piasku o mniejszym uziarnieniu niz wymagany w w/w normie,
nalezy potwierdzi¢é mozliwosé zastosowania nawierzchni o amortyzacji nawierzchni dla
konkretnej/wymaganej wysokosci upadku (HIC).

Nawierzchnia z piasku ptukanego o przekroju:

- warstwa piasku o frakcji 0,25 do 8mm i gtebokosci 30cm, bez czagsteczek pytu, mutu lub gliny,
- grunt rodzimy zageszczony.
Nawierzchnia ze zrebek drewnianych o przekroju:

- zrebki drewniane o frakcji do 5mm - 30mm i gtebokosci 30 cm.
- grunt rodzimy zageszczony.

W obrebie placu zabaw zaprojektowane sg dwie tawki jak i kosz na Smieci zostaty usytuowane
na nawierzchni mineralnej. Nawierzchnie bezpieczne pod urzadzenia zostaty ograniczone za pomoca
obrzezy betonowych o wymiarach 6x30 na podsypce cementowo — piaskowej.

Podtoze, na ktédrym ma by¢ wykonana nawierzchnia bezpieczna powinno byé réwne i
pozbawione jakichkolwiek zanieczyszczen. Koryto pod nawierzchnie nalezy wyprofilowaé do
projektowanych rzednych i spadkdéw, nastepnie zagescic.

Zarzadca terenu powinien uzupetniaé wymagang grubos¢ nawierzchni amortyzujgcej w trakcie
uzytkowania urzgdzen zabawowych, w celu zachowania bezpieczenstwa uzytkownikéw.

Uwaga: W projekcie przedstawiono nawierzchnie amortyzujacg o pow. 36 m? (z piasku
ptukanego) +30 m? (ze zrebkdw drewnianych) dostosowang do przedstawionych w projekcie urzadzen.
Mozliwe jest zastosowanie innych urzgdzen o innych parametrach pod warunkiem, ze ich strefa
bezpieczenstwa nie przekracza okreslonej powierzchni w projekcie. W przypadku zastosowania innego
urzadzenia, wymiary nawierzchni zostang dostosowane do podanej przez producenta urzadzenia
strefy bezpieczenstwa.

Projektowane nawierzchnie:
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Zrebki drewniane Piasek ptukany Trawa Cigg pieszy - Betonowe
nawierzchnia obrzeze
mineralna

Projekt zaktada usytuowanie nastepujgcych obiektéw matej architektury:
e hustawke ,bocianie gniazdo”,
e  hustawke wagowa,
e hustawke ramieniowg jednoosobowag,
e  dwie fawki parkowe,
e  kosz na $mieci,

e  tablice regulaminowg,

Na placu zabaw zaprojektowano obiekty matej architektury oraz ogrodowe elementy takie jak:
tawka parkowa, kosz na $mieci, tablica regulaminowa. Obiekty zgodne z wytycznymi
GZDiZ.ZR.6304.2.62.2022.JR.597. Kosz na Smieci zostat zlokalizowany w odlegtosci min. 1,5 m od
projektowanej tawki. Przy fawce zostato zapewnione miejsce na dla oséb niepetnosprawnych lub
przestrzen dla wdzka dzieciecego. tawka, kosz na $mieci, tablica w konstrukcji stalowej, malowane
proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7016 w wykonczeniu mat struktura. Deski tawki wykonane z
drewna egzotycznego lub rodzimego lisciastego twardego lub b. twardego (wg klasyfikacji Janki klasa
IV lub V).

Na tawce, koszu na Smieci nalezy zastosowac tabliczki informujgce o kosztach zakupu ww.
elementow. Po wzdr tabliczki Wykonawca powinien zgtosi¢ sie do GZDiZ, Dziatu Rozwoju Przestrzeni
Publiczne;j.

Urzadzenia zabawowe nalezy oznaczy¢ trwale tabliczkg znamionowga: nazwg adresem
producenta, metryczkg urzgdzenia (nazwa lub nr kat.), rokiem produkcji, numerem normy z datg jej
wydania.

Wszystkie urzadzenia zabawowe bedg przytwierdzone na state do gruntu poprzez
fundamentowanie, $cisle wg. zalecen producenta, dostosowane do warunkéw gruntowych
wystepujacych na terenie. Montaz urzadzen nalezy wykonac zgodnie z dostarczong przez producenta
instrukcjg, przez w petni wykwalifikowany personel, na wczeséniej przygotowanym i utwardzonym
podtozu zgodnie z PN-EN 1776. Nalezy wykopa¢ dét pod fundament, nastepnie wypetni¢ obszar
podstawy betonem, okresli¢ centrum obszaru, umiesci¢ konstrukcje urzadzenia i przystgpi¢ do
instalacji urzadzenia. Fundamenty powinny by¢ zamontowane tak, aby nie stwarzaty zagrozenia
(potkniecia, uderzenia, itp.). Posadowienie fundamentéw urzadzenia powinno by¢ uzaleznione od
aktualnego poziomu wdd gruntowych.

Zgodnie z Uchwatg Krajobrazowg zabrania sie umieszczania na urzadzeniu logotypow
producentéw. Nie dopuszcza sie zastosowania w urzgdzeniach gorszej jakosci zamiennikéw
posiadajgcych mniejszg odpornosé na eksploatacje oraz dewastacje.

Projektowane urzgdzenia nie kolidujg z przebiegiem podziemnych sieci i instalacji.

Zostato zapewnione odpowiednie nastonecznienie placu zabaw dla dzieci i wynosi nie mniej
niz 4 godziny, liczone w dniach réwnonocy (21 marca i 21 wrzesnia) w godzinach 10:00—16:00.
Urzadzenia zostaty zaprojektowane w odpowiedniej odlegtosci od ulic, miejsc parkingowych, okien
budynkdéw, miejsc gromadzenia odpadow.

Projektowana mata architektura:
e Hustawka ,bocianie gniazdo”
I __________________________________________________________________________________________________________|
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Hustawka bocianie gniazdo zapewni maluchom doskonate warunki zaréwno do petnej emocji
rozrywki jak i do odpoczynku. Hustawka to solidna stalowa konstrukcja. Centrum urzgdzenia stanowi
okragte i niezwykle wygodne szerokie siedzisko, na ktdrym moga hustac sie dzieci juz od trzeciego roku
zycia a takze dzieci niepetnosprawne. Hustawka jest pojedyncza z atestowanym siedziskiem. Dzieci
moga samodzielnie sie na niej pobuja¢ albo skorzysta¢ z pomocy rodzicéw, a wtedy zabawa bedzie
jeszcze ciekawsza. Hustawka z siedziskiem przypominajgcym gniazdo bociana to atrakcja placu zabaw,
ktdra bedzie cieszy¢ sie wielkim zainteresowaniem. Bezpieczna i komfortowa hustawka to gwarancja
Swietnej zabawy, dzieki ktdrej kazde wyjscie na plac zabaw bedzie petne wrazen, pozytywnych emocji
i sporej dawki usmiechu na dzieciecych twarzach.

Dane techniczne: dtugo$¢ 185 cm, szerokos$¢ 289 cm, wysokosé 244 cm, wysokos¢ swobodnego
upadku 133 cm, strefa bezpieczenstwa 750x235 cm, (18 m2). Wiek 3-12 lat. Materiaty wykonania to
stal malowania proszkowo na kolor RAL9006 oraz element zielony w kolorze S 1060-G60Y. Hustawka
dostosowana jest do korzystania przez osoby z niepetnosprawnosciami.

Produkt jest zgodny z normg PN-EN 1176-1:2017-12. Projektowane urzgdzenie posiada certyfikat
wydany przez jednostke akredytowang. W dniu odbioru, urzgdzenie musi posiadaé certyfikat oraz
deklaracje potwierdzajgcg wykonanie urzgdzenia zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12.

Wizualizacja
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Fundamenty Scisle wg wytycznych producenta, dostostosowane do istniejgcych warunkéw gruntéw.
[ ]

Hustawka wagowa

Hustawka wagowa funkcjonalnie zaprojektowana iwykonana z solidnych materiatéw.
Przeznaczeniem hustawki wagowej jest umozliwienie dzieciom w réznym wieku mitego i maksymalnie
pozytecznego oraz — przede wszystkim — bezpiecznego i komfortowego spedzania czasu na placu
zabaw. Hustawka wykonana zostata ze stali czarnej malowanej proszkowo na kolor RAL9006. Siedziska

wykonane z kolorowego polietylenu HDPE w kolorze PE 15 limonkowy (odpowiednik koloru malowania
stali S 1060-G60Y).

Dane techniczne: dtugo$¢ 291 cm, szeroko$¢ 37 cm, wysokos¢ 114 cm, wysokos$¢ swobodnego
upadku 98cm, strefa bezpieczenstwa 237x491 cm (12 m2), wiek 3- 12.

Produkt jest zgodny z normg PN-EN 1176-1:2017-12. Projektowane urzadzenie posiada certyfikat
wydany przez jednostke akredytowang. W dniu odbioru, urzgdzenie musi posiadac certyfikat oraz
deklaracje potwierdzajgcg wykonanie urzagdzenia zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12.

I
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk
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Fundamenty Scisle wg wytycznych producenta, dostostosowane do istniejgcych warunkéw gruntéw.
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e Hustawka ramieniowa jednoosobowa
Hustawka wahadtowa to podstawowy element kazdego placu zabaw. Hustawka ta nie dos¢, ze
wymiarami wpisuje sie w najwezszy obszar placu zabaw to posiada rownie bardzo nowoczesny wyglad.
Konstrukcje urzadzenia tworzy stalowe ramie na jednej podporze z siedziskiem z gumy wzmocnionej
aluminiowg ptytka.

Dane techniczne: dtugo$¢ 150 cm, szeroko$¢ 18 cm, wysokosé 252 cm, wysokos$¢ swobodnego
upadku 145 cm, strefa bezpieczenstwa 175x850 cm (15 m2). Kolorem wiodgcym urzadzenia jest
RAL9006.

Produkt jest zgodny z normg PN-EN 1176-1:2017-12. Projektowane urzgdzenie posiada certyfikat
wydany przez jednostke akredytowang. W dniu odbioru, urzgdzenie musi posiadac certyfikat oraz
deklaracje potwierdzajgcg wykonanie urzagdzenia zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12.

Wizualizacja
- 810 -||-70
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siedzisko gumowe i % S
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730 _ o A

8 =2
200800 Widoki z boku
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Fundamenty Scisle wg wytycznych producenta, dostostosowane do istniejgcych warunkéw gruntéw.
e tawka parkowa, wg wzoru GZDiZ.
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Strona1:z4

Gdanski
Zarzad Drég

i Zieteni LAWKA PP-tA-01-RAL7016-bp-o

Aktuglizacja - 07.2020

FORMA | MATERIALY

e Konstrukcja podstawy fawki stalowa - ocynkowana, malowana proszkowo, w kolorze
grafitowym RAL 7016, w wykonczeniu mat struktura.

¢ Siedzisko powinno by¢ wykonane z 4 desek, o przekroju prostokgtnym 110x35 mm.

e Oparcie powinno by¢ wykonane z 2 desek o przekroju prostokgtnym 110x35 mm.

e Polagczenia elementow drewnianych = elementami stalowymi srubowe, ze stali
nierdzewnej. Lgczenie nalezy wykonac w sposob, nie widoczny od strony siedziska, tj.
deski montowane od tylu (oparcie) i od spodu (siedzisko).

e Laczenia elementow stalowych z drewnianymi powinny by¢ wykonane w sposob
uniemozliwiajacy ich tatwy demontaz osobom postronnym.

e Deski powinny by¢ wykonane = drewna egzotycznego lub rodzimego lisciastego twardego
lub bardzo twardego (wg klasyfikacji Janki klasa IV lub V) w kolorze naturalnym,
zabezpieczonego poprzez dwukrotne olejowanie. Klasa drewna - | (bez sekow,

o jednolitej barwie i rownomiernym, prostoliniowym ustojeniu). Wszystkie widoczne
krawedzie szczeblin fazowac na potokragio, R do 3 mm.

MONTAZ
e (Czesc stalowa tawki powinna by< przystosowana do trwatego potaczenia z podiozem
utwardzonym (kostka brukowa, ptyty betonowe, asfalt na podbudowie betonowej)
poprzez fundamentowanie lub zastosowanie kotew chemicznych oraz przystosowana
do montazu w podiozu miekkim (poprzez fundament).
UWAGI OGOLNE
¢ Na tylnej powierzchni oparcia tawki naleZy umiescic tabliczke z napisem .Gdanski Zarzad
Drog i Zieleni” oraz informacjg o kosztach zakupu tawki (szczegotowe informacje
w osobnym zatgczniku).

Gdanski Zarzad Drég | Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80254 Gdansk

tel. 58341 2041 | faks 58 52 44 609 | Infodgzdizgda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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Gdanski Zarzad Drég | Zielend | ul. Partyzantdw 36 | 80.254 Gdansk
tel 58341 20 41 | faks 58 52 44 609 | Infodgzdiz gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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KOSZ NA ODPADKI PP-KO-02-RAL7016

FORMA | MATERIALY
* Kosze okragte o konstrukgji stalowej,
z korpusem w formie walca wraz z : .
okalajacymi go stalowymi pretami oraz
z wyjmowanym wkiadem.

*  Wymiary kosza: wysokosc - 800 mm,
szerokosc - 430 mm. Wysokosc obreczy:
100 mm.

¢ Konstrukcja ze stali typu S235 cynkowanej
ogniowo, malowanej proszkowo (2 warstwy)
na kolor antracyt RAL 7016, w
wykonczeniu mat struktura.

e Lakierowana powierzchnia powinna byc
réowna, bez pecherzy. Grubosc pojedynczej
powtoki powinna wynosi¢ 80+100 pm.

®  Grubosc blachy: min. 3 mm (obrecz), min.

4 mm (pokrywa).

* Prety stalowe o przekroju okraglym, gtadkie,

o srednicy 10 mm. Przerwy pomiedzy B " A O o)
pretami 17 mm. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby koricowki pretow nie wystawaty poza obrys
gornej obreczy stalowej - koricowki pretow powinny wchodzi¢ pod obrecz.

e Wewnetrzny wkiad o pojemnosci min. 72 | i dostosowany do wymiarow kosza, wykonany
z ocynkowanej blachy o gr. min. 1 mm. Wkiad, od spodu, nalezy wyposazy¢ w uszczelke
zapobiegajaca uszkodzeniom korpusu kosza w trakcie oprozniania.

e Otwierana pokrywa Smietnika montowana w sposob zapobiegajacy wyrwaniu, zawiasami
stalowymi o grubosci min. 4 mm, bez zamka na kluczyk, lecz z zastosowaniem
niewidocznej z zewnatrz zapadki uniemozliwiajgcej niekontrolowane otwarcie pokrywy.
Mechanizm zatrzaskowy powinien zamykac sie¢ samoczynnie pod ciezarem wiasnym
pokrywy.

~

= AL 82 2% . b

MONTAZ

* Kosz mocowany w fundamencie betonowym za pomoca pretow gwintowanych.

e W przypadku mocowania w podtozu nieutwardzonym nalezy zadbac, by konstrukcja
kosza nie stykata sie bezposrednio z gruntem. Zaleca sie wyniesienie fundamentu
na wysokos¢ 2 cm ponad poziom gruntu.

* W przypadku mocowania na podtozu utwardzonym, o zwartej podbudowie dopuszcza
sie stosowanie kotew stalowych w otworach giebokosci min. 25 cm wypetnionych
poliestrowq zaprawg kotwigca.
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UWAGI OGOLNE
¢ Na koszu nalezy umiescic tabliczke z napisem ,Gdariski Zarzad Drog i Zieleni” oraz
informacja o kosztach zakupu kosza (szczegotowe informacje w osobnym zataczniku).
e Projekt matej architektury nalezy sporzadzic¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi
w dokumencie ,Uwagi do projektow przestrzeni publicznej w zakresie estetyki
i funkcjonalnosci”.
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SPOSOB MOCOWANIA TABLICY REGULAMINOWEJ:

- konstrukcja wykonana ze stopéw aluminium, o przekroju kwadratowym (min. 40x40mm),
- konstrukcja malowana proszkowo na kolor RAL 7016 w wykonczeniu mat struktura,

- wysoko$é stupdw - 230 cm od poziomu terenu,

- gory stupdéw zabezpieczone przed mozliwoscig dostania sie wody,

- gorny poziom tablicy na wysokosci 15 cm ponizej gory stupow,

- tablica wykonana z ptyty kompozytowej HPL, o wym. 56 x 70 cm,

- ramka tablicy wykonana ze stopéw aluminium, malowana jak konstrukcja,

- ramka mocowana do stupéw za pomocg elementow dystansowych,

- tres¢ tablicy - zmienna, w zaleznosci od sposobu zagospodarowania terenu.

UWAGA: Konstrukcja tablicy montowana w fundamentach betonowych, wykonywanych
na placu budowy. Posadowienie konstrukcji tablicy w gruncie, dostosowane do warunkéw
gruntowych wystepujacych w terenie objetym opracowaniem.
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Tablica regulaminowa, wg zatgczonego wzoru:
W tresci tablicy nalezy dodac¢ adres placu zabaw i numer alarmowy 112.

FER | mmow
WITAJ NA PLACU ZABAW

W TROSCE O TO MIEJSCE, A TAKZE KOMFORT UZYTROWNIKOW,
PROSIMY O STOSOWANIE SIE DO REGULAMIMNU

1. DZIECI PONIZE] 10 LAT MUSZA ZNAJDOWAC SIE POD OFIEKA OSOB DOROSEYCH

2. ZA BEZPIECZENSTWO DZIECI ZNAJDUJACYCH SIE MA PLACU ZABAW
ODPOWIEDZIALNOSC PONOSZA OPIEKUNOWIE

3. ZA SZKODY WYRZADZONE PRZEZ DZIECI ODPOWIADAJA OPIEKUNOWIE

4. ZURZADZEN ZAEAWOWYCH NALEZY KORZYSTAC ZGODNIE Z ICH PRZEZNACZENIEM

5. W POBLIZU URZADZEN ZAEAWOWYCH ZABRONIONE SA GRY ZESPOLOWE

ZAKAZ WPROWADZAMIA PSOW ZAKAT SPOZYWANIA ALKOHOLU
I INNYCH ZWIERZAT, ZA WYJATKIEM ORAZ ZATYWAMLA INNYCH
PSOW PRIEWODMIKOW SRODRGW ODURZAIACYCH
ZABRONMIME JEST WCHODZENIE R

NA GORNE ELEMENTY TYTOMIOWYCH | E-PAPIEROSOW
KONSTRUKCH OBIEKTOW

ZAKAZ JAZDY NA ROWERALCH, ZAKAZ ZASMIECANIA
QUADACH, SEUTERACH 1ZANIECZYSICZANIA

I‘,,m",p“ "zu nE_unmqumunm . ZAKAZ KORIVSTANIA
Sl st I USZKODZONYCH URZADZEN
ROSLINNOSC

ADMINFETRATOREM TERENL JEST GIARSH! ZAATAD DRI | ZIELEN]
? UL FARTYZANTOW 36, Baa54 GOARSE % s8-can (0 grolibgdanshgdapd

BFORMALCIE O USZRODZENLACH | ZALWMAZONYCH NIEFRAWIDECWOSOACH NALEYY ZCEASTAL CARDDOBOWD DO GDANSKIEGD CENTRUM MONTARTY
L s8-5144500 (T kontakt@gdansk gea pl

OSOBY NARUSTAMCE ZASATY MINFEISTEGT RECULAMINL PODLEGALA KARDM REGULOYWANYM PRZEZ KODERS CYWILNY | KODEKS WYKRDCIEN.
ADMINISTRATOR MIE PONOS| OOPMWWIEDTIAL NOSD 24 LIETCTERER] MA ZDACWIL 0508 KORTYSTALATACH T TERENL,
ETORE WYNIKEY I MEEZASTOSOWIANIA ZASAD NINIESZECD REGUILAMINU.

I
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7. ZIELEN

Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejgcym drzewostanem. Dojscie do placu zabaw
wymaga wycinki w obrebie zieleni niskiej. Planuje sie usuniecie krzewu jatowca oznaczonego na
inwentaryzacji zieli numerem 17 o stanie zdrowotnym ocenionym na: ,nienajlepszy, susz”. W zwigzku
z lokalizacjg projektowanego placu zabaw w poblizu istniejgcej zieleni wysokiej, zostata opracowana
inwentaryzacja zieleni wraz gospodarka drzewostanem. Inwentaryzacja sporzadzona we wrzesniu
2022 r. przez mgr inz. Magdalene Loose zostata dotgczona w dalszej czesci opracowania.

8. ZESTAWIENIE POWIERZNI TERENU

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci terenu.
Istniejgca powierzchnia dziatek:

Powierzchnia dziatek: nr 107/35 obr. 045 - 34974,0 m?
nr 119 obr. 045 - 9279,0 m?
nr 555 obr. 045 - 4867,0 m?

Nawierzchnie projektowane:

Powierzchnia projektowanego placu zabaw — ok. 67,19 m?

Projektowana powierzchnia zagospodarowanego terenu: plac zabaw + cigg pieszy + odtworzenie
nawierzchni trawiastej - ok. 324,62 m?

Powierzchnia ciggu pieszego o nawierzchni mineralnej— 76,64 m?

Powierzchnia nawierzchni amortyzujacej z piasku ptukanego — 36,36 m?

Powierzchnia nawierzchni amortyzujacej ze zrebek drewnianych — 30,18 m?

Nawierzchnia trawiasta do odtworzenia — 180,85 m?

taczna projektowana powierzchnia nawierzchni: 143,18 m?

Powierzchnia terenu oznaczonego w MPZP jako 026-ZP62 wynosi - 4609,42 m?.

Istniejgce nawierzchnie (boisko betonowe 504,60 m2, betonowa nawierzchnia pod stét pimpongowy
28,01) - 532,61 m?

taczna powierzchnia nawierzchni na dz. nr 119 i 107/35 — 131,44 m?

Powierzchnia nawierzchni na dz. nr 555 - 11,74 m?

Powierzchnia biologicznie czynna dla terenu MPZP oznaczonego 026-ZP62 wynosi — 4477,98 m2.

9. ROBOTY NIWELACYJNE

Rozwigzania wysokosciowe terenu dostosowano do istniejgcego uksztattowania terenu.
Istniejgce rzedne wahajg sie w przedziale 2,0 — 2,4 m.n.p.m. W celu posadowienia urzadzen nalezy
uzyskac teren ptaski. Projektowane rzedne 2,2 — 2,3 m.n.p.m. Projekt nie zaktada robét rozbidrkowych.
Projektowany spadek ciggu pieszego — poprzeczy wynosi 2%.

Prace ziemne:
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Budowa polega gtdwnie na wykonaniu prac ziemnych niezbednych do utworzenia nowych
nawierzchni mineralnych, z piasku ptukanego oraz zrebkow drewnianych.

Na terenie inwestycji nie sg przewidziane wieksze prace zwigzane ze zmiang istniejgcego
uksztattowania terenu, tylko te zwigzane z tworzeniem podbudowy i fundamentow:

— korytowanie pod cigg pieszy o nawierzchni mineralnej;

— korytowanie o gtebokosci 30cm pod nawierzchnie amortyzujgce z piasku ptukanego i
zrebkéw drewnianych,

— fundamentowanie urzadzen/ elementéw matej architektury.

Warstwy podbudowy nawierzchni nalezy zagesci¢ mechanicznie.

Otwory pod fundamenty. Wybrane elementy wymagajg fundamentowania. Gtebokos$¢ posadowienia
fundamentdéw obiektow malej architektury scisle wg wytycznych producenta urzadzen, dostosowane
do warunkdéw gruntowych. Fundament nie moze by¢ widoczny, powinien by¢ przykryty warstwg ziemi.

10.ZAGOSPODAROWANIE WOD OPADOWYCH

Wszystkie zaprojektowane nawierzchnie sg przepuszczalne: nawierzchnia mineralna, z piasku
ptukanego i zrebek drewnianych. Projekt nie zaktada zmiany kierunku sptywu wdéd opadowych. Wody
opadowe zostang zagospodarowane w miejscu wystgpienia opadu. Grunt jest chtonny i zdolny do
przejecie wéd opadowych. Odwodnienie terenu odbywac sie bedzie powierzchniowo na teren zielony
w obrebie dziatki objetej inwestycja. Projektowane obiekty matej architektury nie powodujg zmian w
istniejgcej gospodarce wodami opadowymi — przewidziano rozprowadzenie wdd po terenie.
Odprowadzenie wdd opadowych nie narusza istniejgcego sptywu wéd opadowych, projektowane
zagospodarowanie nie bedzie powodowac zalewania dziatek sgsiednich.

11. OBStUGA KOMUNIKACYJNA

Obstuga komunikacyjna odbywac¢ sie bedzie z poprzez projektowany cigg pieszy od ulicy
Zelwerowicza.

12. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Projektowana inwestycja nie powoduje zmian w przytgczach sieci zewnetrznych.
Projektowane obiekty nie kolidujg z przebiegajgcymi przez przedmiotowy teren mediami.

13. WARUNKI TERENOWO — GRUNTOWE, WARUNKI WODNE.

Przedmiotowy projekt budowlany zostat poprzedzony opinig geotechniczng wykonang w lipcu
2022r. przez geologa mgr Krzysztofa Dziemianskiego.
Pod wzgledem geomorfologicznym dokumentowany obszar, stanowi fragment tarasu nadmorskiego,
w mezoregionie Mierzei Wislanej[313.53], w makroregionie Pobrzeza Gdanskiego[313.5].
Powierzchnia terenu badan z roslinnoscig trawiasto-krzewiastg, jest stosunkowo réwna, rzedne
wahajg sie w granicach 2,30 - 2,70 m n.p.m..
Budowa geologiczna w zakresie prostych warunkéw gruntowych.
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Od powierzchni terenu wystepujg nasypy niekontrolowane o migzszosci do 2,20 m, w spagu nasypoéw
zalegajg holocenskie rzeczno-morskie piaski drobne, do gtebokosci wykonanych badan tj. do 3,00 m
p.p.t.

Wode gruntowg, o zwierciadle swobodnym, stwierdzono na gtebokosci 2,50 i 2,70 m p.p.t., tj. na
rzednej 0,00 m n.p.m.

14.DOSTEPNOSC DLA NIEPEENOSPRAWNYCH

Projektowany plac zabaw nie posiada wysokich progéw, kraweznikéw ani schodéw ktore
stanowityby bariere dla oséb na wézkach inwalidzkich. Na placu zabaw projektuje sie hustawke typu
,bocianie gniazdo”, z ktérych mogg korzysta¢ dzieci z niepetnosprawnosciami. Uwzgledniono
nawierzchnie bezpieczng ze zrebkéw drewnianych. Przy fawce zostato zaprojektowane miejsce na
wozek inwalidzki. Zagwarantowano komfort dojscia i dojazdu osobom o szczegdlnych potrzebach,
takze osobom niepetnosprawnym oraz o ograniczonej sprawnosci ruchowej.

15. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na terenie inwestycji obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego nr 0304
- MPZP BRZEZNO - rejon ulic Uczniowskiej i tzw. Nowej Gdanskiej w mieécie Gdarisku. (UCHWALA NR
LIl/1774/06 RADY MIASTA GDANSKA z dnia 29. czerwca 2006 r.). Obszar na ktérym projektuje sie plac
zabaw obejmuje karte terenu 026-ZP62 — teren zieleni urzadzonej. Inwestycja znajduje sie w obszarze
objetym Ogdlnomiejskim Systemem Terendw Aktywnych Biologicznie (OSTAB). Przez srodek terenu
planowany jest przebieg ulicy tzw. Nowe]j Gdanskiej. Projektowana funkcja jest zgodna z MPZP.

Minimalny procent powierzchni biologiczno— czynnej dla terenu to 80%. Wszystkie
nawierzchnie projektuje sie jako przepuszczalne. Zostato zachowane 3973,38 m? czyli 86,2%
powierzchni biologicznie czynnej.

Dostepnosé do dziatki pozostaje bez zmian.

Maksymalne zachowanie zadrzewien. Zielen: obowigzkowa, ksztattowana dowolnie.
Inwestycja nie koliduje z istniejgcymi drzewami. Zostaty zachowane wszystkie drzewa, jeden krzew-
jatowiec o powierzchni 15m2 okreslony w inwentaryzacji zieleni jako stan ,nienajlepszy, susz” do
usuniecia.

Obowigzkowe wyposazenie terenu w miejsca do siedzenia, kosze na $mieci, urzadzenia
sportowo-rekreacyjne dla réznych grup wiekowych. Zostaty zaprojektowane nastepujgce urzadzenia:
dwie tawki, kosz na Smieci oraz urzadzenia rekreacyjne na placu zabaw dla dzieci.

Regulacje planu w zakresie posadzek w przestrzeniach publicznych okreslonych w kartach
terenéw: ustala sie spdjng kompozycje posadzki na podstawie catosciowej koncepcji
zagospodarowania przestrzeni publicznej.

Teren objety opracowaniem nie jest pofozony w obrebie obszaru wpisanego do rejestru
zabytkow.
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16.INFORMACJE O OGRANICZENIACH WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA
MIEJSCOWEGO

Brak ograniczen dla terenu objetego inwestycjg. Przedmiotowy teren nie znajduje sie w
obrebie parkow narodowych, rezerwatdw przyrody i parkdw krajobrazowych. Inwestycja nie koliduje
z formami przyrody podlegajgcymi ochronie.

17.OCHRONA KONSERWATORSKA

Obszar nie jest objety ochrong konserwatorska. Teren inwestycji nie znajduje sie w strefie
ochrony archeologicznej.

18. WPLYW EKSPLOATACII GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gdérniczego.

19. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Przedmiotowa inwestycja nie podlega procedurze postepowania w sprawie oceny
oddziatywania na srodowisko zgodnie z Prawem ochrony srodowiska oraz Rozporzgdzeniem Rady
Ministrow z dnia 09.11.2010 w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko
(wraz z pdzniejszymi zmianami).

Teren nie jest objety programem NATURA 2000 oraz nie oddziatuje na w/w obszary.

Inwestycja nie koliduje z istniejaca zielenig wysoka i niska.

Brak jest negatywnego wptywu planowanej inwestycji na gospodarke wodng w obszarze inwestycji.
Charakter, program uzytkowy i wielkos¢ projektowanego obiektu nie wptywa negatywnie na
powierzchnie ziemi, glebe.

Program inwestycji nie przewiduje negatywnego wptywu na stan powietrza ani emisji przekraczajgcego
normy hatasu.

W zatozonym programie uzytkowym zanieczyszczenia pytkowe, ptynne i zapachowe nie wystepuja.
Dla niniejszej inwestycji nie przewiduje sie powstania w wyniku prowadzonych prac znacznych mas
ziemnych. Masy ziemne powstate w wyniku wykopu fundamentéw zostang wywiezione zutylizowane
przez Wykonawce, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o odpadach.

Na nieruchomosci nie sg i nie beda wydzielane zadne substancje toksyczne.

Planowana inwestycja, zaréwno ze wzgledu na przyjete rozwigzania funkcjonalno - przestrzenne,
technologiczne, zastosowane materiaty budowlane i wykorczeniowe, jak i na planowang eksploatacje
nie bedzie wywierata negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze oraz higiene i zdrowie ludzi.
Projektowana inwestycja nie pogorszy standardow jakosci Srodowiska, w rozumieniu przepisow
odrebnych.

20. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU
Na projektowanym terenie nie wystepuje zagrozenie wybuchem. Wszystkie materiaty uzyte w
projekcie muszg posiadac¢ obowigzujgce swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

21.0BSZAR ODDZIALtYWANIA OBIEKTU
Zasieg i wielkos¢ oddziatywania inwestycji objetej niniejszym opracowaniem zawiera sie na
dziatce objetej opracowaniem tj. na dz. nr 107/35, 119, 555 obreb 045.
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Podstawa prawna, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
2015.1422 t.j.) art. 19, 40, 276.

Urzadzenia zostaty zlokalizowane w odlegtosci wiekszej niz 10m od linii rozgraniczajgcych ulice,
okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, parkingdw, smietnikdw.

22. UWAGI KONCOWE

1. Powyzszy opis techniczny musi by¢ rozpatrywany tgcznie z czedcig rysunkows, Specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét oraz Przedmiarem robdt. Wszelkie elementy obiektu,
urzadzenia, instalacje, elementy wykonczenia i wyposazenia wyszczegdlnione tylko w opisie, a nie
przedstawione w innych w/w czesciach dokumentacji lub odwrotnie nalezy traktowaé
petnoprawnie, tzn. powinny by¢ uwzglednione w trakcie realizacji.

2. Wykonawca zobowigzany jest doktadnie zapoznac sie z projektem i warunkami istniejgcymi na
miejscu budowy a takze sprawdzi¢ wszystkie wymiary na budowie. W przypadku watpliwosci lub
niejasnosci nalezy zwrdci¢ sie z zapytaniem do projektanta lub/i do dostawcy okreslonego
systemu/materiatow. Wszelkie niezgodnos$ci projektowe przyszty Wykonawca ma obowigzek
zgtasza¢ Inwestorowi i Projektantowi na etapie przetargu i nie mogg by¢ one podstawa do
jakichkolwiek dodatkowych roszczen finansowych.

3. Wszystkie elementy wyposazenia muszg spetniaé wymogi bezpieczenstwa okresSlone w
obowigzujgcych przepisach prawa i normach, posiadaé certyfikaty/zgodnosci z normami i
uprawniajgcymi do oznaczenia wyrobdw znakiem bezpieczeristwa. Wszystkie materiaty
wykorzystane do budowy w ww. zakresie muszg posiadac atesty dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie.

4. Nie dopuszcza sie certyfikatu lub potwierdzenia jakosci wystawionego wytgczenie na pojedyncze
elementy sktadowe urzadzen.

5. Producent urzgdzen powinien dostarczy¢ rysunki techniczne, schematy, instrukcje montazui
uzytkowania, potrzebne takze do konserwacji, napraw, oraz wytyczne do sprawdzenia elementéw
przed oddaniem do uzytkowania.

6. Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi
przepisami oraz z zachowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci i przepiséw BHP.

7. Wszelkie dane nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ na miejscu prowadzonych robdt budowlanych.
Ewentualne odchytki skorygowac bezposrednio na budowie powiadamiajac projektanta.

8. Wykonawcy robdt winni posiada¢ odpowiednie uprawnienia i doswiadczenie do wykonywania
robot.

9. Jezeli doktadnosé i jakos¢ wykonania nie zostata okreslona w niniejszym projekcie, za obowigzujgce
przyjmuje sie wymagania okreslone w polskich przepisach techniczno-budowlanych.

10.Jezeli w trakcie prowadzonych robdt wynikng kwestie watpliwe dotyczgce podtoza gruntowego
nalezy niezwtocznie poinformowacd o tym Inspektora Nadzoru.

11.Urzadzenia muszg posiadaé aktualny certyfikat PCA wystawiony przez jednostke posiadajaca
akredytacje, potwierdzajgcy wykonanie urzadzen zgodnie z aktualng normg PN-EN 1176. Nie
dopuszcza sie urzadzen tylko o deklaracji zgodnosci. Nawierzchnia bezpieczna zgodna z normg PN-
EN 1176-1 oraz EN 1177. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ deklaracje zgodnosci urzadzen z
normg oraz certyfikaty PCA urzgdzen zabawowych.

12.Nie dopuszcza sie certyfikatu lub potwierdzenia jakosci wystawionego wytgczenie na pojedyncze
elementy sktadowe urzadzen.

13.Wszystkie urzadzenie nalezy fundamentowac i instalowaé¢ zgodnie z normami. Urzadzenia
montowac zachowujgc wymagane przez producenta strefy bezpieczenstwa. Fundamenty urzadzen
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zgodne z kartg techniczng urzadzenia dostarczong przez Wykonawce i zaakceptowang przez
Inspektora Nadzoru.

14.DOBOR URZADZEN PRZEZ DOSTAWCE NALEZY POTWIERDZIC Z ZAMAWIAJACYM.

15.Wykonawca proponujac urzgdzenia powinien zatgczy¢ do oferty karty techniczne urzadzen.

16.Nazwy wtasne produktéw podano w nin. opracowaniu przyktadowo i dopuszcza sie stosowanie
produktédw rownowaznych o parametrach nie gorszych od produktéw wskazanych.

17.Nie dopuszcza sie zastosowania gorszej jakos$ci zamiennikdw projektowanych urzadzen. Dopuszcza
sie stosowanie urzadzen i materiatéw zamiennych, o parametrach nie gorszych od proponowanych,
po uzgodnieniu z Projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

18.Przedstawione w dokumentacji urzadzenia sg przyktadowe. Mozna je zastgpi¢ innymi
rownowaznymi, wytgcznie po akceptacji Inwestora i Zarzadcy terenu oraz pod warunkiem
zachowania bezpieczenstwa w zakresie ich lokalizacji, wykonania i montazu. Wymagana
rownowaznos¢ elementdw zamiennych dotyczy wymiardw, funkcji i rozwigzan konstrukcyjno —
materiatowych. Dopuszcza sie odchytke od podanych wymiaréw elementéw wyposazenia w
zakresie £5%.

19.Wykonawca proponujac urzgdzenia rownowazne do zaprojektowanych winien zataczyé do oferty
karty techniczne urzadzen oraz zatgczong do dokumentacji wypetniong tabele réwnowaznosci w
celu poréownania réwnowaznosci funkcjonalnej i technologicznej. Karty techniczne urzadzen
powinny zawieraé: wizualizacje produktu, parametry wielko$ciowe, materiatowe, technologiczne,
zestawienie elementéw oraz funkcjonalnos¢ poszczegdlnych urzadzen.

20.Teren po zakonczeniu prac bedzie uporzadkowany i doprowadzony do nalezytego stanu
uzytecznosci. Istniejgce trawniki zostang odtworzone.

21.0bstuga inwestycji. Dostawy energii i wody niezbednych do realizacji inwestycji, jak réwniez
odprowadzenie Sciekdw, realizowane bedg za posrednictwem medidw znajdujgcych sie obecnie na
terenie obiektu i w jego bezposrednim sgsiedztwie. Poniewaz sposéb wykorzystania mediow
zwigzany jest Scisle z organizacjg robdt, decyzje na temat szczegdtowych rozwigzan doprowadzenia
wody i energii do poszczegdlnych miejsc pozostawia sie wykonawcy, ktéry ponosit bedzie takze
koszty wykorzystania medidw, wraz z zainstalowaniem odpowiednich urzadzen pomiarowych.

22.Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania zapisow zawartych w uzgodnieniach dotgczonych
do projektu budowlanego.
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C. CZESC RYSUNKOWA
SYTUACIJA, SKALA: 1:10000
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, RYS. A-1, SKALA 1:500
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, URZADZENIA, RYS. A-2, SKALA 1:125
PRZEKROJE PRZEZ NAWIERZCHNIE: RYS. A-3, SKALA 1:20, RYS. A-4, SKALA 1:20
PRZEKROJ A-A: RYS. A-3, SKALA 1:20, RYS. A-4, SKALA 1:100
PRZEKROJ B-B: RYS. A-3, SKALA 1:20, RYS. A-4, SKALA 1:20
PRZEKROIJE, OBIEKTY MALEJ ARCHITEKURY: RYS. A-3, SKALA 1:20, RYS. A-4,
SKALA 1:20

N o U sE W e

D. ZALtACZNIKI
1. WSKAZANIE PRZYSZLEGO UZYTKOWNIKA TERENU WGK-I11.7021.20.2022.JM z dn.
07.02.2022 .
WYTYCZNE GZDiZ.ZR.6304.2.62.2022.JR.597 z dn. 04.02.2022 r.
INWENTARYZACJA ZIELENI
INFORMACIA BIOZ
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Sytuacja, skala 1:10000

GDANSK

. LOKALIZACJA INWESTYCII
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Zastepca Prezydenta Miasta Gdanska

WGK-111.7021.20.2022.)M Gdansk, 07-02-2022

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

Odpowiadajac na Panstwa pismo nr DKP/17/2022/MW z dnia 05.01.2022 r.,
dotyczace wskazania przysztego uzytkownika dla planowanej na dzialce gminnej
nr 107/35 obreb 045 w dzielnicy Brzezno, realizacji zadania pn.:,Projekti realizacja | etapu
placu zabaw przy ul. lwo Galla w ramach realizacji zadan z zakresu inicjatyw lokalnych Rad
Dzielnic 2021" informuje, Ze na uZytkownika wykonanego ww. zadania wyznaczam
Gdanski Zarzad Drog i Zieleni.

Z powazaniem

Podpisano elektronicznie 07-02-2022
Zastepca Prezydenta Miasta Gdariska
Piotr Grzelak

Do wiadomosci:

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni
ul. Partyzantow 36

80-254 Gdansk

ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk www.gdansk.pl
tel.: 58 323 70 80, fax: 58 323 70 63, wgk@gdansk.gda.pl
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ROZBUDOWA MLANELGDANSAA
= - o
i Zieleni
R Bota-2032.05-14 ORNG
GZDiZ.ZR.6304.2.62.2022 JR.597 Gdansk, 04.02.2022 r.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarisk
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

Dot. warunkéw technicznych do projektowania zadania : . Projekt i realizacja | etapu placu zabaw przy
ul. Iwo Galla w ramach realizacji zadan z zakresu inicjatyw lokalnych Rad Dzielnic w Gdarisku”.

W odpowiedzi na Pafstwa wniosek w powyzszej sprawie, Gdafski Zarzad Drog | Zieleni przekazuje
nastepujace wytyczne i zalecenia:
1. lokalizacja; teren zieleni - 026-ZP62 (w MPZP 0304) dz. nr 107/35, 119, 555 obreb 045
2. zakres zadania:
= ogrodzony plac zabaw
3. dzielnica; Brzezno
4. wytyczne ogoine:

* Dokumentacje projektowg nalezy sporzaqdzic w oparciu o opracowanie ,Poradnik projektowania
przestrzeni zabaw w Gdarisku”, dostepnym pod adresem: hitps://gzdiz.gda pl/przestrzen-publiczna
oraz wytyazne GZDIZ.

* Nalezy przeanalizowa¢ zasadnos( realizacji przedmiotowej inwestycji, ze wzgledu na obecno$(
ogdinodostepnego placu zabaw w odleglosci ponizej S00m od proponowanej lokalizac)i (przy ul.
tozy).

5. funkgja:

« Program funkcjonalny nalezy sporzadzi¢ z uwzglednieniem aktualnych potrzeb spotecznosci
lokalnej (w uzgodnieniu z Radq Dzielnicy i okolicznymi mieszkaricami).

* Przyszie zagospodarowanie powinno by¢ miejscern integracji do uzytku mieszkancdw i turystdw,
dostosowanym  do  potrzeb  wszystkich grup  odbiorcow, w tym  os6b
z rbznego rodzaju niepetnosprawnosciami ruchowymi.

6. wiytyazne do kolorystyki urzadzen i nawierzchni:

= Nalezy zastosowal spdjng kolorystyke urzadzed | nawierzchni, z jednym, ewentualnie dwoma
kolorami wiodacymi utrzymanymi w jednej, cieplej palecie barw. Nalezy zwracal uwage na
otoczenie, ktore powinno determinowac indywidualny dla miejsca wybér koloréw. Zaleca sie takze
stosowanie przynajmniej czesciowo, materiatéw niebarwionych, np. drewna olejowanego.

wytyczne oraz zalecenia techniczne do urzadzen placu zabaw;

s Nalezy zachowaé naturalny charakter placu zabaw. Dla urzadzen nalezy wykorzystal materialy 2
naturalnego surowca - drewno robinia z dopuszczeniem dodatkowych materiatow - np. kamied itp

* Urzadzenia powinny by¢ dedykowane roéznym grupom wiekowym oraz dzieciom
o roznej sprawnosci fizycznej (nie zaleca sig stosowania typowych urzadzen przeznaczonych
wytacznie dla dzieci z niepetnosprawnosciami, przy czym co najmniej jedno z urzgdzer zabawowych
powinno by¢ dostosowane do potrzeb dzieci z niepeinosprawnoscia ruchowa).

= Zaprojektowana przestrzen i urzadzenia powinny pobudzal kreatywnosc, sprzyjal integracji i
poprawiaé sprawnoé¢ fizyczng dzieci.

Gdanski Zarzad Drég | Zieleni | ol Partyzantiw 36 | B0-254 Gdanss
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= Nie zaleca si¢ projektowal typowego zagospodarowania w postaci zestawu zabawowego ze
zjezdzainia, hustawek, bujakow itp.

= Urzadzenia nalezy rozlokowywaé w sposéb nieformalny. Sugeruje sie sytuowanie urzadzed
zabawowych w jednej lub kilku grupach, aby umozliwi¢ ksztaitowanie relacji miedzy dzie<mi,
Sugeruje sie wprowadzenie malych elementow rekreacyjnych typu tzw. .matpi gay” (drabinki, linki).
Zaprojektowana przestrzen i urzadzenia powinny pobudzal kreatywno$<, sprzyjac integraqi i
poprawial sprawnos( fizyczng dziedi.

= Wskazane jest wprowadzenie indywidualnych spéjnych kompozycyjnie rozwigzan/elementow
zabawowych.

* Elementy ztaczne, taficuchy oraz uchwyty nalezy projektowac ze stali nierdzewne;j.

* Wszystkie urzadzenia nalezy zaprojektowal z materialdw posiadajacych wysoka odporno$é na
warunki atmosferyczne, korozje i eksploatacje oraz dewastacje.

8. wytyazne do navderzchni:

= Komunikacje piesza nalezy projektowal w oparciu o istniejace przedepty, przevadywane kierunki
ruchu uzytkownikéw oraz zalecane w MPZP lokalizacje ciggéw pieszych.

* Na sciezkach pieszych | rowerowych nalezy zastosowal nawierzchni¢ gliniasto-zwirowq
wykonczong 2wirem o frakgji nie ograniczajacej dostepnosa osobom
0 ograniczonej sprawnosci ruchowej lub nawierzchnie mineraling

* Nalezy wunika¢ tworzenia baner przestrzennych pomigdzy nawierzchnia  $ciezek
a nawierzchnia pod urzadzeniami, zapewniajac latwy dostep do wurzadzen osobom
niepelnosprawnym oraz o ograniczonej sprawnosci ruchowej.

* Nalezy zachowal minimalng szerokos$< giownych ciagow pieszych 2,0 m w sSwietle przejscia z
dopuszczeniem miejscowych przewezen do 1,5m.

* Nalezy ograniczy¢ nawierzchnie syntetyczng do minimum, zaleca si¢  zastosowanie
w duzym stopniu nawierzchni naturalnej - trawnik, nawierzchnia zvarowa, kora lub zmigkczone
zrebki drewniane. Na placu zabaw nalezy zastosowad nawierzchnie bezpieczng zgodnie z
zaleceniami producenta. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sig zastosowanie nawierzchni
syntetycznej, przy czym jej kolorystyka powinna by¢ utrzymana w barwie naturalnej palety ziemi i
stanowic tho dla wyposazenia placu.

* Nalezy zapewni¢ komfort dojscia | dojazdu do urzadzen oraz komfortowq nawierzchnie strefy
bezpiecznej pod urzadzeniami dostosowanymi do potrzeb o0s6b z niepetnosprawnosciami
ruchowymi.

*  Zewzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia nawierzchni syntetycznej przez nawierzchnie zwirows, zaleca
sie rozdzielenie wskazanych nawierzchni np. zielenia bad: pomostami drewnianymi lub 2z
materiatéw drewnopodobnych.

= Przy projektowaniu nawierzchni i ciggéw komunikacyjnych nalezy przede wszystkim unikac barier

przestrzennych, takich jak progi, uskoki i wysokie obrzeza.
9. Zleler;

* Przed przystapieniem do projektowania nalezy sporzadzid  inwentaryzacje  zieleni
z gospodarkg drzewostanem, wraz z zaleceniami ochronnymi dla drzew | krzewow,

= Nalezy zachowac istniejace drzewa, nie dopuszcza sie wycinki drzew.

* Dopuszcza sie wprowadzenie nowych nasadzen drzew i krzewow.

* Projektowana zieler powinna stwarzac spéjna kompozycje z projektowanym zagospodarowaniem,
peiniac role wygrodzenia, izolac)i lub dajac cled.

* W projekcie nalezy wprowadzi¢ szczegblowe zapisy odnosnie zakladania/odtwarzania zieleni oraz
podajac bllans powlerzehnl zielenl (w formie tabell) w rozbiciu na poszczegsine elementy.

10. ogrodzenie:

= W przypadku koniecznosci stosowania miejscowego wygrodzenia, nalezy je wykonal z materiatow
naturainych, zalecane jest wykorzystywanie drevana z miejscowym obsadzeniem pngczami. Nalezy
zachowat naturalng kolorystyke stosowanych materiatow.

* Mozliwe jest rownie2 ksztattowanie wnetrza za pomocq nieformalnych wygrodzen w formie np.
Zywoptotdw nieformowanych.

Gdanski Zarzad Drog | Zieleni | ul. Partyzantow 36 30 254 Gdansk
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* Plac zabaw nalezy wyposazy¢ w tablice regulaminowe. O wzor tablic (konstrukgji
i tresci) nalezy sie zglosi€ na adres gzdiz-pp@gdansk.gda.pl . Tablice nalezy lokalizowaé w odleglosci
nie wiekszej niz 20 cm krawedzi ewentualnych $ciezek.

12. Elementy malej architektury:

» Zaleca si¢ zastosowanie indywidualnych, spéjnych kompozycyjnie wzoréw malej architektury.
Indywidualne wzory wymagaja zaopiniowania w Dziale Rozwoju Przestrzeni Publicznej GZDiZ.
W przypadku stosowania rozwigzan standardowych, po wzory matej architektury nalezy zglosic si¢
na adres gzdiz-pp@gdansk gda pl

* Elementy matej architektury nalezy lokalizowal w utwardzonych kieszonkach o nawierzchni
chodnikéw lub w granicach chodnika, z uwzglednieniem wymaganej minimalnej szerokosci w
Swietle przejscia.

= Kosz na Smiedi nalezy lokalizowac w odlegtosci min. 1,5 m od tawek.

13. Wytyczne do odwietlenia:
Zgodnie z zatacznikiem nr 3: Warunki techniczne nr 1E/22/2022/)R projektowanie, wykonania |
przekazania w uzytkowanie oSwietlenie placu zabaw przy ul. Zelwerowicza w Gdarsku z
31.01.2022r.
oraz:

s Siupy stalowe ocynkowane, stozkowe o  przekroju  okraglym,  malowane
na kolor RAL 7016 w wykoriczeniu mat struktura lub aluminiowe anodowane na kolor zblizony.
Podstawe i doing czes$( stupa zabezpleczy( elastomerem w kolorze stupa. Lokalizacje slupow i trase
kabla projektowac w taki sposéb aby nie kolidowaty
Z Istniejacym drzewostanem.

= Os$wietlenie nalezy projektowac na oprawach parkowych o wygladzie zblizonym do zamieszczonych
w zataczniku nr 1, montowanych bez wysiegnika, malowanych na kolor RAL 7016 w wykoriczeniu
mat struktura lub aluminiowych anodowanych na kolor zblizony.

= W przypadku koniecznodci zaprojektowania nowych szafek oSwietleniowych, na etapie
projektowania nalezy uzgodni¢ ich lokalizacje | sposéb maskowania, wykonany zgodnie ze
wskazaniami z zalacznika nr 2.

Nie dopuszcza sie stosowania piyt azurowych do umocnienia terenu w rejonie ewentualnej szafki
Nalezy stosowat phytki chodnikowe 30x30 cm o powierzchni ptukanej w kolorze szarym.

* W przypadku koniecznosci wzmocnienia skarpy, piyty azwowﬁ nalezy przykry¢ Scm warstwg ziemi

urodzajnej i obsiad trawq lub zastosowat inng technologie utpocmema

Gdanski Zarzad Drég | Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Goansk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz®@gdansk g pl | www.gzdiz.gdapl

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk 35
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl



24

LEGENDA / OZNACZENIA:
ISTN. OZNACZENIA GRAFICZNE:

T~

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYC. <SS
SKALA 1:500
Obiekt: Gdarisk - ul. Aleksandra Zelwerowiéza = A\

AN .
0(5'4 / . o e:“e:

o Dé;ooooo \3, JZE g“sg
o _ .

o \ 022-KD82

(o) 25
o) \ .
o N ~
N

— — — — obszar opracowania

| - —{ granica dziatki

linie rozgraniczajgca MPZP

istniejgce przedepty

istniejgca nawierzchnia trawiasta

D istniejgce krzewy i drzewa wg. inwent. zieleni

PROJ. OZNACZENIA GRAFICZNE:

@)

-

Identyfikator i nazwa jednostki ewidency jnej: 2261011

Identyfikator i nazwa obrebu ewidency jnego: 045 [0045] % wejscie na projektowany teren

Nr sekcji:6.222.26.214.2;6.222.26.22.3.1,6.222.26.22.1.3; 6.222.26.214%:
ID : WG-Il.6640.1.5673.2022

projektowana nawierzchnia piaskowa

projektowana nawierzchnia ze zrebkow
drewnianych

projektowana nawierzchnia mineralna

Uktad wspotrzednych prostokgtnych ptaskich: 2000 strefa 6

. L odtworzenie nawierzchni trawiastej
Geodezy jny uktad odniesienia: PL-EVRF2007-NH

Imie i nazwisko lub nazwa podmiotu, ktdry wykonat, mape oraz po projektowane obrzeZe betonowe

f—I—j ® projektowane urzgdzenie zabawowe
hustawka bocianie gniazdo
———— projektowane urzadzenie zabawowe
—~ hustawka wagowa
® projektowane urzadzenie zabawowe
hustawka ramieniowa jednoosobowa

osoby reprezentujqcej ten podmiot:
ISTNIEJACE

@ BOISKO

Imie i nazwisko, numer swiadectwa nadania uprawnien geodety, ktory

sporzqdzit mape:
= @) | projektowana tawka
T o @ | projektowany kosz na Smieci
LEGENDA: T . projektowana tablica regulaminowa /
’ projektowana tablica BO
«««e Qznaczenie granicy obszaru, ktory byt przedmiotem aktualizacji 005 projektowane rzedne terenu __—— .
Obiekty nieobjete katalogiem obiektow baz danych A lokalizacja przekroju
’g‘ % \ krzew jatowiec nr 17 wg inwentaryzacji

Stuzebnosci gruntowych nie badano. A Zieleni do wycinki
Gdarisk, dnia: 2023.01.02

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezy jnych

i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie

zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, Ze jestem swiadomy odpowiedzialnosci

karnej za ztozenie falszywego oswiadczenia.

Identyfikator zgloszenia prac geodezy jnych WG-I11.6640.1.5673.2022

Organ stuzby geodezy jnej, ktdry otrzymat zgtoszenie Urzqd Miejski w Gdarisku

Wykonawca prac geodezyjnych GALILEO tukasz Zaborowski ~_

Nr oraz data sporzqdzenia dokumentu WG-I11.6640.1.5673.2022_37426.pdf POTWIERDZAM MAPE DO CELOW

zawierajqcego wynik pozytywnej weryfikacji 09.01.2023r. / PROJEKTOWYCH

Imig i nazwisko oraz nr uprawnieri tukasz Zaborowski upr. nr 19881 ~ ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

zawodowych kierownika prac

Kopiowanie tego dokumentu i przek ie innym w catosci jak i w czes$ci jest zabronione bez pisemnej zgody DRMG.

Rozwigzanie zawarte na tym rysunku jest chronione prawem autorskim i moze by¢ wykorzystane wytacznie w celu dla jakiego zostato opracowane.

Dokument podpisany
przez LUKASZ .
CIALl LEO ZABOROWSKI; 1 A 2 Dyrekcja PROJEKTOWAL.: | M9F in. arch. Izabela Bohn Data: | Branza
tukasz Zaborowski GALILEO m Rozbudowy upr. bud. w spec. arch. nr 68/POOKK/V/2019 09.2023
Data: 2023.01.09 14:45:45 s Miasta Gdariska
T~ CET \ \ \ \\ PROJEKTOWAL.: | MF inz. arch. Edyta Koch- Wisniewska Data: Arch.
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdan 09.2023

Projekt i budowa | etapu placu zabaw przy ul. Iwo Galla w ramach realizacji zadan

Pion Projektow Budzetu Obywatelskiego | TYTUL: z zakresu inicjatyw lokalnych Rady Dzielnic 2021

i Rad Dzielnic
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarsk FAZA PROJEKT BUDOWLANY
tel.: 58 320-51-00 PROJEKOTOWA:
drmg@gdansk.gda.p! . Nr rysunku
www drmg gdansk pl SKALA:1:500 |PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU A-1



AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
bne

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
bne

AutoCAD SHX Text
p1

AutoCAD SHX Text
bne

AutoCAD SHX Text
45-1958

AutoCAD SHX Text
45-1958

AutoCAD SHX Text
45-1959

AutoCAD SHX Text
45-1959

AutoCAD SHX Text
45-1786

AutoCAD SHX Text
45-1786

AutoCAD SHX Text
45-1968

AutoCAD SHX Text
45-1968

AutoCAD SHX Text
45-1267

AutoCAD SHX Text
45-1267

AutoCAD SHX Text
45-1213

AutoCAD SHX Text
45-1213

AutoCAD SHX Text
45-761

AutoCAD SHX Text
45-761

AutoCAD SHX Text
45-1239

AutoCAD SHX Text
45-1239

AutoCAD SHX Text
45-1174

AutoCAD SHX Text
45-1174

AutoCAD SHX Text
45-1175

AutoCAD SHX Text
45-1175

AutoCAD SHX Text
45-618

AutoCAD SHX Text
45-618

AutoCAD SHX Text
45-762

AutoCAD SHX Text
45-762

AutoCAD SHX Text
45-1254

AutoCAD SHX Text
45-1254

AutoCAD SHX Text
45-1240

AutoCAD SHX Text
45-1240

AutoCAD SHX Text
45-1255

AutoCAD SHX Text
45-1255

AutoCAD SHX Text
45-619

AutoCAD SHX Text
45-619

AutoCAD SHX Text
45-620

AutoCAD SHX Text
45-620

AutoCAD SHX Text
45-1253

AutoCAD SHX Text
45-1253

AutoCAD SHX Text
45-1252

AutoCAD SHX Text
45-1252

AutoCAD SHX Text
45-1237

AutoCAD SHX Text
45-1237

AutoCAD SHX Text
45-1195

AutoCAD SHX Text
45-1195

AutoCAD SHX Text
45-1235

AutoCAD SHX Text
45-1235

AutoCAD SHX Text
45-1236

AutoCAD SHX Text
45-1236

AutoCAD SHX Text
45-1196

AutoCAD SHX Text
45-1196

AutoCAD SHX Text
45-1251

AutoCAD SHX Text
45-1251

AutoCAD SHX Text
45-1233

AutoCAD SHX Text
45-1233

AutoCAD SHX Text
45-1234

AutoCAD SHX Text
45-1234

AutoCAD SHX Text
45-1249

AutoCAD SHX Text
45-1249

AutoCAD SHX Text
45-1248

AutoCAD SHX Text
45-1248

AutoCAD SHX Text
45-1250

AutoCAD SHX Text
45-1250

AutoCAD SHX Text
107/35

AutoCAD SHX Text
121

AutoCAD SHX Text
122

AutoCAD SHX Text
123

AutoCAD SHX Text
124

AutoCAD SHX Text
133

AutoCAD SHX Text
134

AutoCAD SHX Text
135

AutoCAD SHX Text
148

AutoCAD SHX Text
149/2

AutoCAD SHX Text
555

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
Bz

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
eS

AutoCAD SHX Text
-0.69

AutoCAD SHX Text
0.22

AutoCAD SHX Text
-0.25

AutoCAD SHX Text
kd600

AutoCAD SHX Text
-0.11

AutoCAD SHX Text
1.6

AutoCAD SHX Text
-0.15

AutoCAD SHX Text
0.70

AutoCAD SHX Text
1.54

AutoCAD SHX Text
1.17

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
1.5

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
w25

AutoCAD SHX Text
ks

AutoCAD SHX Text
g20

AutoCAD SHX Text
1.5

AutoCAD SHX Text
g32

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
kd

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
2.26

AutoCAD SHX Text
g40

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
w25

AutoCAD SHX Text
kd

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
kd200

AutoCAD SHX Text
1.65

AutoCAD SHX Text
2.2

AutoCAD SHX Text
0.38

AutoCAD SHX Text
0.40

AutoCAD SHX Text
2.12

AutoCAD SHX Text
0.39

AutoCAD SHX Text
2.30

AutoCAD SHX Text
0.84

AutoCAD SHX Text
kd500

AutoCAD SHX Text
-0.16

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
2.24

AutoCAD SHX Text
-0.61

AutoCAD SHX Text
2.30

AutoCAD SHX Text
2.30

AutoCAD SHX Text
g20

AutoCAD SHX Text
2.30

AutoCAD SHX Text
2.40

AutoCAD SHX Text
1,5

AutoCAD SHX Text
1.42

AutoCAD SHX Text
ch.

AutoCAD SHX Text
g90

AutoCAD SHX Text
0.17

AutoCAD SHX Text
0.21

AutoCAD SHX Text
0.21

AutoCAD SHX Text
1.31

AutoCAD SHX Text
w25

AutoCAD SHX Text
ks20

AutoCAD SHX Text
g20

AutoCAD SHX Text
g32

AutoCAD SHX Text
kd20

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
2.37

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
2.32

AutoCAD SHX Text
g40

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
1.35

AutoCAD SHX Text
1.42

AutoCAD SHX Text
1.04

AutoCAD SHX Text
g90

AutoCAD SHX Text
g90

AutoCAD SHX Text
g50

AutoCAD SHX Text
g50

AutoCAD SHX Text
w80

AutoCAD SHX Text
w80

AutoCAD SHX Text
ks200

AutoCAD SHX Text
ks200

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
g90

AutoCAD SHX Text
0.56

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
2.27

AutoCAD SHX Text
ch.

AutoCAD SHX Text
1.0

AutoCAD SHX Text
1.39

AutoCAD SHX Text
1.32

AutoCAD SHX Text
1.5

AutoCAD SHX Text
1.44

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
2.25

AutoCAD SHX Text
0.19

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
2.25

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
2.25

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
c

AutoCAD SHX Text
w150

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
eSA

AutoCAD SHX Text
eSA

AutoCAD SHX Text
1.27

AutoCAD SHX Text
0.99

AutoCAD SHX Text
2.68

AutoCAD SHX Text
1.52

AutoCAD SHX Text
1.10

AutoCAD SHX Text
1.44

AutoCAD SHX Text
2.5

AutoCAD SHX Text
2.40

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
-0.15

AutoCAD SHX Text
kd200

AutoCAD SHX Text
kd500

AutoCAD SHX Text
c2x80; c30

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
2.28

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
2.28

AutoCAD SHX Text
0.03

AutoCAD SHX Text
0.04

AutoCAD SHX Text
0.08

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
2.24

AutoCAD SHX Text
0.03

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
2.27

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
2.26

AutoCAD SHX Text
1.26

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
2.27

AutoCAD SHX Text
2.30

AutoCAD SHX Text
2.40

AutoCAD SHX Text
ks

AutoCAD SHX Text
1.6

AutoCAD SHX Text
1.10

AutoCAD SHX Text
1.6

AutoCAD SHX Text
g90

AutoCAD SHX Text
g90

AutoCAD SHX Text
g90

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
w80

AutoCAD SHX Text
ks200

AutoCAD SHX Text
g50

AutoCAD SHX Text
1.07

AutoCAD SHX Text
g90

AutoCAD SHX Text
w100

AutoCAD SHX Text
1.82

AutoCAD SHX Text
c

AutoCAD SHX Text
2.91

AutoCAD SHX Text
c

AutoCAD SHX Text
2.90

AutoCAD SHX Text
j.mb.

AutoCAD SHX Text
1.69

AutoCAD SHX Text
2.31

AutoCAD SHX Text
-0.07

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
2.36

AutoCAD SHX Text
1.6

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
-0.07

AutoCAD SHX Text
-0.07

AutoCAD SHX Text
-0.04

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
2.33

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
ks200

AutoCAD SHX Text
1.78

AutoCAD SHX Text
1.56

AutoCAD SHX Text
1.8

AutoCAD SHX Text
ch.

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
Mieczysławy Ćwiklińskiej

AutoCAD SHX Text
Aleksandra Zelwerowicza

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
2.0

AutoCAD SHX Text
2.1

AutoCAD SHX Text
2.3

AutoCAD SHX Text
2.3

AutoCAD SHX Text
2.4

AutoCAD SHX Text
2.4

AutoCAD SHX Text
2.4

AutoCAD SHX Text
2.4

AutoCAD SHX Text
2.4

AutoCAD SHX Text
2.3

AutoCAD SHX Text
2.6

AutoCAD SHX Text
2.5

AutoCAD SHX Text
2.4

AutoCAD SHX Text
3.3

AutoCAD SHX Text
2.6

AutoCAD SHX Text
2.5

AutoCAD SHX Text
2.7

AutoCAD SHX Text
2.5

AutoCAD SHX Text
2.5

AutoCAD SHX Text
2.5

AutoCAD SHX Text
2.5

AutoCAD SHX Text
2.5

AutoCAD SHX Text
2.7

AutoCAD SHX Text
2.9

AutoCAD SHX Text
3.0

AutoCAD SHX Text
2.8

AutoCAD SHX Text
2.8

AutoCAD SHX Text
3.8

AutoCAD SHX Text
4.9

AutoCAD SHX Text
5.2

AutoCAD SHX Text
5.2

AutoCAD SHX Text
5.2

AutoCAD SHX Text
4.8

AutoCAD SHX Text
2.8

AutoCAD SHX Text
2.4

AutoCAD SHX Text
2.2

AutoCAD SHX Text
2.2

AutoCAD SHX Text
2.0

AutoCAD SHX Text
2.0

AutoCAD SHX Text
dr


LEGENDA / OZNACZENIA:
ISTN. OZNACZENIA GRAFICZNE:

= === === == ObSzar opracowania

R = granica dziatki

linie rozgraniczajgca MPZP

istniejgca nawierzchnia trawiasta

istniejgce krzewy i drzewa wg. inwent. zieleni

istniejgce przedepty

A1 URZADZENIE ZABAWOWE
"Hustawka bocianie gniazdo"

PROJ. OZNACZENIA GRAFICZNE:

v wejscie na projektowany teren

projektowana nawierzchnia piaskowa

projektowana nawierzchnia ze zrebkéw
drewnianych

projektowana nawierzchnia mineralna

odtworzenie nawierzchni trawiastej

projektowane obrzeze betonowe

A2 URZADZENIE ZABAWOWE

n P " = - projektowane urzgdzenie zabawowe
Hustawka wagowa L2 1®| hustawka bocianie gniazdo

(o) ® projektowane urzadzenie zabawowe

N hustawka wagowa
T projektowane urzgdzenie zabawowe
R - hustawka ramieniowa jednoosobowa

= ® | projektowana tawka
o ® | projektowany kosz na smieci
=1 projektowana tablica regulaminowa /
£ | projektowana tablica BO

- o054 projektowane rzedne teren
, A lokalizacja przekroju

TN krzew jatowiec nr 17 wg inwentaryzacji
\_%J;i zieleni do wycinki

A3 URZADZENIE ZABAWOWE
"Hustawka ramieniowa jednoosobowa"

Kopiowanie tego dokumentu i przek ie innym w catosci jak i w czes$ci jest zabronione bez pisemnej zgody DRMG.
Rozwigzanie zawarte na tym rysunku jest chronione prawem autorskim i moze by¢ wykorzystane wytacznie w celu dla jakiego zostato opracowane.
Dyrekcja PROJEKTOWAL: | ™M9" inz. arch. Izabela Bohn Data: Branza
KOSZ Rozbudowy upr. bud. w spec. arch. nr 68/POOKK/V/2019 09.2023
- - - ~ - - - — - - — — - Miasta Gdanska ArCh
W zwigzku z lokalizacjg robét budowlanych w strefie ochrony drzew, roboty ziemne nalezy poprzedzi¢ rozpoznaniem zasiegu i wielkosci systemu korzeniowego drzew PROJEKTOWAL: | Mdr in2. arch. Edyta Koch- Wisniewska Data: .
oraz skonsultowaé rozwigzania projektowe z inspektorem nadzoru ds. drzew i krzewow. W strefie ochrony drzew oznaczonej na rys PZT, roboty ziemne nalezy prowadzi¢ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarisk 09.2023

Projekt i budowa | etapu placu zabaw przy ul. Iwo Galla w ramach realizacji zadan

wytgcznie recznie. Przy robotach budowlanych w obrebie istniejgcych drzew, nalezy sScisle stosowac sie do opisu rob6t budowlanych zawartych w projekcie budowlanym.
- z zakresu inicjatyw lokalnych Rady Dzielnic 2021

o Pion Projektéw Budzetu Obywatelskiego | TYTUL.:

- o i Rad Dzielnic
/ \ J—
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Jace drzewa, wg. iInwent. zieleni l’ : SOD - strefa ochrony drzew f - rog. ry y(_‘,zny USZKO ;enla rzewa. L. 58 420.51.00 PROJEKOTOWA:
\ / Przyjeto 1,5m od korony drzewa. ~ Przyjeto min. 2m od pnia drzewa. tel.: -51-
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Ciag pieszy o nawierzchni mineralne;

nawierzchnia mineralna

warstwa dynamiczna

kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm
geowtdknina separacyjno - filtracyjna

warstwa piasku Sredniego o wspdtczynniku infiltracji k=8 m/d,
wymagany wskaznik zageszczenia Is=1,00,

grunt rodzimy zageszczony

20 cm

20 cm

Nawierzchnia bezpieczna
z piasku ptukanego

Obrzeze
betonowe

Obrzeze _
betonowe wzdtuz nawierzchni
bepiecznej, fazowane, faza
min. 3mm

obrzeze betonowe 6x30x100
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Wszystkie obiekty matej architektury nalezy trwale montowa¢ poprzez fundmentowanie w gruncie.
Przedstawione na rysunku fundamenty, w tym ich wymiary majg charakter pogladowy i nie stanowig
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kie wymiary podano w cm.
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