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A. CZESC FORMALNO - PRAWNA
1. UPRAWNIENIA BUDOWLANE / TECHNICZNE / ZASWIADCZENIA

AIH HJTIKTCIW

FOMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy; POKK w/1058 Gdansk, dnia 19 caerwea 2019 T,

DECYZJA nr £ [POOKK/V/2019

Ma podstawile art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. L. 2 20016 . poz, 1725, 2 2018 r. poe. 1669, 2 2019 r, poe. 577, 7300 w ewigzkue 2 ant. 12,
art, 13 oraz art, 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz 1202, 1276, 149,
1669, 2 2019 r. poz, 51, 352, 630, 695, 730), zpodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. 1. 2 2018 ¢, poz, 2096, 1629, z 2019 r. poz. 60, T30)

stwierdea sie, be
Pani
migr ink. arch. Izabela Bohn
ur. w dniu 11.06.1979 r. w Olsztynie

posiada odpowiednie wyksztalcenie tech niczne oraz praktyvke zawodows,
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

LUPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

P #sre uprawnienia budowlane u ainiaja do wykonvwania
samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

projektowanie, sprawdzanie projektiw budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego, sprawowanie kontroli technicznej
utrzymania ebiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calodei sgdanie strony nie wymapa uzasadnienia.

Pouczenie

. Od powyszej decyzi przyshuguje prawo wniesienia odwolania do Krajowe] Komisji Kwalifikecyjne) lzby
Architektéw RF, za posrednicrwermn Okrggowe] Komisi Kwalifikacying) Pomorskie] Okrggowej lzby Architekiow
RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji,

2. W trakcic bicgu terminu do wniesienia odwolania strona mede arzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izhy Architekidw RP. 7 dniem dorecrenia organowi
oéwindczenia 0 zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania praez ostatnia ze stron postepowania decyzia staje sig
ostaleczna | prawomocna.

Skind orzekajyey Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowe] lzby Architektdw RP:

Plzewmim-:zqca ¢eprz,ewcrdnt»¢za¢y Wiceprzewndniczaca Sekretarz
mllsjl I'||5;| ]iﬁlﬂ‘lls_ll Komisji g
M .r-’}f‘wr}
EI?:hlcta all:l C'u:luch Dérﬁgla Joanna |
Zdunkowska-Mriz ' S ﬁm, I'v'fllan Konopka Weiorka - Kenat
Architckt [ARF Architekt [ARP Architekt JARP
Crhonek Cato k | Czlonek Czlonek
Komisji Hisi Komisji Kamisji
Eul, 1 A
Ewa Brach I aomirecki urel zhowski Sl
Architekt [ARP t IARP Architekt [ARP Architekt IARP

g,

I Wninskedawea: [zabels Boka

4 Ohwny  [repektor  Madoory  Budowlamepe - w colu wplsania do  <estralnege rejestru ostb  posindajgoveh  sprawnienis  budowlee
[T T T T S

3. Huds Pomordoej Dlregnu |8y Architelndw RF (po apraeamnimiemiy iy decygin)

4. '

d0-B36 Gdansk, ul. Targ Wieglowy I7. Tel. - D58 3006 56. E-mail: pomorskai@iarp.pl  HigpsSseew. pomaorska, iam pl
Repon: 0174606395 - 0028 Kooto: PRO BPF SA 1O/ Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
I
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[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

migr inZ. arch. Izabela Bohn
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkci techmicznych w budownictwie
w specjalnosa architektoniczne) 1 w zakresie posiadanych uprawnien nr 68 /POOKK/V/ 2019,

jest wpisana na liste czlonkdw Pomorskiej Okregowej Izby Architektdw RPE
pod numerem: PO-1614.

Czlonek czynny od: 14-08-2019 r.

Data | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-09-2023 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dmia: 31-03-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregows] Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1614-6261-35EA-9CC8-A9C1

Dane zawarte w niniejszym zaswizdczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikaoyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architekbdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust.3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2020
poz. 1333 tekst jednolity wraz z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ZE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PLACU ZABAW PRZY UL. ZELWEROWICZA
RAMACH ZADANIA PN.: PROJEKT | BUDOWA | ETAPU PLACU ZABAW PRZY UL. IWO GALLA W
RAMACH REALIZACJI ZADAN Z ZAKRESU INICJATYW LOKALNYCH RADY DZIELNIC 2021”, NA DZ.
NR 107/35, 119, 555 obreb 045 W GDANSKU, ZOSTAt SPORZADZONY ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

mgr inz. arch. Izabela Bohn

nr upr. 68/POOKK/V/2019

Uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
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B. CZESC OPISOWA PZT

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zadanie realizowane jest w ramach Rady Dzielnicy 2021, pn.: "Projekt i budowa | etapu placu
zabaw przy ul. Iwo Galla "

Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie zagospodarowania terenu przy ul. Aleksandra
Zelwerowicza w Gdansku na dz. nr 107/35, 119, 555 obreb 045. Projekt polega na wykonaniu placu
zabaw dla dzieci wraz z obiektami matej architektury, dojSciem z nawierzchni utwardzonej,
przepuszczalne;j.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zgtoszenie wnioskodawcy- Rady Dzielnicy Brzezno do realizacji w ramach zadan z zakresu inicjatyw
lokalnych Rady Dzielnic 2021

® Wizja w terenie;

® Warunki GZDiZ.ZR.6304.2.62.2022.JR.597 z dn. 04.02.2022 r.

e Uzgodnienie nr GZDiZ.ZD.6336.359.2.2023.ARL.4638

¢ (Obowigzujgce normy i przepisy prawne;

e Akceptacja Rady Dzielnicy Brzezno.

® Mapa do celdw projektowych w skali 1:500, opracowana przez mgr inz. Kamila Zielinskiego, nr upr.
GGK 22937.

® Inwentaryzacja zieleni opracowana przez mgr inz. Magdalene Loose, z wrze$nia 2022 r.

Podstawa prawna:

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie;

—  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609);

—  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55,

— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z
2020 r. poz. 293,471, 782, 1086, 1378);

—  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 155, 2 2020
r. poz. 1339);

—  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215, 471);

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.
nr 120 poz. 1126);

I __________________________________________________________________________________________________________|
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—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333);

— Ustawa z dnia 17 maja 1989. r Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276,
284,782, 1086);

—  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t. j. Dz. U. 22020 r. poz. 1219, 1378,
1565);

—  Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 284, 310, 695, 782, 875,
1378);

—  Uchwata nr XLVIII/1465/18 Rady Miasta Gdariska z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia
zasad i warunkéw sytuowania obiektéw matej architektury, tablic reklamowych i urzadzen
reklamowych oraz ogrodzen, ich gabarytéw, standardéw jakosciowych oraz rodzajéw materiatéw
budowlanych, z jakich mogg by¢ wykonane, na terenie miasta Gdariska.

Normy:

—  PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie i nawierzchnie placdw zabaw.

—  PN-EN 1176-2+AC:2020-01 Wymagania dla hustawek.

—  PN-EN 1176-5+AC:2020-03 Wymagania dla karuzel.

—  PN-EN 1176-6+AC:2019-03 Wymagania dla urzadzen kotyszgcych.

—  PN-EN 1176-7+AC:2020-09 Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eskploatacji.

— PN-EN 1176-11:2014-11 Wymagania dla sieci przestrzennych.

— PN-EN 1177+AC:2019-04 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki. Wyznaczanie
krytycznej wysokosci upadku.

3. LOKALIZACJA OBIEKTU

Inwestycja znajduje sie w Gdansku przy ul. Aleksandra Zelwerowicza w dzielnicy Brzezno, na
dz. nr 107/35, 119, 555 obreb 045. Projektowany plac zabaw oraz cigg pieszy zostat zlokalizowany we
wschodniej czesci terenu, rownolegle do gérnego odcinka ul. Aleksandra Zelwerowicza.

4. STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowy teren ma charakter rekreacyjny. Jest porosniety trawg a wzdtuz okalajgcych go
ulic rosng drzewa. Zlokalizowane jest tam betonowe boisko do koszykdéwki oraz gérka saneczkowa.
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego na terenie planuje sie przebieg ulicy
tzw. Nowej Gdanskiej. Obszar znajduje sie wsrdd zabudowy mieszkaniowej. Od pdétnocy graniczy z
osiedlem budynkdéw wielorodzinnych a od potudnia z zespotem szeregowych doméw jednorodzinnych.
W poblizu znajduje sie strefa ochrony konserwatorskiej wraz z obiektami o wartosciach kulturowych
podlegajacych ochronie. Przez dziatki przebiegajg liczne sieci uzbrojenia terenu. Przedmiotowy teren
znajduje sie w obszarze Ogdlnomiejskiego Systemu Terendéw Aktywnych Biologicznie (OSTAB).

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego nr 0304 - MPZP BRZEZNO - rejon ulic Uczniowskiej i tzw. Nowej Gdarskiej w miescie
Gdarsku. (UCHWALA NR LII/1774/06 RADY MIASTA GDANSKA z dnia 29. czerwca 2006 r.).

5. ROBOTY ROZBIORKOWE

Projekt nie obejmuje robdt rozbiérkowych i demontazu istniejgcych obiektéw. Projekt
obejmuje przygotowanie terenu pod urzgdzenia zabawowe, wykonanie robdt pomiarowych terenu,

korytowanie pod nawierzchnie bezpieczng, cigg pieszy oraz wykopy pod fundamenty urzadzen.
|
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Dokumentacja fotograficzna istniejgcego terenu:

Fpt. 1 Widok od ul. Zelwerowicza
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Fot. 2 Widok na teren z gérki saneczkowe]j w kierunku wschodnim

Fot. 4 Istniejacy przedept przebiegajgcy przy projektowanym placu zabaw.
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6. STAN PROJEKTOWANY

Celem projektu jest budowa placu zabaw dla dzieci z matg architekturg oraz odcinka ciggu
pieszego. Zgodnie z ustaleniami z Wnioskodawcg, plac zabaw bedzie wyposazony w hustawke bocianie
gniazdo, hustawka wagowa, oraz hustawka ramieniowa jednoosobowa.

Zadanie jest realizowane pn.: ,Projekt i budowa | etapu placu zabaw przy ul. lwo Galla w
ramach realizacji zadan z zakresu inicjatyw lokalnych Rady Dzielnic 2021”

Projektowane zagospodarowanie terenu jak i dobdr urzadzen uatrakcyjnig pod wzgledem
uzytkowym i funkcjonalnym istniejgce zagospodarowanie terenu. Wielkos$¢ placu zabaw jak i dobdr
urzadzen wynika z nastepujacych ograniczen: od pofudnia nalezy zachowaé¢ 10 m od linii
rozgraniczajgcej ulice Zelwerowicza, od pdétnocy nalezy zachowa¢ 10m od linii rozgraniczajgcej
planowanej ulicy tzw. Nowej Gdanskiej oraz okreslony budzet finansowy przeznaczony na zadanie z
Rady Dzielnicy 2021.

Plac zabaw zostat zlokalizowany réwnolegle do ulicy Zelwerowicza i planowanej ulicy tzw.
Nowej Gdaniskiej. Dojscie w postaci ciggu pieszego zaprojektowano od ulicy Zelwerowicza. Poczatek
ciggu zaczyna sie w miejscu gdzie jest wiekszy odstep miedzy drzewami i korytowanie nie wchodzi w
konflikt ze strefg ochronng zieleni z wyjatkiem krzewu jatowca, ktdrego stan w inwentaryzacji zieleni
jest opisany jako: ,nienajlepszy, susz”. Zaktada sie usuniecie tego krzewu.

Projekt na tym etapie nie zaktada budowy oswietlenia z uwagi na ograniczony budzet

finansowy, zadanie jest realizowane ze srodkéw Rad Dzielnic 2021.

Zaprojektowany plac zabaw uwzglednia potrzeby oséb o réznej sprawnosci fizycznej, takze oséb
z niepetnosprawnosciami. Projektowana inwestycja koliduje z przebiegiem istniejgcych sieci: gazowej,
elektroenergetycznych. Wszelkie prace w obrebie istniejgcych sieci wykonaé zgodnie z uzgodnieniami
gestorow sieci:

- PSG UZGODNIENIE NR 9913/BR/0TI/2023 z dnia: 2023-12-19

- Energa Operator uzgodnienie nr GD/2/0457/2023 z dn. nr GD/2/0457/2023

- Energa Oswietlenie

Projektowane elementy:

® cigg pieszy o nawierzchni mineralnej i szerokosci 1,8m,

® nawierzchnia amortyzujgca pod urzadzenia zabawowe z piasku ptukanego i zrebkow
drewnianych,

® trzy urzadzenia zabawowe,

e obiekty matej architektury: dwie tawki parkowe, kosz na $mieci, tablica regulaminowa,

e odtworzenie nawierzchni trawiastej.

Projektowany ciag pieszy.

Zaprojektowano dojscie do placu zabaw o nawierzchni utwardzonej, przepuszczalnej,
mineralnej z obrzezem betonowym jednofazowym 6x30cm na podsypce cementowo — piaskowej (faza
od strony nawierzchni mineralnej). Obrzeza nalezy zlicowa¢ z nawierzchnig amortyzujgcg z piasku
ptukanego i zrebek drewnianych. Projektowany cigg pieszy o szerokosci 1,8 m i pochyleniu
poprzecznym jednostronnym 2%, w dostosowaniu do istniejgcego uksztattowania terenu.
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Projektowany ciag pieszy bedzie dowigzany do nawierzchni ul. Zelwerowicza bez uskokdéw za pomoca
opornika betonowego 12x25 cm. W strefie dowigzania do ul. Zelwerowicza przebiegajg sieci
elektroenergetyczne, ktére na szeroko$¢ wykopu nalezy wedtug wytycznych standardéow ENERGA
OPERATOR SA zabezpieczania kabli:

- Kable SN zabezpieczamy rurami 160 kolor czerwony;

- Kable nN zabezpieczamy rurami 110 kolor niebieski.

Wszystkie prace w obrebie sieci elektroenergetycznych nalezy wykonaz zgodnie z
wymaganiamu normy: N SEP-E-004:2006 Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

Cigg pieszy o nawierzchni mineralnej o przekroju:
- 3 cm nawierzchnia mineralna
- 5 cm warstwa dynamiczna
- 20 cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm
- 10 cm warstwa odsgczajgca z pospotki
- grunt rodzimy zageszczony.

Nawierzchnie amortyzujgce pod urzadzenia:

Pod hustawki wagowg i ramieniowg jednoosobowg projektowana jest nawierzchnia z piasku
ptukanego. Nawierzchnia amortyzujgca z piasku ptukanego o uziarnieniu od 0,25mm do 2mm oraz
dostosowanej grubosci nawierzchni do wysokosci swobodnego upadku konkretnego urzgdzenia
zabawowego, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1177+AC:2019-04,
okreslajgcymi parametry nawierzchni sypkich.

Pod hustawke typu ,bocianie gniazdo” projektuje sie podtoze ze zrebkéw drewnianych w
kolorze naturalnym. Nalezy dostarczy¢ zmiekczone technologicznie wzdtuz witékien zrebki drewna o
frakcji 5Smm-25mm. Warstwa uzytkowa zrebkéw oczyszczona ze statych i organicznych
zanieczyszczen. Impregnowana naturalnymi barwnikami, wolnymi od toksyn. Przy roztozeniu
nawierzchni niezwtocznie ubi¢/zwatowac zrebki. Nawierzchnia musi spetnia¢ wymogi normy PN-EN
1177+AC:2019-04, PN-EN 1176-1:2017-12, nawierzchnia potwierdzona certyfikatem TUV. Do
docelowej grubosci warstwy zrebkdw nalezy dodac¢ 25% powierzchni. Nawierzchnia po
zainstalowaniu w trakcie uzytkowania zawsze ulegnie skompresowaniu do 25%, a wiec zmniejsza sie
pod wptywem naturalnego osiadania. Zobowigzuje sie Wykonawce do przedfozenia karty produktu,
certyfikatu potwierdzajgcego zgodnos¢ z norma do stosowania nawierzchni na placach zabaw.

Nawierzchnia z piasku ptukanego o przekroju:
- warstwa piasku o frakcji 0,25 do 2mm i gtebokosci 30cm, bez czgsteczek pytu, mutu lub gliny,
- 10 cm warstwa odsgczajgca z pospotki
- grunt rodzimy zageszczony.

Nawierzchnia ze zrebek drewnianych o przekroju:

- zrebki drewniane o frakcji do 5mm - 30mm i gtebokosci 30 cm.

- 10 cm warstwa odsaczajgca z pospotki

- grunt rodzimy zageszczony.

Na etapie realizacji wymagane jest dostarczenie dokumentu poswiadczajgcego zgodnosé nawierzchni
zZ normami:

PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie i nawierzchnie placow zabaw

PN-EN 1177+AC:2019-04 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki. Wyznaczanie krytycznej

wysokosci upadku.
I __________________________________________________________________________________________________________|
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W obrebie placu zabaw zaprojektowane sg dwie tawki jak i kosz na $mieci zostaty usytuowane
na nawierzchni mineralnej. Nawierzchnie bezpieczne bez ograniczenia obrzezami.

Podtoze, na ktérym ma by¢ wykonana nawierzchnia bezpieczna powinno by¢ réwne i
pozbawione jakichkolwiek zanieczyszczen. Koryto pod nawierzchnie nalezy wyprofilowaé do
projektowanych rzednych i spadkéw, nastepnie zagescié.

Zarzadca terenu powinien uzupetniaé wymagang grubos¢ nawierzchni amortyzujgcej w trakcie
uzytkowania urzadzen zabawowych, w celu zachowania bezpieczenstwa uzytkownikéw.

Uwaga: W projekcie przedstawiono nawierzchnie amortyzujacg o pow. 36 m? (z piasku
ptukanego) +30 m? (ze zrebkdw drewnianych) dostosowang do przedstawionych w projekcie urzadzen.
Mozliwe jest zastosowanie innych urzgdzen o innych parametrach pod warunkiem, ze ich strefa
bezpieczenstwa nie przekracza okreslonej powierzchni w projekcie. W przypadku zastosowania innego
urzadzenia, wymiary nawierzchni zostang dostosowane do podanej przez producenta urzgdzenia
strefy bezpieczenstwa.

Projektowane nawierzchnie:

Zrebki drewniane Piasek ptukany Trawa Cigg pieszy - Betonowe
(odtworzenie nawierzchnia obrzeze
nawierzchni) mineralna jednofazowe

Projekt zaktada usytuowanie nastepujacych obiektéw matej architektury:
e hustawke ,bocianie gniazdo”,
e  hustawke wagowa,
e hustawke ramieniowg jednoosobowg,
e  dwie fawki parkowe,
e  kosz na $mieci,
e  tablice regulaminows,

Na placu zabaw zaprojektowano obiekty matej architektury oraz ogrodowe elementy takie jak:
tawka parkowa, kosz na $mieci, tablica regulaminowa. Obiekty zgodne 2z wytycznymi
GZDiZ.ZR.6304.2.62.2022.JR.597. Kosz na Smieci zostat zlokalizowany w odlegtosci min. 1,5 m od
projektowanej tawki. Przy tawce zostato zapewnione miejsce na dla osdb niepetnosprawnych lub
przestrzen dla wdzka dzieciecego. tawka, kosz na $mieci, tablica w konstrukcji stalowej, malowane
proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7016 w wykonczeniu mat struktura. Deski tawki wykonane z
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drewna egzotycznego lub rodzimego lisciastego twardego lub b. twardego (wg klasyfikacji Janki klasa
IV lub V).

Na fawce, koszu na Smieci nalezy zastosowac tabliczki informujgce o kosztach zakupu ww.
elementow. Po wzdr tabliczki Wykonawca powinien zgtosi¢ sie do GZDiZ, Dziatu Rozwoju Przestrzeni
Publiczne;j.

Urzadzenia zabawowe nalezy oznaczy¢ trwale tabliczkg znamionowa: nazwg adresem
producenta, metryczkg urzgdzenia (nazwa lub nr kat.), rokiem produkcji, numerem normy z datg jej
wydania.

Wszystkie urzadzenia zabawowe bedg przytwierdzone na state do gruntu poprzez
fundamentowanie, S$cisSle wg. zalecen producenta, dostosowane do warunkéw gruntowych
wystepujacych na terenie. Montaz urzadzen nalezy wykonac zgodnie z dostarczong przez producenta
instrukcjg, przez w petni wykwalifikowany personel, na wczeséniej przygotowanym i utwardzonym
podtozu zgodnie z PN-EN 1776. Nalezy wykopa¢ dét pod fundament, nastepnie wypetni¢ obszar
podstawy betonem, okreslié centrum obszaru, umiesci¢ konstrukcje urzadzenia i przystgpi¢ do
instalacji urzadzenia. Fundamenty powinny by¢ zamontowane tak, aby nie stwarzaty zagrozenia
(potkniecia, uderzenia, itp.). Posadowienie fundamentéw urzadzenia powinno by¢ uzaleznione od
aktualnego poziomu wdd gruntowych.

Zgodnie z Uchwatg Krajobrazowg zabrania sie umieszczania na urzadzeniu logotypow
producentéw. Nie dopuszcza sie zastosowania w urzadzeniach gorszej jakosci zamiennikéw
posiadajgcych mniejszg odpornosé na eksploatacje oraz dewastacje.

Projektowane zagospodarowanie koliduje z przebiegiem podziemnych sieci i instalacji: gazowej
i elektroenergetycznych. Wszelkie prace w obrebie istniejacych sieci wykonac zgodnie z uzgodnieniami
gestorow sieci:

- PSG UZGODNIENIE NR 9913/BR/0TI/2023 z dnia: 2023-12-19

- Energa Operator uzgodnienie nr GD/2/0457/2023 z dn. nr GD/2/0457/2023

- Energa Oswietlenie

Zostato zapewnione odpowiednie nastonecznienie placu zabaw dla dzieci i wynosi nie mnigj
niz 4 godziny, liczone w dniach réwnonocy (21 marca i 21 wrzesnia) w godzinach 10:00—16:00.
Urzadzenia zostaty zaprojektowane w odpowiedniej odlegtosci od ulic, miejsc parkingowych, okien
budynkdéw, miejsc gromadzenia odpadow.

Projektowana mata architektura:

e Hustawka ,bocianie gniazdo”

Hustawka bocianie gniazdo zapewni maluchom doskonate warunki zaréwno do petnej emocji
rozrywki jak i do odpoczynku. Hustawka to solidna stalowa konstrukcja. Centrum urzgdzenia stanowi
okragte i niezwykle wygodne szerokie siedzisko, na ktdrym moga hustac sie dzieci juz od trzeciego roku
Zycia a takze dzieci niepetnosprawne. Hustawka jest pojedyncza z atestowanym siedziskiem. Dzieci
mogg samodzielnie sie na niej pobuja¢ albo skorzysta¢ z pomocy rodzicéw, a wtedy zabawa bedzie
jeszcze ciekawsza. Hustawka z siedziskiem przypominajgcym gniazdo bociana to atrakcja placu zabaw,
ktora bedzie cieszyc sie wielkim zainteresowaniem. Bezpieczna i komfortowa hustawka to gwarancja
Swietnej zabawy, dzieki ktdrej kazde wyjscie na plac zabaw bedzie petne wrazen, pozytywnych emocji
i sporej dawki usmiechu na dzieciecych twarzach.

Dane techniczne: dtugo$¢ 185 cm, szerokos$¢ 289 cm, wysokosé 244 cm, wysokos¢ swobodnego
upadku 133 cm, strefa bezpieczenstwa 750x235 cm, (18 m2). Wiek 3-12 lat. Materiaty wykonania to
stal malowania proszkowo na kolor RAL9006 oraz element zielony w kolorze S 1060-G60Y. Hustawka
dostosowana jest do korzystania przez osoby z niepetnosprawnosciami.
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Produkt jest zgodny z normg PN-EN 1176-1:2017-12. Projektowane urzgdzenie posiada certyfikat
wydany przez jednostke akredytowang. W dniu odbioru, urzgdzenie musi posiada¢ certyfikat oraz
deklaracje potwierdzajgcg wykonanie urzadzenia zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12.

Wizualizacja
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Fundamenty Scisle wg wytycznych producenta, dostostosowane do istniejgcych warunkéw gruntéw.
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e Hustawka wagowa
Hustawka wagowa funkcjonalnie zaprojektowana iwykonana z solidnych materiatéw.

Przeznaczeniem hustawki wagowej jest umozliwienie dzieciom w roznym wieku mitego i maksymalnie
pozytecznego oraz — przede wszystkim — bezpiecznego i komfortowego spedzania czasu na placu
zabaw. Hustawka wykonana zostata ze stali czarnej malowanej proszkowo na kolor RAL9006. Siedziska
wykonane z kolorowego polietylenu HDPE w kolorze PE 15 limonkowy (odpowiednik koloru malowania
stali S 1060-G60Y).

Dane techniczne: dtugo$¢ 291 cm, szeroko$¢ 37 cm, wysokosé 114 cm, wysokos¢ swobodnego
upadku 98cm, strefa bezpieczenstwa 237x491 cm (12 m2), wiek 3- 12.

Produkt jest zgodny z normg PN-EN 1176-1:2017-12. Projektowane urzadzenie posiada certyfikat
wydany przez jednostke akredytowang. W dniu odbioru, urzgdzenie musi posiadac certyfikat oraz
deklaracje potwierdzajgcg wykonanie urzgdzenia zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12.

g B

Wizualizacja
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Rzut

Fundamenty Scisle wg wytycznych producenta, dostostosowane do istniejgcych warunkéw gruntéw.

e Hustawka ramieniowa jednoosobowa
Hustawka wahadtowa to podstawowy element kazdego placu zabaw. Hustawka ta nie dos¢, ze
wymiarami wpisuje sie w najwezszy obszar placu zabaw to posiada réwnie bardzo nowoczesny wyglad.
Konstrukcje urzagdzenia tworzy stalowe ramie na jednej podporze z siedziskiem z gumy wzmocnionej
aluminiowg ptytka.

Dane techniczne: dtugo$¢ 150 cm, szeroko$¢ 18 cm, wysokosé 252 cm, wysokos$¢ swobodnego
upadku 145 cm, strefa bezpieczenstwa 175x850 cm (15 m2). Kolorem wiodgcym urzadzenia jest
RAL9S006.

Produkt jest zgodny z normg PN-EN 1176-1:2017-12. Projektowane urzadzenie posiada certyfikat
wydany przez jednostke akredytowang. W dniu odbioru, urzgdzenie musi posiadac certyfikat oraz
deklaracje potwierdzajgcg wykonanie urzgdzenia zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12.

'

Wizualizacja
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Fundamenty Scisle wg wytycznych producenta, dostostosowane do istniejgcych warunkéw gruntéw.

e tawka parkowa, wg wzoru GZDiZ.

I
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Gdanski
Zarzad Drég

i Zieteni LAWKA PP-tA-01-RAL7016-bp-o

Aktuglizacja - 07.2020

FORMA | MATERIALY

e Konstrukcja podstawy fawki stalowa - ocynkowana, malowana proszkowo, w kolorze
grafitowym RAL 7016, w wykonczeniu mat struktura.

¢ Siedzisko powinno by¢ wykonane z 4 desek, o przekroju prostokgtnym 110x35 mm.

e Oparcie powinno by¢ wykonane z 2 desek o przekroju prostokgtnym 110x35 mm.

e Polagczenia elementow drewnianych = elementami stalowymi srubowe, ze stali
nierdzewnej. Lgczenie nalezy wykonac w sposob, nie widoczny od strony siedziska, tj.
deski montowane od tylu (oparcie) i od spodu (siedzisko).

e Laczenia elementow stalowych z drewnianymi powinny by¢ wykonane w sposob
uniemozliwiajacy ich tatwy demontaz osobom postronnym.

e Deski powinny by¢ wykonane = drewna egzotycznego lub rodzimego lisciastego twardego
lub bardzo twardego (wg klasyfikacji Janki klasa IV lub V) w kolorze naturalnym,
zabezpieczonego poprzez dwukrotne olejowanie. Klasa drewna - | (bez sekow,

o jednolitej barwie i rownomiernym, prostoliniowym ustojeniu). Wszystkie widoczne
krawedzie szczeblin fazowac na potokragio, R do 3 mm.

MONTAZ
e (Czesc stalowa tawki powinna by< przystosowana do trwatego potaczenia z podiozem
utwardzonym (kostka brukowa, ptyty betonowe, asfalt na podbudowie betonowej)
poprzez fundamentowanie lub zastosowanie kotew chemicznych oraz przystosowana
do montazu w podiozu miekkim (poprzez fundament).
UWAGI OGOLNE
¢ Na tylnej powierzchni oparcia tawki naleZy umiescic tabliczke z napisem .Gdanski Zarzad
Drog i Zieleni” oraz informacjg o kosztach zakupu tawki (szczegotowe informacje
w osobnym zatgczniku).

Gdanski Zarzad Drég | Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80254 Gdansk

tel. 58341 2041 | faks 58 52 44 609 | Infodgzdizgda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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KOSZ NA ODPADKI PP-KO-02-RAL7016

FORMA | MATERIALY
* Kosze okragte o konstrukgji stalowej,
z korpusem w formie walca wraz z : .
okalajacymi go stalowymi pretami oraz
z wyjmowanym wkiadem.

*  Wymiary kosza: wysokosc - 800 mm,
szerokosc - 430 mm. Wysokosc obreczy:
100 mm.

¢ Konstrukcja ze stali typu S235 cynkowanej
ogniowo, malowanej proszkowo (2 warstwy)
na kolor antracyt RAL 7016, w
wykonczeniu mat struktura.

e Lakierowana powierzchnia powinna byc
réowna, bez pecherzy. Grubosc pojedynczej
powtoki powinna wynosi¢ 80+100 pm.

®  Grubosc blachy: min. 3 mm (obrecz), min.

4 mm (pokrywa).

* Prety stalowe o przekroju okraglym, gtadkie,

o srednicy 10 mm. Przerwy pomiedzy B " A O o)
pretami 17 mm. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby koricowki pretow nie wystawaty poza obrys
gornej obreczy stalowej - koricowki pretow powinny wchodzi¢ pod obrecz.

e Wewnetrzny wkiad o pojemnosci min. 72 | i dostosowany do wymiarow kosza, wykonany
z ocynkowanej blachy o gr. min. 1 mm. Wkiad, od spodu, nalezy wyposazy¢ w uszczelke
zapobiegajaca uszkodzeniom korpusu kosza w trakcie oprozniania.

e Otwierana pokrywa Smietnika montowana w sposob zapobiegajacy wyrwaniu, zawiasami
stalowymi o grubosci min. 4 mm, bez zamka na kluczyk, lecz z zastosowaniem
niewidocznej z zewnatrz zapadki uniemozliwiajgcej niekontrolowane otwarcie pokrywy.
Mechanizm zatrzaskowy powinien zamykac sie¢ samoczynnie pod ciezarem wiasnym
pokrywy.

~

= AL 82 2% . b

MONTAZ

* Kosz mocowany w fundamencie betonowym za pomoca pretow gwintowanych.

e W przypadku mocowania w podtozu nieutwardzonym nalezy zadbac, by konstrukcja
kosza nie stykata sie bezposrednio z gruntem. Zaleca sie wyniesienie fundamentu
na wysokos¢ 2 cm ponad poziom gruntu.

* W przypadku mocowania na podtozu utwardzonym, o zwartej podbudowie dopuszcza
sie stosowanie kotew stalowych w otworach giebokosci min. 25 cm wypetnionych
poliestrowq zaprawg kotwigca.
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UWAGI OGOLNE
¢ Na koszu nalezy umiescic tabliczke z napisem ,Gdariski Zarzad Drog i Zieleni” oraz
informacja o kosztach zakupu kosza (szczegotowe informacje w osobnym zataczniku).
e Projekt matej architektury nalezy sporzadzic¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi
w dokumencie ,Uwagi do projektow przestrzeni publicznej w zakresie estetyki
i funkcjonalnosci”.
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SPOSOB MOCOWANIA TABLICY REGULAMINOWEJ:

- konstrukcja wykonana ze stopéw aluminium, o przekroju kwadratowym (min. 40x40mm),
- konstrukcja malowana proszkowo na kolor RAL 7016 w wykonczeniu mat struktura,

- wysoko$é stupdw - 230 cm od poziomu terenu,

- gory stupdéw zabezpieczone przed mozliwoscig dostania sie wody,

- gorny poziom tablicy na wysokosci 15 cm ponizej gory stupow,

- tablica wykonana z ptyty kompozytowej HPL, o wym. 56 x 70 cm,

- ramka tablicy wykonana ze stopéw aluminium, malowana jak konstrukcja,

- ramka mocowana do stupéw za pomocg elementow dystansowych,

- tres¢ tablicy - zmienna, w zaleznosci od sposobu zagospodarowania terenu.

UWAGA: Konstrukcja tablicy montowana w fundamentach betonowych, wykonywanych
na placu budowy. Posadowienie konstrukcji tablicy w gruncie, dostosowane do warunkéw
gruntowych wystepujacych w terenie objetym opracowaniem.
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Tablica regulaminowa, wg zatgczonego wzoru:
W tresci tablicy nalezy dodac¢ adres placu zabaw i numer alarmowy 112.

FER | mmow
WITAJ NA PLACU ZABAW

W TROSCE O TO MIEJSCE, A TAKZE KOMFORT UZYTROWNIKOW,
PROSIMY O STOSOWANIE SIE DO REGULAMIMNU

1. DZIECI PONIZE] 10 LAT MUSZA ZNAJDOWAC SIE POD OFIEKA OSOB DOROSEYCH

2. ZA BEZPIECZENSTWO DZIECI ZNAJDUJACYCH SIE MA PLACU ZABAW
ODPOWIEDZIALNOSC PONOSZA OPIEKUNOWIE

3. ZA SZKODY WYRZADZONE PRZEZ DZIECI ODPOWIADAJA OPIEKUNOWIE

4. ZURZADZEN ZAEAWOWYCH NALEZY KORZYSTAC ZGODNIE Z ICH PRZEZNACZENIEM

5. W POBLIZU URZADZEN ZAEAWOWYCH ZABRONIONE SA GRY ZESPOLOWE

ZAKAZ WPROWADZAMIA PSOW ZAKAT SPOZYWANIA ALKOHOLU
I INNYCH ZWIERZAT, ZA WYJATKIEM ORAZ ZATYWAMLA INNYCH
PSOW PRIEWODMIKOW SRODRGW ODURZAIACYCH
ZABRONMIME JEST WCHODZENIE R

NA GORNE ELEMENTY TYTOMIOWYCH | E-PAPIEROSOW
KONSTRUKCH OBIEKTOW

ZAKAZ JAZDY NA ROWERALCH, ZAKAZ ZASMIECANIA
QUADACH, SEUTERACH 1ZANIECZYSICZANIA

I‘,,m",p“ "zu nE_unmqumunm . ZAKAZ KORIVSTANIA
Sl st I USZKODZONYCH URZADZEN
ROSLINNOSC

ADMINFETRATOREM TERENL JEST GIARSH! ZAATAD DRI | ZIELEN]
? UL FARTYZANTOW 36, Baa54 GOARSE % s8-can (0 grolibgdanshgdapd

BFORMALCIE O USZRODZENLACH | ZALWMAZONYCH NIEFRAWIDECWOSOACH NALEYY ZCEASTAL CARDDOBOWD DO GDANSKIEGD CENTRUM MONTARTY
L s8-5144500 (T kontakt@gdansk gea pl

OSOBY NARUSTAMCE ZASATY MINFEISTEGT RECULAMINL PODLEGALA KARDM REGULOYWANYM PRZEZ KODERS CYWILNY | KODEKS WYKRDCIEN.
ADMINISTRATOR MIE PONOS| OOPMWWIEDTIAL NOSD 24 LIETCTERER] MA ZDACWIL 0508 KORTYSTALATACH T TERENL,
ETORE WYNIKEY I MEEZASTOSOWIANIA ZASAD NINIESZECD REGUILAMINU.

I
25
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7. ZIELEN

Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejgcym drzewostanem. Dojscie do placu zabaw
wymaga wycinki w obrebie zieleni niskiej. Planuje sie usuniecie krzewu jatowca oznaczonego na
inwentaryzacji zieli numerem 17 o stanie zdrowotnym ocenionym na: ,nienajlepszy, susz”. W zwigzku
z lokalizacjg projektowanego placu zabaw w poblizu istniejgcej zieleni wysokiej, zostata opracowana
inwentaryzacja zieleni wraz gospodarka drzewostanem. Inwentaryzacja sporzadzona we wrzesniu
2022 r. przez mgr inz. Magdalene Loose zostata dotgczona w dalszej czesci opracowania.

8. ZESTAWIENIE POWIERZNI TERENU

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci terenu.
Istniejgca powierzchnia dziatek:

Powierzchnia dziatek: nr 107/35 obr. 045 - 34974,0 m?
nr 119 obr. 045 - 9279,0 m?
nr 555 obr. 045 - 4867,0 m?

Nawierzchnie projektowane:

Powierzchnia projektowanego placu zabaw — ok. 67,19 m?

Projektowana powierzchnia zagospodarowanego terenu: plac zabaw + cigg pieszy + odtworzenie
nawierzchni trawiastej - ok. 324,62 m?

Powierzchnia ciggu pieszego o nawierzchni mineralnej— 76,64 m? (64,98 m? w obrebie karty terenu
026-ZP62)

Powierzchnia nawierzchni amortyzujacej z piasku ptukanego — 36,36 m?

Powierzchnia nawierzchni amortyzujacej ze zrebek drewnianych — 30,18 m?
Nawierzchnia trawiasta do odtworzenia — 180,85 m?

taczna projektowana powierzchnia nawierzchni: 143,18 m?

Wyliczenie powierzchni dla obszaru w obrebie karty terenu 026-ZP62
Powierzchnia terenu oznaczonego w MPZP jako 026-ZP62 wynosi — 4600 m?.
Istniejgce nawierzchnie - boisko betonowe 504,60 m?
- droga gruntowa 135,54 m?
Projektowane nawierzchnie facznie: 131,52 m?
Powierzchnia biologicznie czynna dla terenu MPZP oznaczonego 026-ZP62 wynosi— 3828,34 m?co daje
83,22% .

Powierzchnia projektowanej nawierzchni na dz. nr 555 (nie objetej miejscowym planem) - 11,74 m?

taczna diugos¢ obrzeiy:
- obrzeze betonowe jednofazowe 6x30 — 73 mb,
- opornik betonowy 12x25 — 4 mb.
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9. ROBOTY NIWELACYJNE

Rozwigzania wysokosciowe terenu dostosowano do istniejgcego uksztattowania terenu.
Istniejgce rzedne wahajg sie w przedziale 2,0 — 2,4 m.n.p.m. W celu posadowienia urzadzen nalezy
uzyskac teren ptaski. Projektowane rzedne 2,2 — 2,3 m.n.p.m. Projekt nie zaktada robét rozbidrkowych.
Projektowany spadek ciggu pieszego — poprzeczy wynosi 2%.

Prace ziemne:

Budowa polega gtdwnie na wykonaniu prac ziemnych niezbednych do utworzenia nowych
nawierzchni mineralnych, z piasku ptukanego oraz zrebkéw drewnianych.

Na terenie inwestycji nie sg przewidziane wieksze prace zwigzane ze zmiang istniejgcego
uksztattowania terenu, tylko te zwigzane z tworzeniem podbudowy i fundamentow:

— korytowanie pod cigg pieszy o nawierzchni mineralnej;

— korytowanie o gtebokosci 30cm pod nawierzchnie amortyzujgce z piasku ptukanego i
zrebkéw drewnianych,

— fundamentowanie urzadzen/ elementéw matej architektury.

Warstwy podbudowy nawierzchni nalezy zagesci¢ mechanicznie.
Otwory pod fundamenty. Wybrane elementy wymagajg fundamentowania. Gtebokos¢ posadowienia
fundamentdow obiektow malej architektury scisle wg wytycznych producenta urzadzen, dostosowane
do warunkdéw gruntowych. Fundament nie moze by¢ widoczny, powinien by¢ przykryty warstwg ziemi.

10.ZAGOSPODAROWANIE WOD OPADOWYCH

Wszystkie zaprojektowane nawierzchnie sg przepuszczalne: nawierzchnia mineralna, z piasku
ptukanego i zrebek drewnianych. Projekt nie zaktada zmiany kierunku sptywu wdéd opadowych. Wody
opadowe zostang zagospodarowane w miejscu wystgpienia opadu. Grunt jest chtonny i zdolny do
przejecie wéd opadowych. Odwodnienie terenu odbywac sie bedzie powierzchniowo na teren zielony
w obrebie dziatki objetej inwestycja. Projektowane obiekty matej architektury nie powodujg zmian w
istniejgcej gospodarce wodami opadowymi — przewidziano rozprowadzenie wdd po terenie.
Odprowadzenie wdéd opadowych nie narusza istniejgcego sptywu wéd opadowych, projektowane
zagospodarowanie nie bedzie powodowac zalewania dziatek sgsiednich.

11. OBStUGA KOMUNIKACYJNA

Obstuga komunikacyjna odbywac sie bedzie z poprzez projektowany cigg pieszy od ulicy
Zelwerowicza.

12.  INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Projektowana inwestycja nie powoduje zmian w przytgczach sieci zewnetrznych.
Projektowany cigg pieszy (dojscie do placu zabaw) przecina sie z istniejgcymi sieciami: gazowq i
elektroenergetycznymi. Wszelkie prace w obrebie istniejgcych sieci wykonac zgodnie z uzgodnieniami
gestorow sieci:

- PSG UZGODNIENIE NR 9913/BR/OTI/2023 z dnia: 2023-12-19
- Energa Operator uzgodnienie nr GD/2/0457/2023 z dn. nr GD/2/0457/2023
- Energa Oswietlenie
I __________________________________________________________________________________________________________|
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13. WARUNKI TERENOWO — GRUNTOWE, WARUNKI WODNE.

Przedmiotowy projekt budowlany zostat poprzedzony opinig geotechniczng wykonang w lipcu
2022r. przez geologa mgr Krzysztofa Dziemianskiego.
Pod wzgledem geomorfologicznym dokumentowany obszar, stanowi fragment tarasu nadmorskiego,
w mezoregionie Mierzei Wislanej[313.53], w makroregionie Pobrzeza Gdanskiego[313.5].
Powierzchnia terenu badan z roslinnoscig trawiasto-krzewiastg, jest stosunkowo réwna, rzedne
wahajg sie w granicach 2,30 - 2,70 m n.p.m..
Budowa geologiczna w zakresie prostych warunkéw gruntowych.
Od powierzchni terenu wystepujg nasypy niekontrolowane o migzszosci do 2,20 m, w spagu nasypoéw
zalegajg holocenskie rzeczno-morskie piaski drobne, do gtebokosci wykonanych badan tj. do 3,00 m
p.p.t.
Wode gruntowa, o zwierciadle swobodnym, stwierdzono na gtebokosci 2,50 i 2,70 m p.p.t., tj. na
rzednej 0,00 m n.p.m.

14.DOSTEPNOSC DLA NIEPEENOSPRAWNYCH

Projektowany plac zabaw nie posiada wysokich progéw, kraweznikéw ani schodéw ktore
stanowityby bariere dla oséb na wdézkach inwalidzkich. Na placu zabaw projektuje sie hustawke typu
,bocianie gniazdo”, z ktérych mogg korzystaé dzieci z niepetnosprawnosciami. Uwzgledniono
nawierzchnie bezpieczng ze zrebkéw drewnianych. Przy fawce zostato zaprojektowane miejsce na
wozek inwalidzki. Zagwarantowano komfort dojscia i dojazdu osobom o szczegdlnych potrzebach,
takze osobom niepetnosprawnym oraz o ograniczonej sprawnosci ruchowej.

15. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na terenie inwestycji (dziatki nr ewid 107/35 i 119 obr. 0045) obowigzuje Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego nr 0304 - MPZP BRZEZNO — rejon ulic Uczniowskiej i tzw. Nowej
Gdanskiej w mieécie Gdarisku. (UCHWALA NR LII/1774/06 RADY MIASTA GDANSKA z dnia 29. czerwca
2006 r.). Obszar na ktdrym projektuje sie plac zabaw obejmuje karte terenu 026-ZP62 — teren zieleni
urzadzonej. Inwestycja znajduje sie w obszarze objetym Ogdlnomiejskim Systemem Terendw
Aktywnych Biologicznie (OSTAB). Przez srodek terenu planowany jest przebieg ulicy tzw. Nowej
Gdanskiej. Projektowana funkcja jest zgodna z MPZP. Dziatka nr ewid. 555 obr. 0045 jest dziatkg
drogowg o symbolu 027-KD80 i nie jest objeta Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego.

Minimalny procent powierzchni biologiczno— czynnej dla terenu to 80%. Wszystkie
nawierzchnie projektuje sie jako przepuszczalne. Zostato zachowane 3828,34 m? czyli 83,22%
powierzchni biologicznie czynnej.

Dostepnosé do dziatki pozostaje bez zmian.

Maksymalne zachowanie zadrzewien. Zielen: obowigzkowa, ksztattowana dowolnie.
Inwestycja nie koliduje z istniejgcymi drzewami. Zostaty zachowane wszystkie drzewa, jeden krzew-
jatowiec o powierzchni 15m2 okreslony w inwentaryzacji zieleni jako stan ,nienajlepszy, susz” do
usuniecia.
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Obowigzkowe wyposazenie terenu w miejsca do siedzenia, kosze na $mieci, urzadzenia
sportowo-rekreacyjne dla réznych grup wiekowych. Zostaty zaprojektowane nastepujgce urzadzenia:
dwie tawki, kosz na Smieci oraz urzadzenia rekreacyjne na placu zabaw dla dzieci.

Regulacje planu w zakresie posadzek w przestrzeniach publicznych okreslonych w kartach
terenéw: ustala sie spdjng kompozycje posadzki na podstawie catosciowej koncepcji
zagospodarowania przestrzeni publicznej.

Teren objety opracowaniem nie jest pofozony w obrebie obszaru wpisanego do rejestru
zabytkow.

16.INFORMACJE O OGRANICZENIACH WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA
MIEJSCOWEGO

Brak ograniczen dla terenu objetego inwestycjg. Przedmiotowy teren nie znajduje sie w
obrebie parkéw narodowych, rezerwatdw przyrody i parkdw krajobrazowych. Inwestycja nie koliduje
z formami przyrody podlegajgcymi ochronie.

17.OCHRONA KONSERWATORSKA

Obszar nie jest objety ochrong konserwatorska. Teren inwestycji nie znajduje sie w strefie
ochrony archeologicznej.

18. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego.

19. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Przedmiotowa inwestycja nie podlega procedurze postepowania w sprawie oceny
oddziatywania na srodowisko zgodnie z Prawem ochrony Srodowiska oraz Rozporzgdzeniem Rady
Ministrow z dnia 09.11.2010 w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko
(wraz z pdzniejszymi zmianami).
Teren nie jest objety programem NATURA 2000 oraz nie oddziatuje na w/w obszary.
Inwestycja nie koliduje z istniejacg zielenig wysokg i niska.
Brak jest negatywnego wptywu planowanej inwestycji na gospodarke wodng w obszarze inwestycji.
Charakter, program uzytkowy i wielkos¢ projektowanego obiektu nie wptywa negatywnie na
powierzchnie ziemi, glebe.
Program inwestycji nie przewiduje negatywnego wptywu na stan powietrza ani emisji przekraczajgcego
normy hatasu.
W zatozonym programie uzytkowym zanieczyszczenia pytkowe, ptynne i zapachowe nie wystepuja.
Dla niniejszej inwestycji nie przewiduje sie powstania w wyniku prowadzonych prac znacznych mas
ziemnych. Masy ziemne powstate w wyniku wykopu fundamentéw zostang wywiezione zutylizowane
przez Wykonawce, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o odpadach.
Na nieruchomosci nie s3 i nie beda wydzielane zadne substancje toksyczne.
Planowana inwestycja, zaréwno ze wzgledu na przyjete rozwigzania funkcjonalno - przestrzenne,
technologiczne, zastosowane materiaty budowlane i wykonczeniowe, jak i na planowang eksploatacje
nie bedzie wywierata negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze oraz higiene i zdrowie ludzi.
Projektowana inwestycja nie pogorszy standardow jakosci Srodowiska, w rozumieniu przepisow
odrebnych.
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20. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU

Na projektowanym terenie nie wystepuje zagrozenie wybuchem. Wszystkie materiaty uzyte w
projekcie muszg posiadac¢ obowigzujgce swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

21.0BSZAR ODDZIALtYWANIA OBIEKTU

Zasieg i wielkos¢ oddziatywania inwestycji objetej niniejszym opracowaniem zawiera sie na
dziatce objetej opracowaniem tj. na dz. nr 107/35, 119, 555 obreb 045.

Podstawa prawna, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
2015.1422 t.j.) art. 19, 40, 276.

Urzadzenia zostaty zlokalizowane w odlegtosci wiekszej niz 10m od linii rozgraniczajgcych ulice,
okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, parkingdw, smietnikow.

22.UWAGI KONCOWE

1. Powyzszy opis techniczny musi by¢ rozpatrywany tacznie z czedcig rysunkows, Specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robdt oraz Przedmiarem robot. Wszelkie elementy obiektu,
urzadzenia, instalacje, elementy wykonczenia i wyposazenia wyszczegdlnione tylko w opisie, a nie
przedstawione w innych w/w czesciach dokumentacji lub odwrotnie nalezy traktowaé
petnoprawnie, tzn. powinny by¢ uwzglednione w trakcie realizacji.

2. Wykonawca zobowigzany jest doktadnie zapoznac sie z projektem i warunkami istniejgcymi na
miejscu budowy a takze sprawdzi¢ wszystkie wymiary na budowie. W przypadku watpliwosci lub
niejasnosci nalezy zwréci¢ sie z zapytaniem do projektanta lub/i do dostawcy okreslonego
systemu/materiatow. Wszelkie niezgodnos$ci projektowe przyszty Wykonawca ma obowigzek
zgtasza¢ Inwestorowi i Projektantowi na etapie przetargu i nie mogg by¢ one podstawa do
jakichkolwiek dodatkowych roszczen finansowych.

3. Wszystkie elementy wyposazenia muszg spetniaé wymogi bezpieczenstwa okreslone w
obowigzujacych przepisach prawa i normach, posiadaé certyfikaty/zgodnosci z normami i
uprawniajagcymi do oznaczenia wyrobdw znakiem bezpieczeistwa. Wszystkie materiaty
wykorzystane do budowy w ww. zakresie muszg posiadaé atesty dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie.

4. Nie dopuszcza sie certyfikatu lub potwierdzenia jakosci wystawionego wytaczenie na pojedyncze
elementy sktadowe urzadzen.

5. Producent urzgdzen powinien dostarczy¢ rysunki techniczne, schematy, instrukcje montazui
uzytkowania, potrzebne takze do konserwacji, napraw, oraz wytyczne do sprawdzenia elementéw
przed oddaniem do uzytkowania.

6. Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi
przepisami oraz z zachowaniem szczegdlnych srodkdw ostroznosci i przepiséw BHP.

7. Wszelkie dane nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ na miejscu prowadzonych robdt budowlanych.
Ewentualne odchytki skorygowac bezposrednio na budowie powiadamiajac projektanta.

8. Wykonawcy robdt winni posiada¢ odpowiednie uprawnienia i doswiadczenie do wykonywania
robot.

9. Jezeli doktadnosé i jakos¢ wykonania nie zostata okreslona w niniejszym projekcie, za obowigzujgce
przyjmuje sie wymagania okreslone w polskich przepisach techniczno-budowlanych.

10.Jezeli w trakcie prowadzonych robdt wynikng kwestie watpliwe dotyczgce podtoza gruntowego
nalezy niezwtocznie poinformowacd o tym Inspektora Nadzoru.
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11.Urzadzenia muszg posiadaé¢ aktualny certyfikat PCA wystawiony przez jednostke posiadajaca
akredytacje, potwierdzajgcy wykonanie urzadzen zgodnie z aktualng normg PN-EN 1176. Nie
dopuszcza sie urzagdzen tylko o deklaracji zgodnosci. Nawierzchnia bezpieczna zgodna z normg PN-
EN 1176-1 oraz EN 1177. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ deklaracje zgodnosci urzagdzen z
normg oraz certyfikaty PCA urzadzen zabawowych.

12.Nie dopuszcza sie certyfikatu lub potwierdzenia jakosci wystawionego wytgczenie na pojedyncze
elementy sktadowe urzadzen.

13.Wszystkie urzadzenie nalezy fundamentowac i instalowaé¢ zgodnie z normami. Urzadzenia
montowac zachowujgc wymagane przez producenta strefy bezpieczeristwa. Fundamenty urzagdzen
zgodne z kartg techniczng urzadzenia dostarczong przez Wykonawce i zaakceptowang przez
Inspektora Nadzoru.

14.DOBOR URZADZEN PRZEZ DOSTAWCE NALEZY POTWIERDZIC Z ZAMAWIAJACYM.

15.Wykonawca proponujgc urzgdzenia powinien zatgczy¢ do oferty karty techniczne urzadzen.

16.Nazwy wtasne produktéw podano w nin. opracowaniu przyktadowo i dopuszcza sie stosowanie
produktéw rownowaznych o parametrach nie gorszych od produktéw wskazanych.

17.Nie dopuszcza sie zastosowania gorszej jakosci zamiennikdéw projektowanych urzgdzen. Dopuszcza
sie stosowanie urzadzen i materiatéw zamiennych, o parametrach nie gorszych od proponowanych,
po uzgodnieniu z Projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

18.Przedstawione w dokumentacji urzadzenia sg przyktadowe. Mozna je zastgpi¢ innymi
rownowaznymi, wytgcznie po akceptacji Inwestora i Zarzadcy terenu oraz pod warunkiem
zachowania bezpieczenstwa w zakresie ich lokalizacji, wykonania i montazu. Wymagana
rownowaznosc¢ elementdw zamiennych dotyczy wymiardw, funkcji i rozwigzan konstrukcyjno —
materiatowych. Dopuszcza sie odchytke od podanych wymiaréw elementéw wyposazenia w
zakresie £5%.

19.Wykonawca proponujac urzadzenia rownowazne do zaprojektowanych winien zataczy¢ do oferty
karty techniczne urzadzen oraz zataczong do dokumentacji wypetniong tabele réwnowaznosci w
celu porédwnania réwnowaznosci funkcjonalnej i technologicznej. Karty techniczne urzadzen
powinny zawieraé: wizualizacje produktu, parametry wielkosciowe, materiatowe, technologiczne,
zestawienie elementéw oraz funkcjonalnos¢ poszczegdlnych urzadzen.

20.Teren po zakonczeniu prac bedzie uporzadkowany i doprowadzony do nalezytego stanu
uzytecznosci. Istniejgce trawniki zostang odtworzone.

21.0bstuga inwestycji. Dostawy energii i wody niezbednych do realizacji inwestycji, jak réwniez
odprowadzenie Sciekow, realizowane bedg za posrednictwem medidw znajdujgcych sie obecnie na
terenie obiektu i w jego bezposrednim sgsiedztwie. Poniewaz sposéb wykorzystania mediow
zwigzany jest Scisle z organizacjg robdt, decyzje na temat szczegétowych rozwigzan doprowadzenia
wody i energii do poszczegdlnych miejsc pozostawia sie wykonawcy, ktéry ponosit bedzie takze
koszty wykorzystania medidw, wraz z zainstalowaniem odpowiednich urzadzen pomiarowych.

22.Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania zapiséw zawartych w uzgodnieniach dotgczonych
do projektu budowlanego.

23.W obrebie stref ochrony drzew nie dopuszcza sie do sktadowania materiatéw budowlanych itp. oraz
odpaddéw (w tym mas ziemnych pochodzacych z robét ziemnych), parkowania i poruszania sie
pojazddéw na terenach zieleni oraz zmian poziomu gruntu.

Wszelkie prace w strefie ochrony istniejgcego drzewa nalezy wykonywac tylko recznie.

W strefie ochrony drzew nalezy wstrzymad sie od redukc;ji korzeni.

Nie dopuszcza sie do przesuszenia bryty korzeniowej drzew w trakcie prowadzenia prac.
24.Wyraza sie zgode na wycinke krzewu zgodnie z przedstawiong z inwentaryzacja zieleni.
25.Usuniecie zieleni nalezy wykonaé zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody.
26.Wszelkie prace w obrebie drzew nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora terendw zieleni.
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27.Protokolarne przekazanie terenu przez wykonawce robét po zakonczeniu prac wymaga pisemnego
potwierdzenia GZDiZ o prawidtowym odtworzeniu zieleni.

28.Przed rozpoczeciem wszelkich robdt zwigzanych z realizacjg inwestycji Wykonawca jest
zobowigzany do zweryfikowania aktualnos$ci inwentaryzacji zieleni. W przypadku stwierdzenia
wystepowania nowych okazéw drzew i krzewdw lub innych nasadzen ozdobnych z ktérymi koliduje
inwestycja. Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Dziatem Zieleni GZDiZ sposobu
rozwigzania danej kolizji.

29.Teren po zakoriczeniu realizacji inwestycji nalezy uporzagdkowad i odtworzyc istniejgce trawniki oraz
zielen uszkodzong w trakcie prac (w tym powierzchnie krzewdw w zblizeniu do ktérych prowadzone
beda prace wykonawcze).

30.Prace prowadzi¢ bez naruszania nawierzchni istniejgcych utwardzonych.

31.Po robotach teren w rejonie inwestycji nalezy uporzagdkowac. Wszelkie nawierzchnie utwardzone
oraz zielen, uszkodzone w trakcie wykonywania prac zwigzanych z realizacje inwestycji nalezy
odtworzy¢, doprowadzajac je do witasciwego stanu technicznego, nie gorszego niz stan przed
przystgpieniem do wykonywania robot.

32.Zasypke wykopow wykonaé zgodnie z normg PN-S-02205 i zageszczeniem jej, zgodnie z wymogami
podanymi w pkt. 2.11.4 normy. Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wymiany gruntu rodzimego z
zageszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej w celu uzyskania prawidtowego wspdtczynnika
zageszczenia podtoza w miejscu wykopu. Uzyskanie prawidtowego wspotczynnika zageszczenia
podtoza nalezy potwierdzié protokolarnie z badan.

33.W przypadku kolizji ww. inwestycji z elementami sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego,
inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego z wtasciwymi gestorami sieci, dokonujac na
wiasny koszt i wtasnym staraniem przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.

34.Realizacje i koszty budowy lub modernizacji urzadzen, zwigzanych z wykonaniem zadania, w tym
likwidacja kolizji projektowanych urzadzen ze stanem istniejgcym ponosi Inwestor.

35.Inwestor zobowigzany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w nalezytym stanie oraz
czystosci drogi publiczne w rejonie inwestycji.

36.Inwestor ponosi¢ bedzie odpowiedzialnos¢ za ewentualne uszkodzenia istniejgcej infrastruktury
zlokalizowanej w obszarze dziatek objetych inwestycjg oraz w pasie drogowym drdg publicznych w
rejonie inwestycji oraz zobowigzany bedzie do jej naprawy wtasnym staraniem i na wtasny koszt.

37.Do obowigzkéw Inwestora nalezy:

- w celu zapewnienia nalezytej ochrony drég publicznych, po ktérych poruszac sie bedg pojazdy
inwestora lub jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzgcych prace budowlane, uzgodnienie
z Gdanskim Zarzadem Droég i Zieleni sposobu obstugi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie
odrebnej umowy o ochrone drogi, przy czym inwestor zobowigzany jest pisemnie zgtosi¢ GZDiZ co
najmniej na jeden miesigc przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac budowlanych (w tym takze
wywozu ziemi, czy prac archeologicznych), zamiar ich rozpoczecia wraz z propozycjg trasy dojazdu
pojazdow budowy,
- usuniecie uszkodzen w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych srodkami
transportu inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawcéw,
- biezgce i systematyczne oczyszczanie drég, po ktérych poruszac sie bedg pojazdy inwestora lub
jego wykonawcy lub podwykonawcdw prowadzgcych prace budowlane, w tym w szczegdlnosci
okolicy zjazdu na teren placu budowy z btota, ziemi i innych zanieczyszczen nawiezionych przez te
pojazdy, wraz z wywozem zebranego piasku z nieczystosciami do zaktadu utylizacyjnego.
38.Rozpoczecie robodt nalezy zgtosic pisemnie w siedzibie wiasciwej dla terenu inwestycji Gazowni, nie
pozniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

39.W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana siec gazowa nalezy wstrzymaé prace i

niezwtocznie powiadomié witasciwg, dla terenu inwestycji, Gazownie.
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40.Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usungé¢ wiasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnos¢ z
tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polska Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomic
Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

41.Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.

42 Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,
wymagajg ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy, Dziat
Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym/Gazownia.

43.Za aktualno$¢ mapy do celdw projektowych i jej zgodnos¢ z stanem rzeczywistym terenu odpowiada
projektant.

44 W poblizu istniejgcej sieci gazowej roboty ziemne wykonywac recznie.

45.Szczegbtowy przebieg tras istniejgcych gazociggdw nalezy ustali¢ na budowie, na podstawie
przekopdw kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

46.Przy uktadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowac wszystkie wymagane odlegtosci od
istniejgcej/projektowanej sieci gazowe;j.

47.Gazociaggi zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.
72013 r., poz. 640).

48.Zachowac normatywne przykrycie gazociggu w odniesieniu do projektowanych rzednych terenu.

49.W strefie kontrolowanej, nie nalezy wznosi¢ obiektéw budowlanych, urzadzaé¢ statych sktadow i
magazyndw oraz podejmowac dziatan moggcych spowodowac uszkodzenia gazociggu podczas jego
uzytkowania. Wszelkie prace w strefie kontrolowanej mogg by¢ prowadzone tylko po
wczeséniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z wtasciwg Gazownia.

50.Nalezy odbudowad system oznakowania gazociggu za pomocg tasmy ostrzegajacej

51.Zasypanie gazociggu nalezy wykonaé w sposéb uniemozliwiajgcy jego uszkodzenie (z
zastosowaniem podsypki i obsypki).

52.Skrzyzowania z gazociggiem, przed zasypaniem, zgtosi¢ do odbioru we witasciwej Gazowni.

53.Podbudowe nawierzchni w obrebie gazociggu stabilizowaé z umyciem sprzetu zageszczajgcego typu
lekkiego.

54.Nie dopuszcza sie obnizenia rzednej terenu nad istniejgcym gazociggiem/przytgczem
$redniego/niskiego ci$nienia, powodujgcego zmniejszenie wielkosSci jego przykrycia.

55.Zmiana rodzaju nawierzchni na inny ni¢ w projekcie, wymaga ponownego uzgodnienia w PSG sp. z
0.0.

56.W trakcie robét budowlanych nalezy umozliwi¢ Gazowni w Sopocie sprawdzenie stanu
technicznego istniejgcej sieci gazowej i dokonanie ewentualnych napraw.

57.Uzgodnienie Energa Operator jest wazne 3 lata wytgcznie z ostemplowanym przez Energa-Operator
SA (dalej EOP) projektem zagospodarowania terenu oraz pod warunkiem spetnienia ponizszych
uwag.

58.W projekcie uwzgledni¢ wymagania norm/y::N SEP-E-004:2006 Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

59.Koszty naprawy i strat poniesionych przez EOP, ewentualne przeniesienie gwarancji, pokrywa
inwestor zamierzenia budowlanego/wykonawca robét budowlanych.

60.Na 10 dni przed rozpoczeciem robdt budowlanych, wykonawca winien zgtosi¢ drogg mailowa na
adres: rejon.gdansk@energa-operator.pl, do EOP Rejon Dystrybucji w Gdansku Dziat Zarzadzania
Eksploatacja, ul. Reja 23, 80-870 Gdanisk, ich rozpoczecie.

61.W miejscach skrzyzowan i zblizen do kablowej sieci elektroenergetycznej EOP, prace prowadzi¢
sprzetem recznym pod nadzorem stuzb EOP bez uzywania koparek, mtotéw pneumatycznych itp.
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62.Sieé kablowg SN, nn zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi, kosztem i staraniem inwestora
zamierzenia budowlanego/wykonawcy robét budowlanych.

63.Przed rozpoczeciem robdt wykonac przekopy kontrolne oraz zweryfikowaé uzbrojenie na aktualnej
mapie zasadniczej w celu zinwentaryzowania rzeczywistego potozenia istniejgcej sieci
elektroenergetyczne;j.

64.Wszystkie napotkane w toku robdt budowlanych urzadzenia elektroenergetyczne traktowac jako
czynne, pod napieciem, mogace grozi¢c porazeniem. Nie wyklucza sie istnienia
niezaewidencjonowanych urzgdzen podziemnych.

65.Realizacja usuniecia ewentualnych kolizji, niwelacja terenu i zwigzana z tym zmiana rzednych,
odbedzie sie na zasadach uzgodnionych odrebnie po ztozeniu stosownego wniosku o przebudowe
sieci EOP w Wydgziale Przytgczen i Rozwoju EOP Oddziatu w Gdansku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-
557 Gdanisk.

66.Uzgodnienie z Energa operator nie zwalnia od obowigzku dotrzymania procedury poprzedzajgcej
rozpoczecie robét budowlanych, okreslonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz
odpowiedzialnosci w zakresie stosowania obowigzujgcych przepiséw budowy i norm.

67.Rozpoczecie robdt zgtosi¢ na 14 dni do Energa Oswietlenie Sp. z 0.0.

68.Przy wykonywaniu robdt napotkane urzadzenia energetyczne traktowac jako czynne (pod
napieciem — mogace grozi¢ pozarem) i zachowac warunki bezpieczenstwa.

69.W miejscach skrzyzowan odkopane kable elektroenergetyczne ostonié rurami ochronnymi zgodnie
z zaleceniami normy N SEP-E-004.

70.Na skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejgcg siecig elektryczng Energa
Oswietlenie Sp.z 0.0. prace wykonywac z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, sprzetem recznym
oraz zgodnie z normg N SEP-E-004.

71. Odkryte kable podlegajg etapowemu odbiorowi przez Energa Oswietlenie Sp.z o.0.

72.Zachowac odlegtosci projektowanej zabudowy od istniejgcych linii napowietrznych zgodnie z
normami PN-E-05100-1 i N SEP-E-003.

73.Ewentualne usuniecie istniejgcych sieci elektroenergetycznych z terenu, wymaga opracowania
projektu technicznego i wykonania przebudowy na koszt inwestora.

74Przed rozpoczeciem robodt wykonaé przekopy kontrolne dla zinwentaryzowania tras istniejgcych
kabli energetycznych.
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C. CZESC RYSUNKOWA

1. SYTUACIA, SKALA: 1:10000

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, RYS. A-1, SKALA 1:500

3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, URZADZENIA, RYS. A-2, SKALA 1:125

4. PRZEKROJE PRZEZ NAWIERZCHNIE: RYS. A-3, SKALA 1:20,

5. PRZEKROJ A-A: RYS. A-4, SKALA 1:100

6. PRZEKROJ B-B: RYS. A-5, SKALA 1:20

7. PRZEKROJ C-C: RYS. A-6, SKALA 1:20

8. PRZEKROJE, OBIEKTY MALEJ ARCHITEKURY: RYS. A-7, SKALA 1:20,
D. ZAtACZNIKI

1. WSKAZANIE PRZYSZLEGO UZYTKOWNIKA TERENU WGK-111.7021.20.2022.JM z dn.
07.02.2022r.

2. WARUNKI GZDiZ.ZR.6304.2.62.2022.JR.597 z dn. 04.02.2022 1.

3. UZGODNIENIE nr GZDiz.ZD.6336.359.2.2023.ARL.4638

4. ZASWIADCZENIE O BRAKU SPRZECIWU DO ZGLOSZENIA BUDOWY WUIA-

IV.6743.1764-2.2023.KRU.497858
5. UZGODNIENIE PSG NR 9913/BR/0OTI/2023 z dn. 19.12.2023
6. UZGODNIENIE ENERGA OPERATOR nr GD/2/0457/2023 Z dn. 02.01.2024
7. UZGODNIENIE Energa oswietlenie nr 09/2024 z dn. 11.01.2024
8. INFORMACIJA BIOZ
9. OPINIA GEOTECHNICZNA
10. INWENTARYZACJA ZIELENI
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1. SYTUACIA, SKALA 1:0000

GDANSK

‘ LOKALIZACJA INWESTYCII
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D. ZAtACZNIKI
WSKAZANIE PRZYSZLEGO UZYTKOWNIKA TERENU WGK-I11.7021.20.2022.JM z dn. 07.02.2022 r.

Zastepca Prezydenta Miasta Gdanska

WGK-111.7021.20.2022. )M Gdarnsk, 07-02-2022

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

Odpowiadajac na Panstwa pismo nr DKP/17/2022/MW z dnia 05.01.2022 r.,
dotyczace wskazania przysziego uzytkownika dla planowanej na dzialce gminnej
nr 107/35 obreb 045 w dzielnicy BrzeZno, realizacji zadania pn.:,Projekt i realizacja | etapu
placu zabaw przy ul. Iwo Galla w ramach realizacji zadan z zakresu inicjatyw lokalnych Rad
Dzielnic 2021" informuje, ze na uZytkownika wykonanego ww. zadania wyznaczam
Gdarniski Zarzad Drog i Zieleni.

Z powazaniem

Podpisano elektronicznie 07-02-2022
Zastepca Prezydenta Miasta Gdariska
Piotr Grzelak

Do wiadomosci:

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni
ul. Partyzantow 36

80-254 Gdarisk

ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk www.gdansk.pl
tel.: 58 323 70 80, fax: 58 323 70 63, wgk@gdansk.gda.pl

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk 44
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl
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WARUNKI GZDiZ.ZR.6304.2.62.2022.JR.597 z dn. 04.02.2022 r.

TARERCIN
ROZBU DOWY MINSTAGDANSARA
WEEAYNLLO
Gdanski
i Zieleni RPW/21
R Data: 2022-02-
GZDiZ.ZR.6304.2.62.2022 JR.597 Gdansk, 04.02.2022r.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarisk
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

Dot. warunkéw technicznych do projektowania zadania : . Projekt i realizacja | etapu placu zabaw przy
ul. Iwo Galla w ramach realizacji zadan z zakresu inicjatyw lokalnych Rad Dzielnic w Gdarisku”.

W odpowiedzi na Pafstwa wniosek w powyzszej sprawie, Gdafski Zarzad Drog | Zieleni przekazuje
nastqpujace wytyczne i zalecenia:
. lokalizagja; teren zieleni - 026-ZP62 (w MPZP 0304) dz. nr 107/35, 119, 555 obregb 045
2 zakres zadania;

= ogrodzony plac zabaw
3. dzielnica: Brzezno
4. wytyzne ogoine:

* Dokumentacje projektowg nalezy sporzaqdzic w oparciu o opracowanie ,Poradnik projektowania
przestrzeni zabaw w Gdarisku”, dostepnym pod adresem: hitps://gzdiz.gda pl/przestrzen-publiczna
oraz wytyazne GZDIZ.

* Nalezy przeanalizowal zasadnos( realizacji przedmiotowej inwestycji, ze wzgledu na obecno$(
ogdinodostepnego placu zabaw w odleglosci ponizej S00m od proponowanej lokalizac)i (przy ul.
tozy).

5. funkgja:

« Program funkcjonalny nalezy sporzadzi¢ z uwzglednieniem aktualnych potrzeb spotecznosci
lokalnej (w uzgodnieniu z Radq Dzielnicy i okolicznymi mieszkaricami).

* Przyszie zagospodarowanie powinno by¢ miejscern integracji do uytku mieszkancdw | turystow,
dostosowanym  do  potrzeb  wszystkich grup  odbiorcow, w tym  os6b
z roznego rodzaju niepetnosprawnosciami ruchowymi.

6. wytyazne do kolorystyki urzadzen i nawierzchni:

= Nalezy zastosowal spdjng kolorystyke urzadzed | nawierzchni, z jednym, ewentualnie dwoma
kolorami wiodacymi utrzymanymi w jednej, cieplej palecie barw. Nalezy zwracal uwage na
otoczenie, ktére powinno determinowac indywidualny dla miejsca wybér kolordw. Zaleca sie takze
stosowanie przynajmniej czesciowo, materiatow niebarwionych, np. drewna olejowanego.

wytyczne oraz zalecenia techniczne do urzadzen placu zabaw;

» Nalezy zachowaé naturalny charakter placu zabaw. Dla urzadzen nalezy wykorzystal materialy 2
naturalnego surowca - drewno robinia z dopuszczeniem dodatkowych materiatow - np. kamied itp

* Urzadzenia powinny by¢ dedykowane roznym grupom wiekowym oraz dzieciom
o roznej sprawnosci fizycznej (nie zaleca sie stosowania typowych urzadzen przeznaczonych
wytacznie dla dzieci z niepetnosprawnosciami, przy czym co najmniej jedno z urzgdzer zabawowych
powinno by¢ dostosowane do potrzeb dzieci z niepeinosprawnoscig ruchowa).

= Zaprojektowana przestrzen i urzadzenia powinny pobudzal kreatywnosc, sprzyjac integracji i
poprawiaé sprawnoé¢ fizyczng dzieci.

Gdanski Zarzad Drég | Zieleni | . Partyzartow 36 | 80-254 Gdanss

tel, 58 341 2047 | faks 58 52 44 609 | groxBgdansh gda pl | www g2diz gda pl

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk 45
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl
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s Nie zaleca si¢ projektowal typowego zagospodarowania w postaci zestawu zabawowego ze
zjezdzainia, hustawek, bujakow itp.

= Urzadzenia nalezy rozlokowywaé w sposéb nieformalny. Sugeruje si¢ sytuowanie urzadzed
zabawowych w jednej lub kilku grupach, aby umozliwi¢ ksztaitowanie relacji miedzy dzie<mi,
Sugeruje sie wprowadzenie matych elementéw rekreacyjnych typu tzw. .,matpi gaj” (drabinki, linki).
Zaprojektowana przestrzen i urzadzenia powinny pobudzal kreatywno$<, sprzyjac integragji |
poprawial sprawnosé( fizyczng dziedi.

= \Wskazane jest wprowadzenie indywidualnych spdjnych kompozycyjnie rozwigzan/elementéw
zabawowych.

* Elementy ztaczne, taficuchy oraz uchwyty nalezy projektowac ze stali nierdzewne.

* Wszystkie urzadzenia nalezy zaprojektowal z materialdw posiadajacych wysoka odporno$c na
warunki atmosferyczne, korozje | eksploatacje oraz dewastacje.

8. wytyazne do navderzchni:

= Komunikacje piesza nalezy projektowal w oparciu o istniejace przedepty, przevadywane kierunki
ruchu uzytkownikéw oraz zalecane w MPZP lokalizacje ciggow pieszych.

* Na Sciezkach pieszych | rowerowych nalezy zastosowal nawierzchnie gliniasto-zwirowq
wykonczong 2wirem o frakgi nie ograniczajace) dostepnosai osobom
0 ograniczonej sprawnosci ruchowej lub nawierzchnie mineraing

* Nalezy wunikal tworzenia baner przestrzennych pomigedzy nawierzchnia  Sciezek
a nawierzchnia pod urzadzeniami, zapewniajac latwy dostep do wurzadzenn osobom
niepelnosprawnym oraz o ograniczonej sprawnosci ruchowej.

* Nalezy zachowal minimalng szerokos$< giownych ciggow pieszych 2,0 m w sSwietle przejicia z
dopuszczeniem miejscowych przewezen do 1,5m.

* Nalezy ograniczy¢ nawierzchnie syntetyczng do minimum, zaleca si¢ zastosowanie
w duzym stopniu nawierzchni naturalnej - trawnik, nawierzchnia zvarowa, kora lub zmigkczone
zrebki drewniane. Na placu zabaw nalezy zastosowad nawierzchnie bezpieczng zgodnie z
zaleceniami producenta. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie zastosowanie nawierzchni
syntetycznej, przy czym jej kolorystyka powinna by¢ utrzymana w barwie naturalnej palety ziemi i
stanowic tho dla wyposazenia placu.

* Nalezy zapewni¢ komfort dojscia | dojazdu do urzadzen oraz komfortowq nawierzchnie strefy
bezpiecznej pod urzadzeniami dostosowanymi do potrzeb o0s6b z niepetnosprawnosciami
ruchowymi,

*  Zewzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia nawierzchni syntetycznej przez nawierzchnie zwirowy, zaleca
sie rozdzielenie wskazanych nawierzchni np. zieleniq bad: pomostami drewnianymi lub 2z
materiatéw drewnopodobnych.

= Przy projektowaniu nawierzchni i ciggéw komunikacyjnych nalezy przede wszystkim unikac barier

przestrzennych, takich jak progi, uskoki i wysokie obrzeza.
9. zleler;

* Przed przystapieniem do projektowania nalezy sporzadzid  inwentaryzacje  zieleni
z gospodarkg drzewostanem, wraz z zaleceniami ochronnymi dla drzewr i krzewdw,

* Nalezy zachowac istniejace drzewa, nie dopuszcza sie wycinki drzew.

* Dopuszcza sie wprowadzenie nowych nasadzen drzew i krzewow.

* Projektowana zieler powinna stwarzac spojna kompozycje z projektowanym zagospodarowaniem,
peiniac role wygrodzenia, izolac)i lub dajac clen.

* W projekcie nalezy wprowadzi¢ szczegblowe zapisy odnosnie zakladania/odtwarzania zieleni oraz
podajac bllans powierzehnl zielenl (w formie tabedl) w rozbiciu na poszezegdine elementy.

10. ogrodzenie:

* W przypadku koniecznosci stosowania miejscowego wygrodzenia, nalezy je wykonal z materiatbw
naturainych, zalecane jest wykorzystywanie drevana z miejscowym obsadzeniem pngczami. Nalezy
zachowat naturalng kolorystyke stosowanych materiatow.

* Mozliwe jest réwnie2 ksztattowanie wnetrza za pomocq nieformalnych wygrodzen w formie np.
Zywoptotdw nieformowanych.
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* Plac zabaw nalezy wyposazy¢ w tablice regulaminowe. O wzor tablic (konstrukcji
i tredci) nalezy sie zglosi€ na adres gzdiz-pp@gdansk.gda.pl . Tablice nalezy lokalizowaé w odleglosci
nie wiekszej niz 20 cm krawedzi ewentualnych $ciezek.

12. Elementy malej architektury:

» Zaleca si¢ zastosowanie indywidualnych, spdjnych kompozycyjnie wzoréw malej architektury.
Indywidualne wzory wymagaja zaopiniowania w Dziale Rozwoju Przestrzeni Publicznej GZDiZ.
W przypadku stosowania rozwigzan standardowych, po wzory matej architektury nalezy zglosic si¢
na adres gzdiz-pp@gdansk gda pl

* Elementy matej architektury nalezy lokalizowal w utwardzonych kieszonkach o nawierzchni
chodnikéw lub w granicach chodnika, z uwzglednieniem wymaganej minimalnej szerokosci w
Swietle przejscia.

= Kosz na Smieci nalezy lokalizowac w odlegtosci min. 1,5 m od tawek.

13. Wytyczne do odwietlenia:
Zgodnie z zalacznikiem nr 3: Warunki techniczne nr 1E/22/2022/)R projektowanie, wykonania |
przekazania w utytkowanie oswietlenie placu zabaw przy ul. Zelwerowicza w Gdarisku z
31.01.2022r.
oraz:

* Siupy stalowe ocynkowane, stotkowe o  przekroju  okraglym,  malowane
na kolor RAL 7016 w wykoriczeniu mat struktura lub aluminiowe anodowane na kolor zblizony.
Podstawe i doing czes( stupa zabezpleczy( elastomerem w kolorze stupa. Lokalizacje slupow i trase
kabla projektowac w taki sposéb aby nie kolidowaty
Z Istniejacym drzewostanem.

= Ojwietlenie nalezy projektowaé na oprawach parkowych o wygladzie zblizonym do zamieszczonych
w zataczniku nr 1, montowanych bez wysiegnika, malowanych na kolor RAL 7016 w wykoficzeniu
mat struktura lub aluminiowych anodowanych na kolor zblizony.

= W przypadku koniecznodci zaprojektowania nowych szafek oSwietleniowych, na etapie
projektowania nalezy uzgodni¢ ich lokalizacje | sposéb maskowania, wykonany zgodnie ze
wskazaniami z zalgcznika nr 2.

Nie dopuszcza sie stosowania piyt azurowych do umocnienia terenu w rejonie ewentualnej szafki
Nalezy stosowat phytki chodnikowe 30x30 cm o powierzchni ptukanej w kolorze szarym.

= W przypadku koniecznosci wzmocnienia skarpy, plyty azurowf nalezy przykry¢ Scm warstwg ziemi

urodzajnej i obsiac trawg lub zastosowac inng technologie umocnienia.
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Gdanski
Zarzad Drog Gdansk, dnia 10.11.2023r.
i Zieleni

UZGODNIENIE NR GZDiZ.ZD.6336.359.2.2023.ARL.4638

Projekt budowlany dla zadania: ..Projekt i budowa | etapu placu zabaw przy
ul. Iwo Galla w ramach realizacji zadan z zakresu inicjatyw lokalnych Rady
Dzielnic 2021r.” - Budowa placu zabaw

Uzgadnia sie

pozytywnie Branza: architektura
wg szczegotowego zakresu i lokalizacji okreslonej na planie sytuacyjnym
stanowigcym integralng czesc niniejszej opinii

w liniach ul. Zelwerowicza dz dr nr 555 obreb 0045

rozgraniczajacych dz. Bnr 107/35, RViz nr 119 obreb 0045

ulicy / dziatek w Gdansku
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska,

el ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarsk

zs . p P

1. Niniejsze uzgodnienie zarzadcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania nieruchomoscia
stanowiaca dziatke nr 555 obreb 0045 w Gdansku, tj. na cele budowlane zgodnie = art. 3 pkt. 11 ustawy
Prawo budowdane (tj. Dz. U. 2 2020 r. poz. 1333 z poin. zm.).

"~

Niniejsze uzgodnienie zarzadcy drogi nie stanowi przyznanie prawa do dysponowania nieruchomoscia
stanowiaca dziatek nr 107/35, 119 obreb 0045 w Gdansku, tj. na cele budowlane zgodnie z art. 3 pkt. 11
ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2 2020 r. poz. 1333 z po2n. zm.). Prawo do dysponowania gruntem
nalezy uzyska¢ w Wydziale Skarbu UM w Gdansku.

3. NaleZy zachowac pozostate warunki i parametry techniczne zawarte w projekcie = uwzglednieniem
poniZszych uwag:

x projekcie tachnicznym:

1. Niezalecane jest ograniczanie betonowymi kraweznikami nawierzchni = materiatow sypkich.

2. Sugerowane jest wprowadzenie wymogu o dostarczeniu dokumentu poswiadczajacego zgodnosc
nawierzchni ze zrebkow drewnianych z obowigzujacymi normami.

3. Projektowany cigg pieszy dowigza¢ do nawierzchni ul. Zelwerowicza bez uskokow umozliwiajgc
dostep osobom o organicznej mobilnosci.

: lizacii

4. W obrebie stref ochrony drzew nie dopuszcza sie do sktadowania materiatow budowdanych itp. oraz
odpadow (w tym mas ziemnych pochodzacych z robot ziemnych), parkowania i poruszania sie
pojazdow na terenach zieleni oraz zmian poziomu gruntu.

Wszelkie prace w strefie ochrony istniejgcego drzewa naleZy wykonywac tylko recznie.

W strefie ochrony drzew naleZy wstrzymac sie od redukgji korzeni.

Nie dopuszcza sie do przesuszenia bryty korzeniowej drzew w trakcie prowadzenia prac.

Wyraza sie zgode na wycinke krzewu zgodnie z przedstawiong z inwentaryzacj3 zieleni.

. Usunigcie Zieleni naleZy wykonac zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody.

10. Wszelkie prace w obrebie drzew naleZy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora terenow zieleni.

ww e !

4. Protokolarne przekazanie terenu przez wykonawce robot po zakorczeniu prac wymaga pisemnego
potwierdzenia GZDiZ o prawidtowym odtworzeniu zieleni.
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5. Przed rozpoczeciem wszelkich robot zwigzanych z realizacjg inwestycji Wykonawca jest zobowigzany do
zweryfikowania aktualnosci inwentaryzacji zieleni. W przypadku stwierdzenia wystepowania nowych
okazow drzew i krzewow lub innych nasadzen ozdobnych z ktorymi koliduje inwestycja. Wykonawca
zobowigzany jest do uzgodnienia z Dziatem Zieleni GZDiZ sposobu rozwigzania danej kolizji.

6. Teren po zakonczeniu realizacji inwestycji naleZy uporzagdkowac i odtworzyC istniejgce trawniki oraz
zielen uszkodzong w trakcie prac (w tym powierzchnie krzewow w zblizeniu do ktorych prowadzone beda
prace wykonawcze).

7. Prace prowadzi¢ bez naruszania nawierzchni istniejacych utwardzonych.

8. Po robotach teren w rejonie inwestycji nalezy uporzadkowac. Wszelkie nawierzchnie utwardzone oraz
zielen, uszkodzone w trakcie wykonywania prac zwigzanych z realizacje inwestycji naleZy odtworzyc,
doprowadzajac je do wiasciwego stanu technicznego, nie gorszego niz stan przed przystapieniem do
wykonywania robot.

9. Zasypke wykopow wykonac zgodnie = norma PN-S5-02205 i zageszczeniem jej, zgodnie = wymogami
podanymi w pkt. 2.11.4 normy. Nalely przewidziec koniecznos¢ wymiany gruntu rodzimego
z zageszczeniem warstwami mieszanki dowiezione] w celu uzyskania prawidiowego wspolczynnika
zageszczenia podioza w miejscu wykopu. Uzyskanie prawidiowego wspotczynnika zageszczenia podioza
nalezy potwierdzi¢ protokolarnie = badan.

10. W przypadku kolizji ww. inwestycji = elementami sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego, inwestor
zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego = whasciwymi gestorami sieci, dokonujac na wiasny koszt
i wéasnym staraniem przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.

11. Realizacje i koszty budowy lub modernizacji urzgdzen, zwigzanych z wykonaniem zadania, w tym
likwidacja kolizji projektowanych urzadzen ze stanem istniejgcym ponosi Inwestor.

12. Inwestor zobowigzany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w naleZytym stanie oraz czystosci
drogi publiczne w rejonie inwestycji.

13. Inwestor ponosi¢ bedzie odpowiedzialnos¢ za ewentualne uszkodzenia istniejgcej infrastruktury
zlokalizowanej w obszarze dziatek objetych inwestycjy oraz w pasie drogowym drog publicznych w
rejonie inwestycji oraz zobowigzany bedzie do jej naprawy wtasnym staraniem i na wéasny koszt.

14. Do obowiazkow Inwestora naley:

a) w celu zapewnienia nalezytej ochrony drog publicznych, po ktorych poruszac sie bedy pojazdy
inwestora lub jego wykonawcy lub podwykonawcow prowadzacych prace budowlane, uzgodnienie
z Gdariskim Zarzgdem Drog i Zieleni sposobu obstugi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie
odrebnej umowy o ochrone drogi, przy czym inwestor zobowiazany jest pisemnie zglosi¢ GZDiZ co
najmniej na jeden miesigc przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac budowdanych (w tym takze
Wywozu ziemi, czy prac archeologicznych), zamiar ich rozpoczecia wraz z propozyga trasy dojazdu
pojazdow budowy,

b) usuniecie uszkodzern w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych srodkami
transportu inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawcow,

c) biezaceisystematyczne oczyszczanie drog po ktorych poruszac sie bed3 pojazdy inwestora lub jego
wykonawcy lub podwykonawcow prowadzacych prace budowlane, w tym w szczegolnosci okolicy
zjazdu na teren placu budowy = blota, ziemi i innych zanieczyszczen nawiezionych przez te pojazdy,
Wraz z wywozem zebranego piasku z nieczystosciami do zaktadu utylizacyjnego.

15. Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 10.11.2025r.

16. Integralnga czesc niniejszego uzgodnienia stanowia zataczniki graficzne ostemplowane pieczatka
tut. Zarzadu, zawierajace numer uzgodnienia, date oraz ilosc zatacznikow.
Uwagi dodatkowe:
1. Zgodnie z pismem WGK-1.7021.20.2022JM z dnia 07.02.2022r. przyszlym uZytkownikiem
projektowanego zagospodarowania w ramach projektu ..Projekt i budowa | etapu placu zabaw przy
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ul. lwo Galla w ramach realizacji zadan z zakresu inicjatyw lokalnych Rady Dzielnic 2021r." na terenie
dziakki nr 107/35, wskazano GZDiZ

2. Niniejsze uzgodnienie wydano w oparciu © pozytywnie zaopiniowang inwentaryzacji zieleni
z gospodarka drzewostanem, opracowany na potrzeby inwestycji. Za poprawnos¢ wykonania
inwentaryzadji zieleni odpowiedzialnos¢ ponosi projektant.

3. Przed rozpoczeciem wszelkich robot zwigzanych z realizagia inwestycji Wykonawca jest zobowigzany
do zweryfikowania aktualnosci inwentaryzacji zieleni. W przypadku stwierdzenia wystgpowania
nowych okazow drzew i krzewow lub innych nasadzen z ktorymi koliduje inwestycja. Wykonavca
zobowigzany jest do uzgodnienia z Dziatem Zieleni GZDiZ sposobu rozwigzania danej kolizji.

4. Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodnosc opracowania projektu
z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakos¢, odpowiedzialnos¢ ponosi autor
projektu, a takze osoba sprawdzajgca projekt

Zgodnie z art. 13 ogolnego rozporzgdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE
L 119 2 04.05.2016) Gdanski Zarzqd Drog i Zieleni informuje, Ze:

1. administratorem Pani/Pona danych osobowych jest Gdanski Zarzgd Drog i Zieleni,

2 kontokt do Inspektora Ochrony Danych (I0D): Gdariski Zorzgd Drog i Zieleni, ul. Portyzantow 36, 80-254 Gdorisk,
e-mail: iod.gzdiz@gdansk.gda.pl, tel. 58 52 44 509,

3. Poni/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizagji ustawowych zadan urzedu, dio potrzeb wydaonia
postanowienio lub decyzji administracyjnej,

4 odbiorcami Pani/Pona danych osobowych bedg wyigcznie podmioty uprownione do uzyskania danych
osobowych na podstowie przepisow prowo,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane bedg w czasie okreslonym przepisami prowa, zgodnie z instrukgjq
koncelaryjng GZDiZ

6. posioda Paoni/Pan prowo do Zgdonia od administratora dostgpu do donych osobowych, prowo do ich
sprostowania, usunigcia lub ogroniczenio przetwarzanio, prawo do whniesienio sprzeciwu wobec przetworzanio,
prawo do przenoszenia danych, prowo do cofnigcia zgody w dowoinym momencie;

w celu skorzystanio z powyzszych prow naleZy skontaktowoc si¢ z administratorem lub 10D, korzystajgc ze
wskazanych wyzej danych kontaktowych; przystuguje Pani/Ponu prawo wniesienia skargi do organu nodzorczego
2ajmujgcego si¢ ochrong danych osobowych w Polsce,

7. podanie donych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy, ktore majg zastosowanie do prowodzenia
postepowania administracyjnego w przedmiotowym zakresie, @ w pozostolym zakresie jest dobrowoine.

1. Petnomocnik: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, ul. Zagiowa 11, 80-560 Gdansk
2. GZDiZZDARL - a/a
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH—_
SKALA 1:500 H\
Obiekt: Gdansk - ul. Aleksandra Zel

Identyfikator i nozwa jednostki ewidency jnej: 2261011

ldentyfikotor i nazwo obrebu ewidency jnego: 045 [0045]

Nr sekeji: 6.222.26.214.2:6.222.26.22.3.1.6.222.26.22.1.3:6.222.26.2
10 : WG-i.6640.1.5673.2022

Uktod wspdirzednych prostokqtnych plaskich: 2000 strefe 6
Geodezy jny uktad odniesienia: FL -EVRF 2007-NH

Imig | nozwisko lub nazwa podmioly, ktéry wykonal, mape croz
osoby reprezentujqce) ten podmiot:

Irmve | nozwisko, numer $wiodectwo nadaryo uprowrieri geodely, kldry
spor 2Qd2i mape:

LEGENDA:

«ece Oznoczenie gronicy obszaru, kldry byl przedmiotemn cktuahzocy
Obiekty nieobjete katalogiern obiektow boz danych

Stuzetnoscl gruntowych nie bodono,
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Obrzeze .
Obrzeze betonowe wzdtuz nawierzchni
Ciag pieszy o nawierzchni mineralne betonowe beplecznrtralll,nfa%r%\rvnane, faza
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3 cm | nawierzchnia mineralna
5 cm | warstwa dynamiczna
20 cm | kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm obrzeze betonowe 6x30x100 obrzeze betonowe 6x30x100
geowtoknina separacyjno - fltracyjna beton C12/15 beton C12/15
20 cm| warstwa piasku $redniego o wspéiczynniku infiltracji k28 m/d,
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Nawierzchnia bezpieczna Nawierzchnia bezpieczna
z piasku ptukanego ze zrebek drewnianych
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trawa 3 cm | nawierzchnia mineralna trawa
warstwa humusu | 10 cm 5 cm | warstwa dynamiczna 10 cm| warstwa humusu
grunt rodzimy 12 cm | kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm grunt rodzimy
10 cm| warstwa odsaczajaca z pospolki
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Prezydent Miasta Gdariska ““\l\“l“
| R4 oo

RPW/1
] Nata:
WUIA-IV.6743.1764-2.2023.KRU.497858 \\ Gdansk, 07 -12- 2023
L.
ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2 2023 r., poz. 755 z pézn. zm.)

- po rozpatrzeniu wniosku inwestora: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdansk, dziatajaca w imieniu
Gminy Gdanska, z siedziba przy ul. Zaglowej 11, 80-560 Gdarisk, z dnia 06.12.2023r., nr rej. wniosku
RPW/508237/2023

zaswiadczam,

ze przyjeto zgloszenie budowy i robét budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe
polegajace na budowie placu zabaw dla dzieci wraz z obiektami matej architektury oraz dojéciem z
nawierzchni utwardzonej, przepuszczalnej dla dziatki nr 107/35, 119 i 555 obreb nr 045, przy ulicy
Zelwerowicza w Gdansku, nie wnoszac sprzeciwuy,

s A GDARSKA

mgrinz. arch. la fagodziriske
REFERATU ARG TLATLRACUWA
Otrzymuja:
1. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarisk
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdarisk
2. WUIA-a/a

ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk www.gdansk.pl
tel.: 58 323 64 51, fax 58 323 64 58, wula@gdansk.gda.pl

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk 56
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Gdansku
ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 9913/BR/OTI/2023
Z dnia: 2023-12-19

Zadanie: Projekt i budowa | etapu placu zabaw przy ul. lwo Galla w ramach realizacji zadan z
zakresu inicjatyw lokalnych Rady Dzielnic 2021

Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowosé: Gdansk (gm. m. Gdansk)

Adres: ul. Zelwerowicza, dz. nr 107/35, 119, 555

Projektant: Izabela Bohn, upr. nr: 68/POOKK/N/2019

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska ul. Zaglowa 11 80-560 Gdansk

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

wzee . d 9, 35900 Tamdw
uml

M Gaesh
e mmmmz..“ 2 e g 1

|
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarsk
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl




Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczecle robot nalezy zglosi¢ pisemnie w siedzibie wiasciwej dla terenu inwestycji Gazowni,
nie pozniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowa nalezy wstrzymac prace i

niezwiocznie powiadomic Mascuwa, dla terenu inwestycji, Gazownie.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sa usunac wiasnym

kosztem i staraniem. Inw&etoerykonawca w zwiazku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnosé

Z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Poiskq Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat

Zaktad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowiazany jest niezwiocznie

powiadomic Pogotowue Gazowe tel. nr 992.

Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.

. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,
wymagaja ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy, Dziat
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia.

6. Za aktualnos¢ mapy do celow projektowych i jej zgodnosé z stanem rzeczywistym terenu

odpowiada projektant.

7. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne wykonywac recznie.

8. Szczegobwy przebieg tras istniejacych gazoclagow nalezy ustali¢ na budowie, na podstawie

9

o

przekopow kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.
. Przy ukiadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowac wszystkie wymagane odlegtosci od
istniejacej/projektowane;j sieci gazowej.

10. Gazociagi zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadacé sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. 22013 r., poz. 640).

11. Zachowa¢ normatywne przykrycie gazociagu w odniesieniu do projektowanych rzednych terenu.

12. W strefie kontrolowanej, nie nalezy wznosic obiektow budowlanych, urzadzac statych skiadow i
magazynow oraz podejmowac dziatan mogacych spowodowac uszkodzenia gazociagu podczas
jego uzytkowama Wszelkie prace w strefie kontrolowanej moga by¢ prowadzone tylko po
wczesniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z wiasciwa Gazownia.

13. Nalezy odbudowac system oznakowania gazocla_gu za pomoca tasmy ostrzegajacej

14. Zasypanie gazociagu nalezy wykonac w sposob uniemozliwiajacy jego uszkodzenie (z
zastosowaniem podsypki i obsypki).

15. Skrzyzowania z gazociagiem, przed zasypaniem, zglosi¢ do odbioru we wiasciwej Gazowni.

16. Podbudowe nawierzchni w obrebie gazociggu stabilizowac z uzyciem sprzetu zageszczajacego
typu lekkiego.

17. Nie dopuszcza sig obnizenia rzednej terenu nad istniejacym gazocquuemlptzylaczem
$redniego/niskiego cisnienia, powodujacego zmniejszenie wielkosci jego przykryc

18. Zmiana rodzaju nawierzchni na inny niz w projekcie, wymaga ponownego uzgodmema w PSG sp.
z0.0.

19. W trakcie robét budowlanych nalezy umozliwic Gazowni w Sopocie sprawdzenie stanu
technicznego istniejacej sieci gazowej i dokonanie ewentualnych napraw.

) . . ‘ KIEROWNIK
Pieczatka i podpis: Sekcla Ewidend tealgtky | Uegodnies
‘é"&x"/
Kamil Barnas

Osoba do kontaktu: Agata Dzieminska (agata.dzieminska@psgaz.pl)
Otrzymuja:

1. Inwestor

2.ala

Polsia Spoba Cazownctes 80 200 U w&m&&mhm

et T T
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYC

SKALA 1:500
Obiekt: Gdanisk - ul. Aleksandra Zel

Identyfikator | nazwa jednostkl ewidency jnej: 2261011

Identyfikator i nazwo obrebu ewidency nego: 045 (0045)
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") Energa T

operator

Gdansk, 02012024 r.

UZGODNIENIE BRANZOWE nr GD/2/0457/2023

Jednostka projektowa: | Gmina Miasta Gdanska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk

| —— Projekt zagospodarowania terenu dziatki nr 119 dla projektowanego placu zabaw
B przy ul. Iwo Galla w Gdansku.

Adres inwestyci: | Gdansk, ul. Iwo Galla
Zalaczniki: | 1. Projekt zagospodarowania terenu — 1 arkusz

1. Uzgodnienie jest wazme 3 lata wylacznie z ostemplowanym przez Energa-Operator SA (dalej EOP) projektem
Zagospodarowania terenu oraz pod warunkiem spefnienia ponizszych uwag.

2. W projekcie uwzglednic wymagania normy:

e N SEP-E-004:2006 Elektrosnergetyczne i sygnaizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

3. Koszty naprawy i strat poniesionych przez EOP, ewentuaine przeniesienie gwarancy, pokrywa inwestor zamierzenia
budowianegoiwykonawca robdt budowlanych.

4 Na 10 dni przed rozpoczeciem robot budowlanych, wykonawca winien zglosic droga mailowa na adres
reion. odanskf@energa-operator pl, do EOP Rejon Dystrybuci w Gdarisku Dzial Zarzadzania Eksploatacja, ul. Reja 23, 80-
870 Gdansk, ich rozpoczecie.

5. W miejscach skrzyzowan i zblizen do kablowej sieci elekiroenergetycznej EOP, prace prowadzi sprzetem recznym pod
nadzorem shizb EOP bez uZywania koparek, miotow pneumatycznych itp.

6. Siec kablowa SN, nn zabezpieczyC rurami ochronnymi dwudzieinymi, kosztem i staraniem inwestora zamierzenia
budowlanego'wykonawcy robot budowdanych.

1. memmmmmeMmmqw
Celu Zinwentaryzowania rzeczywistego poloZenia istniejace] sieci elekiroenergetyczne.

8. mmwmmmmwnmmm pod napieciem,
mogace grozic porazeniem. Nie wyklucza sie istnienia niezaewidencjonowanych urzadzen podziemnych.

9. Realizacja usuniecia ewentualnych kolzji, niwelaga terenu | zwigzana z tym zmiana rzednych, odbedzie si¢ na zasadach
memmmommmeopwmmmuRmeop
Oddzialu w Gdansku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk.

10. Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowiazku dotrzymania procedury poprzedzajacej rozpoczecie robot budowlanych,
okreslonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowiane oraz odpowiedzialnosci w zakresie stosowania obowiazujacych
przepisow budowy i norm.

2024.01.0
s 210:39:16
+01'00"

=]

T485852705405 ENEROA-OPERATOR 84 S3d Rejorowy Gdarzk-Poncc
Fel85882705 V7 ol. Merymerid Polsidey 130, 83-557 Odanck VI Wyazisl Gozpodanczy KRS
Osxxiel w Odercies KRS 0000233455
ol. Merymerid Polzicey 130, 80-557 Odanck
Regen 190275604-00036 gerch@energe-oseraicesi mekonta: 20 1240 0262 1111 0010 6081 1788
NP 583-000-11-00 wwa.enege-operaiie sl Kapitsl zaiiadowy'apiecony 1358 110400
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OPINIA GEOTECHNICZNA

do projektu placu zabaw.

GDANSK

ul. Aleksandra Zelwerowicza
Dz. nr 107/35 — obre¢b 0045

Woj. pomorskie
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Opinia geotechniczna Gdansk, ul. Aleksandra Zelwerowicza — dz. nr 107/35 obreb 0045

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Czg$¢ opisowa str.nr 1 -4

2. Czg$¢ graficzna

= mapa dokumentacyjna w skali 1 : 500 zat. nr 1
= karty sond penetracyjnych zat. nr 2
= przekroj geotechniczny zat. nr 3
= tabela wartosci parametrow geotechnicznych zat. nr 4
= objasnienia zat. nr 5
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Opinia geotechniczna Gdansk, ul. Aleksandra Zelwerowicza — dz. nr 107/35 obreb 0045

1. WSTEP

Niniejsza opinia, dotyczy rozpoznania budowy podtoza gruntowego, do projektu placu zabaw
0 nawierzchni piaskowej z obrzezami betonowymi, na dzialce nr 107/35 obr. 0045, przy ul. Aleksandra
Zelwerowicza w Gdansku.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012
r. [Dz.U. 2012 poz. 463 z dnia 27.04.2012 r.] w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych, przyjeto dla w/w projektu I kategorig geotechniczna.

Wykaz literatury, opracowan archiwalnych, przepiséw i norm
e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 .
[Dz.U. 2012 poz. 463 z dnia 27.04.2012 r.] w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw
posadawiania obiektow budowlanych.
e Polska Norma PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne, zasady ogdlne
e Polska Norma PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne, rozpoznanie
1 badania podtoza gruntowego
e Polska Norma PN-EN ISO 14688-1:2006 — Badania geotechniczne — Oznaczanie
1 klasyfikowanie gruntow - cz. 1: Oznaczanie i opis
e Polska Norma PN-EN ISO 14688-2:2006 — Badania geotechniczne — Oznaczanie
1 klasyfikowanie gruntow — cz. 2: Zasady klasyfikowania

oraz dodatkowo:

e Polska Norma PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

e Polska Norma PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat
1 opis gruntow.

e Polska Norma PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

2. ZAKRES PRAC
2.1 PRACE GEODEZYJNE

Tyczenie miejsc wykonanych badan, przeprowadzono metoda GPS[MobileMapper 20 Spectra
Precision], w oparciu o PUWG 2000 strefa 6.
Niwelacjg techniczna otworow, wykonano w dowiazaniu do reperu rob.:
[rzedne punktow badan odczytano z mapy].

2.2 PRACE POLOWE I KAMERALNE

Prace polowe, wykonano w lipcu 2022 r., pod dozorem geotechnicznym autora opracowania, w oparciu
o zakres prac ustalony ze Zleceniodawca.
Wykonano 2 sondy penetracyjne & 70 — 100, do gtebokosci 3,00 m p.p.t., tacznie odwiercono 6,00 mb..
Podczas wiercen prowadzono badania makroskopowe dla ustalenia rodzaju i stanu gruntow.
Miejsca otworow badawczych, zostaty zlikwidowane poprzez zasypanie ich wydobytym urobkiem, z
zachowaniem nadlegto$ci warstw.
W ramach prac kameralnych wykonano: mapg dokumentacyjna w skali 1:500, karty sond penetracyjnych,
przekrdj geotechniczny, tabel¢ charakterystycznych warto$ci parametréw geotechnicznych oraz czegsé
tekstowa z objasnieniami.

BIURO USLUG GEOLOGICZNYCH PROGEQ Krzysztof Dziamski, 80-292 Gdansk, ul. Géralska 37B/21



Opinia geotechniczna Gdansk, ul. Aleksandra Zelwerowicza — dz. nr 107/35 obreb 0045

3. BUDOWA GEOLOGICZNA I STOSUNKI WODNE

Pod wzgledem geomorfologicznym dokumentowany obszar, stanowi fragment tarasu nadmorskiego,
w mezoregionie Mierzei Wislanej[313.53], w makroregionie Pobrzeza Gdanskiego[313.5].
Powierzchnia terenu badan z roslinno$cia trawiasto-krzewiasta, jest stosunkowo rowna, rzedne wahaja si¢ w
granicach 2,30 —2,70 m n.p.m..
Budowa geologiczna w zakresie prostych warunkow gruntowych.
Od powierzchni terenu wystepuja nasypy niekontrolowane o miazszosci do 2,20 m, w spagu nasypow
zalegaja holocenskie rzeczno-morskie piaski drobne, do glebokosci wykonanych badan tj. do 3,00 m p.p.t..

Wode gruntowa, o zwierciadle swobodnym, stwierdzono na gtebokosci 2.50 1 2.70 m p.p.t., tj. na rzednej
0.00 m n.p.m...

Schematyczny uktad zalegania warstw gruntow przedstawiono na przekroju [Zal. nr 3].
4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA

W dokumentowanym podtozu wyrdzniono jedng warstweg geotechniczng. Z podzialu na warstwy
wylaczono nasyp, nie spetniajacy warunkow podtoza budowlanego.
Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych, ustalono na podstawie sondowan polowych,
badan makroskopowych, do§wiadczen praktycznych oraz zaleznos$ci korelacyjnych.
Warto$ci charakterystyczne parametrow geotechnicznych zamieszczono w tabeli [Zat. nr 4].
Wydzielono warstwg:

Warstwa I - to wilgotne i nawodnione piaski drobne w stanie $rednio zaggszczonym,
0 uogdlnionym stopniu zaggszczenia Ip= 0,50

5. WNIOSKI I ZALECENIA
5.1 W badanym podtozu, ponizej nasypoéw, wystepuja rodzime grunty nosne warstwy I.

Wode gruntowa o zwierciadle swobodnym, stwierdzono na glebokosci 2.50 - 2,70 m p.p.t.,
tj. na rzednej 0,00 m n.p.m...

Stan wod gruntowych odnosi si¢ do okresu wykonanych badan[lipiec 2022 r.].

Zwraca si¢ uwagg, na mozliwos¢ zmian poziomu wod gruntowych w okresach duzych roztopow
lub zwigkszonych 1 dlugotrwatych opaddéw atmosferycznych.

Prognozowane wahania poziomu wod gruntowych +/— 0,50 m

5.2 Prace ziemne zaleca si¢ wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-B-06050:1999
,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne”.
Zalegajace od powierzchni terenu nasypy niekontrolowane[piaski prochnicze + gruz:
beton/cegla/ceramika/folia] zaleca si¢ wymieni¢ do glebokosci 1,30 m p.p.t., na piaszczysto-
-zwirowy nasyp budowlany, o wskaZniku zageszczenia Is> 0,95

5.3  Zaleca sie odbior geotechniczny nasypu budowlanego.

5.4  Glgbokos¢ przemarzania wynosi h, = 1,0 m p.p.t..

PR

mgr Kizysztof Dziamski
nrupr. geol. 071033
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MAPA DO CEL OW PROJEKTOWYCH

SKALA 1: 500
Obiekt: Gdansk - ul. Aleksandra Zelwerowicza

Identyfikator i nazwa jedhostki ewidency jnej: 2261011

Identyfikator i nazwa obrebu ewidency jnego: 045 [0045]
Nr sekcji:6.222.26.214.2;6.222.26.22.3.1,6.222.26.22.1.3; 6.202.26.21.2.4
D : WGHIII.6640.1.2353.2022 P \J

Uktad wspotrzednych prostokqtnych ptaskich: 2000 strefa 6
Geodezyjny uktad odniesienia: Kronsztadt 86 bis

Imie i nazwisko lub nazwa podmiotu, ktory wykonat, mape oraz podpis
osoby reprezentujqcej ten podmiot:

Imie i nazwisko, numer swiadectwa nadania uprawnien geodety, ktdry

sporzqdzit mape:

LEGENDA:

«««e (Oznaczenie granicy obszaru, ktory byt przedmiotem aktualizaci
Obiekty nieobjete katalogiem obiektow baz danych

Stuzebnosci gruntowych nie badano.

Gdarisk, dnia: 2022.05.31

Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezy jnych
i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie
zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, Ze jestem swiadomy odpowiedzialnosci
karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

Identyfikator zgtoszenia prac geodezy nych
Organ stuzby geodezy jnej, ktory otrzymat zgtoszenie Urzqd Miejski w Gdarisku

Wykonawcaprac geodezyjnych

Nr oraz data sporzqdzenia dokumentu
zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacji

Imie i nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika prac
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B.U.G. PROGEO Krzysztof Dziamski KARTA SONDY PENETRACYJNEJ Zat.Nr: 2

80-292 Gdansk, ul. Géralska 37B/21 .
Otwor nr 1 Wiertnica:
Miejscowos¢: Gdansk Obiekt: Gdansk, ul. Zelwerowicza - dz. nr 107/35 System wiercenia: Recznie
Gmina: Zleceniodawca: Support Barbara Oleksiak ]
Powiat: Wiercenie: B.U.G. PROGEO Rzedna: 2.70 m n.p.m.
Wojewddztwo: pomorskie Nadzor geologiczny: K. Dziamski Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-07-08
o 2
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: K. Dziamski
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Biuro Ustug Geologicznych PROGEOQO Krzysztof Dziamski

80-292 Gdansk, ul. Goralska 37B/21

Zat.Nr

Gdansk

Dz. nr107/35 obreb 0045

ul. Aleksandra Zelwerowicza

Opinia geotechniczna

Data Nazwisko

Podpis

Opracowat 2022-07 K. Dziamski

Przekroj geotechniczny I-I

Skala

250
" 50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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CHARAKTERYSTYCZNE WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
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OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH NA PROGEO
PRZEKROJACH GEOLOGICZNYCH I PROFILACH

Symbole geotechniczne gruntow wg normy PN — 86/B — 02480 i wg [PN-EN ISO 14688]
GRUNTY ANTROPOGENICZNE

@ nN nasyp niebudowlany[niekontrolowany]

@ nB nasyp budowlany
I:I Gb gleba

GRUNTY RODZIME ORGANICZNE

- H  grunt prochniczny [2%<I,,<5%)]

- Nm[Or] namut [5%<I,,,<30%]

I:I Kr kreda jeziorna [CaCO;3>5%]

R Tlorl  torf [ 1,,>30%]

GRUNTY RODZIME MINERALNE

I:I K otoczaki I:I Tp/T [saSi/Si] pyt piaszczysty/pyt
- Z [Gr] iwir - Pg [cISa] piasek gliniasty
[saGr] zwir piaszczysty - Gp [saCl] glina piaszczysta

Po [grSa] pospdtka - Gn [siCl]  glina pylasta

Pr[CSa] piasek gruby

JOOOmn

Ps [MSa] piasek sredni - I[cnn it
Pd [FSa] piasek drobny - [siCl] it pylasty
Pr [siSa] piasek pylasty - Bw  burowegiel
Oznaczenia dotyczgce wody gruntowej Oznaczenia stanu gruntéw/inne znaki
] sgczenie wody gruntowe;j s In luzny

zwierciadfo swobodne (poziom naw.= poziom ustab.) ® szg  $rednio zageszczony
ustabilizowane zwierciadto wody gruntowej © zg zaggszczony

@— mpl migkkoplastyczny

R

nawiercone zwierciadto wody gruntowej —0 pl plastyczny

warstwa nawodniona + tpl  twardoplastyczny

L Qﬁ pzw  pdtzwarty
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I. CZESC OPISOWA
1. OPIS

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest zinwentaryzowanie zieleni tj. drzew i krzewow na

fragmencie dziatki nr 107/35 przy ul. Aleksandra Zelwerowicza w Gdansku.

PODSTAWA OPRACOWANIA
Inwentaryzacja zieleni zostata wykonana na podstawie:
- zlecenia z dnia 31.05.2022 r.,

- wytycznych Zleceniodawcy,

- wizji lokalnej dnia 7 lipca 2022 r.

CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest zinwentaryzowanie drzew i krzewoéw znajdujgcych sie w na

fragmencie dziatki nr 107/35 przy ul. Aleksandra Zelwerowicza w Gdansku.

Okreslono nazwe gatunkowg drzew i krzewow, obwod pnia drzew na wys. 130 cm,
zasieg korony drzew, powierzchnie krzewdw oraz stan zdrowotny i sporzgdzono
dokumentacje fotograficzng. Naniesiono na mape drzewa i krzewy wraz z

odpowiadajgcymi im numerami w tabeli inwentaryzacyjnej.

STAN ISTNIEJACY

Zakres objety opracowaniem znajduje sie na gdanskiej dzielnicy Brzezno.

Zinwentaryzowane drzewa i krzewy to zieleh wzdtuz ul. Zelwerowicza. Stan
zdrowotny zinwentaryzowanych drzew i krzewdw okreSla sie w wiekszosci jako
dobry.

tacznie zinwentaryzowano 25 pozycji drzew i krzewow nastepujgcych gatunkow:

- wierzba biata,

- jarzgb maczny,

- jarzab szwedzki,

- klon jawor,

- klon jesionolistny,

- klon pospolity,

- wisnia pospolita,

Inwentaryzacja zieleni: fragment dziatki nr 107/35 przy ul Aleksandra Zelwerowicza w Gdarisku
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- brzoza brodawkowata,

- lipa drobnolistna,

- $wierk ktujgcy odm. srebrna,
- jaéminowiec wonny,

- jatowiec.

Zinwentaryzowane drzewa i krzewy oznaczone sg nr 1 - 25 w tabeli

inwentaryzacyjnej i na rysunku 1.

Inwentaryzacja zieleni: fragment dziatki nr 107/35 przy ul Aleksandra Zelwerowicza w Gdarisku
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1.1. Inwentaryzacja drzew i krzewow (Tabela 1)

Nr | Nazwa polska Nazwa tacinska Obwéd pnia | Srednica Powierzchnia | Stan zdrowotny,
inw. na wys. 130 | korony (m) krzewéw (m?) | uwagi
cm (cm)

1 Wierzba biata Salix alba 298 14 - dobry

2. Jarzgb mgczny Sorbus aria 49 3 - nienajlepszy,
znaczny susz

3. Klon jesionolistny Acer negundo 64 - - zly, zamiera, znaczny
susz, bez korony

4. Wisnia pospolita Prunus cerasus 30 3 - dobry

5. Wisnia pospolita Prunus cerasus 28+16 5 - dobry

6. Wierzba biata Salix alba 248 14 - dobry

7. Brzoza brodawkowata Betula verrucosa 84 3 - dobry

8. Brzoza brodawkowata Betula verrucosa 66 3 - dobry

9. Jasminowiec wonny Philadelphus coronarius | - - 5 dobry

10. | Brzoza brodawkowata Betula verrucosa 85 5 - dobry

11. | Klon pospolity Acer platanoides 42, 3, - dobry,

23 3 B dobry

12. | Jasminowiec wonny Philadelphus coronarius | - - i) dobry

13. | Brzoza brodawkowata Betula verrucosa 94 5 - dobry

14. | Jarzab maczny Sorbus aria 66 5 B dobry

15. | Lipa drobnolistna Tilia cordata 86 6 - dobry

16. | Swierk ktujacy odm. Picea pungens glauca 99 6 - dobry, susz

srebrna
17. |Jalowiec  [Jduniperus |- [-  [16  [nienajlepszy. susz

18. | Jarzgb maczny Sorbus aria 36 3 - dobry, pien
pochylony

19. | Klon jawor Acer pseudoplatanus 154 14 - dobry

20. | Wierzba biata Salix alba 175 3 - nienajlepszy,
martwica pnia,

Inwentaryzacja zileleni: fragment dziatki nr 107/35 przy ul Aleksandra Zelwerowicza w Gdarnisku



6|Strona

korona znacznie
zredukowana

21. | Wierzba biata Salix alba 193 5 dobry, pien znacznie
pochylony

22. | Wierzba biata Salix alba 351 16 dobry

23. | Jarzgb szwedzki Sorbus intermedia 18 1 nienajlepszy,
nasadzenie celowe

24. | Jarzgb szwedzki Sorbus intermedia 18 1 nienajlepszy,
nasadzenie celowe

25. | Jarzgb szwedzKi Sorbus intermedia 18 1 nienajlepszy,

nasadzenie celowe

Inwentaryzacja zieleni: fragment dziatki nr 107/35 przy ul. Aleksandra Zelwerowicza w Gdarisku
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1.2. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA DRZEW | KRZEWOW
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Fot. 4: drzewo nr inw. 7, 8, krzewy nr
inw. 9

ent dziatki nr 107/35 ul Aleksandra Zelwerowicza w Gdarisku
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Fot. 6: drzewo nr inw. 19, 20

. ik 3 { il 3 ca. i S ey = G
Fot. 7: drzewo nr inw. 21 Fot. 8: drzewo nr inw. 22

Inwentaryzacja zileleni: fragment dziatki nr 107/35 przy ul Aleksandra Zelwerowicza w Gdarisku
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Fot. 9: drzewo nr inw. 23, 24, 25

Opracowala:

aﬁ@xf@

mgr inz Magdalena Loose
Specjalista d/s Ksztalftowania Terencw Zieleni
Inspektor Nadzoru Terenow Zieleni

Inspektor Nadzoru Dendrologicznego
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Inwentaryzacja zieleni: fragment dziatki nr 107/35 przy ul Aleksandra Zelwerowicza w Gdarisku
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Il. CZESC GRAFICZNA

1. Inwentaryzacja zieleni RYS.1

Inwentaryzacja zieleni: fragment dziatki nr 107/35 przy ul Aleksandra Zelwerowicza w Gdarisku
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. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA:

e Art. 20.1. pkt 1b) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia oraz Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia;

2. PRZEMIOT ORAZ ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Zadanie realizowane jest w ramach Rady Dzielnicy 2021, pn.: "Projekt i budowa | etapu placu zabaw przy
ul. Iwo Galla "

Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie zagospodarowania terenu przy ul. Aleksandra Zelwerowicza
w Gdansku na dz. nr 107/35, 119, 555 obreb 045. Projekt polega na wykonaniu placu zabaw dla dzieci
wraz z obiektami matej architektury, doj$ciem z nawierzchni utwardzonej, przepuszczalnej. Projektowane
urzadzenia zabawowe to: hustawka ,bocianie gniazdo”, hustawka wagowa, hustawka ramieniowa
jednoosobowa.

Inwestycja oraz przyjete rozwigzania nie wptyng niekorzystnie na srodowisko, na zdrowie ludzi oraz
Zlokalizowane w sgsiedztwie projektowanej inwestycji obiekty.

W ramach przedmiotowego zamierzenia budowlanego przewiduje sie realizacje nastepujacych prac:

-Roboty przygotowawcze — zagospodarowanie placu budowy — ogrodzenie i oznakowanie budowy oraz
wjazdu, przygotowanie srodkdw ochrony i bezpieczenstwa; przygotowanie zaplecza socjalnego i miejsca
do segregowanego gromadzenia odpadow;

- Roboty ziemne — wykonanie koryta pod projektowane konstrukcje nawierzchni, wykonanie warstw
konstrukcyjnych nawierzchni;

- Wyznaczenie punktéw geodezyjnych projektowanego obiektu;

- Prace drogowe — zageszczenie istniejacego gruntu, profilowanie spadkéw terenu;

- Wykonanie fundamentéw urzadzen;

- Montaz urzadzen;

-Wycinka krzewu;

- Przygotowanie obiektéw do odbioru oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej;

3. KOLEJNOSC REALIZACJI ZADAN
1) wytaczenie terenu budowy z uzytkowania poprzez odpowiednie wygrodzenie, zabezpieczenie i
oznakowanie;

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk 53
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2) organizacja wjazdow i wyjazdow;
wyznaczenie i urzadzenie punktow poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu Sciekow;
wyznaczenie drog transportu, miejsc sktadowania materiatow, stacjonowania sprzetu oraz lokalizacji
obiektu administracji budowy poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie;
zabezpieczenie istniejacych drzew na czas budowy;
wyznaczenie w terenie punktow geodezyjnych projektowanego obiektu;
wycinka krzewu pod istniejgce bujaki do przestawienia;
korytowanie i utwardzenie gruntu pod nawierzchnie;
wykonanie obrzezy betonowych pod projektowane nawierzchnie;
) wykonanie fundamentéw i montaz urzadzen;
) budowa nawierzchni bezpiecznej pod urzadzenia;
) humusowanie pod trawnik;
13)
14)

e

_ A A O 00 N O O

_h oa N O — — — — —

odtworzenie nawierzchni trawnika z siewu w obrebie robdt budowlanych;

uporzadkowanie terenu z usunieciem zabezpieczen i oznakowania wprowadzonych na okres budowy
oraz dokonanie ewentualnych napraw elementéw zagospodarowania terenu zniszczonych w czasie
prac budowlanych.

4. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Zagospodarowanie terenu:

Przedmiotowy teren ma charakter rekreacyjny. Jest poro$niety trawg a wzdtuz okalajacych go ulic rosng
drzewa. Zlokalizowane jest tam betonowe boisko do koszykowki oraz gorka saneczkowa. Zgodnie z
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego na terenie planuje si¢ przebieg ulicy tzw. Nowe;j
Gdanskiej. Obszar znajduje sie wsrdd zabudowy mieszkaniowej. Od pdtnocy graniczy z osiedlem
budynkéw wielorodzinnych a od potudnia z zespotem szeregowych domow jednorodzinnych. W poblizu
znajduije sie strefa ochrony konserwatorskiej wraz z obiektami o wartosciach kulturowych podlegajacych
ochronie. Przez dziatki przebiegajq liczne sieci uzbrojenia terenu. Przedmiotowy teren znajduje sie w
obszarze Ogdlnomiejskiego Systemu Terenow Aktywnych Biologicznie (OSTAB).

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego nr
0304 - MPZP BRZEZNO - rejon ulic Uczniowskiej i tzw. Nowej Gdanskiej w miescie Gdarisku.
(UCHWALA NR LII/1774/06 RADY MIASTA GDANSKA z dnia 29. czerwca 2006 r.).

5. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA WPLYWAJACE NA WARUNKI BEZPIECZENSTWA
- istniejgce uzbrojenie terenu

- istniejacy teren reakcyjny

- dojscia, Sciezki

- wykopy/nieréwnosci/ gorka

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom w zwiazku z wykonywanymi
robotami:
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- roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku (Dz.U.Nr47 z 2003 roku , poz. 401);

- teren robé6t nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem uniemozliwiajgcym przedostania sie do strefy prac
(miejsce prowadzenia robdt w poblizu czynnego terenu reakcyjno-sportowego);

- roboty po zmroku mozna wykonywac¢ jedynie przy zapewnieniu odpowiedniego o$wietlenia stanowisk
pracy ;

- przed przystapieniem do prac przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy oraz szkolenie informacyjne dla
pracownikéw;

- zapewni¢ odpowiedni stan techniczny $ciezek oraz drég komunikacyjnych;
- zapewni¢ odpowiedni stan techniczny urzadzen oraz maszyn;

- wszystkie prace powinny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukq budowlang majac szczegdlnie na uwadze
bezpieczenstwo pracownikow;

- przy pracach budowlanych moze by¢ zatrudniony wytacznie pracownik, ktory:

e posiada kwalifikacje dla danego stanowiska;
e uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do pracy na okreslonym stanowisku;
e zostat przeszkolony i zapoznany z przepisami w zakresie BHP;

- w przypadku wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie nalezy wskaza¢ $rodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania takich prac oraz zapewni¢ bezpieczng i szybkq ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

6. KOMUNIKACJA

W poblizu planowanego placu budowy wystepowac bedzie ruch codzienny (ruch pieszy). W zwigzku z
powyzszym plac budowy musi by¢ rozplanowany w sposob, ktéry eliminuje ryzyko konfliktu z
potencjalnymi ciggami pieszymi. Miejsca przecinania si¢ drog zaopatrzenia placu budowy z przedeptami
nalezy oznakowa¢. W przypadku dostaw elementow wielkogabarytowych nalezy zapewni¢ nadzor i
koordynacje ruchu w trakcie przejazdu dostawy przez przedepty.

Nalezy zapewni¢ w petni izolowanie terenu budowy od 0séb postronnych, poprzez stosowne ogrodzenie
terenu budowy i ogrodzenie sktadu materiatow. Wszelkie urzadzenia i sprzet pozostajacy na terenie
budowy nie powinien rodzi¢ zagrozen poza placem budowy. Plac budowy powinien by¢ wiasciwie
oznakowany.

7. ZIELEN

W trakcie rob6t budowlanych wykonywanych w poblizu istniejacych drzew i krzewow nalezy zadbaé o
wiasciwe ich zabezpieczenie przed uszkodzeniami. Wszystkie drzewa i krzewy nalezy zabezpieczy¢ na
czas budowy. W obrebie systemu korzeniowego drzew wszystkie roboty budowlane bedg wykonywane
wytacznie recznie.
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W obrebie stref ochrony drzew nie dopuszcza sig:

e Sktadowania materiatow budowlanych, chemicznych itp. oraz odpadéw (w tym mas ziemnych
pochodzacych z robot ziemnych);

e \Wylewania odpadéw chemicznych i budowlanych, w tym resztek potproduktow mieszanek
budowlanych;

e Parkowania i poruszania sie pojazdoéw oraz ciezkiego sprzetu mechanicznego;

e Lokalizacji tymczasowych obiektow na potrzeby obstugi terenu budowy

8. INFRASTRUKTURA

Nalezy uwzgledni¢ ryzyko wystgpienie niezinwentaryzowanych sieci infrastruktury podziemnej.
Wykonawca bedzie odpowiadac za straty materialne spowodowane uszkodzeniem infrastruktury oraz
wystapieniem warunkow niebezpiecznych dla zdrowia lub zycia ludzi.

9. OGRODZENIE

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo zabezpieczy¢ przed dostepem osdb nieupowaznionych.
Ogrodzenie powinno uwzglednia¢ wejscia i wjazdy na teren budowy w miejscach zapewniajacych
wiasciwe funkcjonowanie placu budowy i udostepniajace w prawidtowy sposob wejscia dla personelu i
pracownikow realizujacych inwestycje.

10. ROBOTY ZIEMNE

W przypadku pozostawienia otwartego wykopu na czas zmroku i w noc nalezy go wtasciwie zabezpieczy¢
przed dostepem 0s6b nieupowaznionych. Ze wzgledu na teren czesto odwiedzany i mozliwo$¢
przebywania oséb postronnych w poblizu budowy nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na potrzebe
ograniczenia ich wstepu na placu budowy.

11. ROBOTY MONTAZOWE

Roboty montazowe duzych i ciezkich elementéw powinny by¢ wykonywane na podstawie instrukcji
montazu przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych
maszyn i innych urzadzen technicznych.

Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegoélnego zagrozenia dla zdrowia lub
zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0m w przypadkach, w ktorych
wymagane jest zastosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

12. PRACE NA WYSOKOSCI

e nalezy zapewni¢ pracownikom urzadzenia chronigce przed upadkiem z wysokosci;

e przy pracach na wysokosci moze by¢ zatrudniony wytgcznie pracownik, ktory uzyskat
orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do prac na wysokosci;

e zapewnic stabilno$¢ rusztowan i ich odpowiednig wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenia;

e do zabezpieczen, komunikacii i transportu stosowac wytgcznie sprzet atestowany,
posiadajacy wazny przeglad; sprzet stosowac zgodnie z jego przeznaczeniem okre$lonym
przez producenta i zasadami BHP.
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13. ZABEZPIECZENIE PRACOWNIKOW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY

e teren nalezy ogrodzi¢ w celu uniknigcia zagrozenia zdrowia i zycia oraz jego zabezpieczenie, w
sposob by nie powodowat zaktdcen;

e na terenie budowy nalezy wyznaczy¢ miejsce przeznaczone do sktadowania materiatow i
wyrobow budowlanych. Miejsca powinny by¢ oznakowane, utwardzone i odwodnione.

e skladowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb
wykluczajacy mozliwo$¢ wywrocenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobow i urzadzen;

e zabrania sie opierania sktadowanych materiatéw lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej oraz Sciany obiektu budowlanego;

e obstuga maszyn i urzadzeh powinna odbywaé sie przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia; pracownicy powinni by¢ przeszkoleni i wyposazeni w odziez ochronna.

e na terenie prowadzonych rob6t powinien byC stworzony punkt sanitarny oraz mozliwos¢
szybkiego powiadomienia o niebezpieczenstwie;

e kierownik budowy odpowiada za realizacje rob6t zgodnie z ustaleniami zawartymi w
dokumentacii;

e zmiany w stosunku do projektu powinny by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz niezbedne
jest wykonanie dokumentacji po wykonawczej; wszelkie zmiany wymagajg zgody projektanta.

14. PROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Wszyscy pracownicy zwigzani z wykonywaniem robot niebezpiecznych powinni przejs¢ odpowiednie
przeszkolenie. Program szkolenia powinien obejmowaé, w cze$ci ogoinej: catoksztatt zagadnien
zwigzanych z zagrozeniem bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, natomiast w czesci szczegdtowej: zasady
postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia, zasady ochrony indywidualnej, zabezpieczajace]
przed skutkami zagrozen, wzywania pomocy, udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym, zasady
sprawnej ewakuaciji i likwidacji zagrozen oraz usuwania skutkow.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujaca
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia
tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych $rodkow
powinny zapewniaC wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Osoba kierujgca pracownikami zobowigzana jest
informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania si¢ tymi srodkami. Na budowie powinna znajdowac
sie apteczka pierwszej pomocy.
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