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I OPIS TECHNICZNY

1 Przedmiot cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest koncepcja wykonania przewiertow horyzontalnych.

Celem opracowania jest wskazanie sposobu wykonania przepustéw zgodnie z projektem p.n. ,Budowa
przelewow awaryjnych ze Zbiornika nr 2 na Potoku Oliwskim w Gdansku” dla istniejgcego stanu
zagospodarowania terenu.

Koncepcja zawiera czesé opisowg technologii bezwykopowej w miejscach wskazanych w Projekcie
Budowlanym.

2 Podstawa opracowania

Niniejsza koncepcja zostata wykona na podstawie zlecenia z dn. 27.10.2021 na zlecenie:

Gdanskie Wody Sp. z o.0.
ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5 80-601 Gdansk

Rysunek 1 Lokalizacja obiektu — ortomapa lotnicza [mapa.trojmiasto.pl]
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3  Wykorzystane materialy

[1] Projekt budowlany: ,Budowa przelewéw awaryjnych ze Zbiornika nr 2 na Potoku Oliwskim
w Gdansku”, opracowany przez Gdanskie Wody Sp. z 0.0.80-601 Gdansk, ul. Andruszkiewicza 5.

[2] Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng dla projektu budowy
przelewow awaryjnych ze Zbiornika nr 2 na Potoku Oliwskim przy ul. Pomorskiej w Gdansku;
Przedsiebiorstwo Ustugowo — Produkcyjne ,Fundament” Sp. z 0.0.; sierpien 2019

[3] Normy oraz literatura fachowa zwigzana z tematem.
4 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Zbiornik nr 2 na Potoku Oliwskim zlokalizowany jest przy ul. Pomorskiej na wysokosci ul. Orfowskiej
w dzielnicy Zabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysigclecia w Gdansku. Sasiaduje on bezposrednio z Parkiem
Przymorze, w ktérym znajduje sie obecnie sucha naturalna niecka terenowa. Projektowane przepusty
zlokalizowane sg w ciggu pieszym w Parku Przymorze na dziatce nr 344 w obrebie 015. Teren inwestycji nie
jest objety miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.
Teren inwestycji znajduje sie pod opieka konserwatorskg dlatego nalezy maksymalnie ograniczyc¢ ingerencje
w jego naturalne walory krajobrazowe. Szczeg6lng uwage nalezy zwr6ci¢ na drzewa porastajgce skarpy
Zbiornika nr 2 i niecki wzdluz ciggu komunikacyjnego. Potozenie rur w planie lokalizowano tak, aby
zminimalizowa¢ mozliwosé kolizji projektowanych przepustéw z cennymi elementami krajobrazu. Nie

przewiduje sie wycinki drzew.
5 Projektowane zagospodarowanie terenu

Zamierzeniem projektu jest odtworzenie historycznego potaczenia miedzy Zbiornikiem nr 2 a istniejaca
nieckg terenowg oraz wykorzystanie dodatkowej objetosci niecki dla zapewnienia wiekszego bezpieczenstwa
Zbiornika nr 2 podczas przechodzenia fal powodziowych.

W ramach projektu przewiduje sie wykonanie dwéch przepustéow o srednicach DN700, tgczgcych istniejacy
zbiornik z nieckg terenowg w Parku Przymorze.

Parametry projektowanych przepustow:

a) P1:rura stalowa, DN700, o grubosci scianki 12 mm i dtugosci L=21,25 m,

b) P2:rura stalowa, DN700, o grubosci scianki 12 mm i dtugosci L=18,95 m.

Dno niecki w Parku Przymorze zostanie wyprofilowane ze spadkiem 0,4 % w kierunku wlotu projektowanych
rur. Roboty ziemne zostang wykonane mechanicznie przy uzyciu koparki i spycharki. Grunt pozyskany z miejsc
o rzednych przekraczajacych projektowane, zostanie wbudowany w miejsca lokalnych przegtebien.
Wyprofilowana powierzchnia dna zostanie obsypana ziemig urodzajng, zwatowana oraz zgrabiona i obsiana
trawa.

Wioty i wyloty projektowanych przepustéw zelbetowe typu dokowego. Mozna zastosowaé gotowe prefabrykaty
produkowane wedtug Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych dla wylotu kolektora DN700. Betonowe
elementy przepustow obtozone oktadzing kamienna z kamienia famanego twardego charakteryzujacego sie
bardzo niska nasigkliwoscia (granit lub tupek) wklejanego na zaprawe cementowg. Wszystkie wyloty od strony

dna zbiornika/niecki podparte palisadg z sosnowych pali 0 $rednicy 614-16 cm i dtugosci 2,0m.
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Projekt zaktada, utozenie dwéch przepustéw DN700 z rur stalowych o grubosci $cianki 12mm.
W celu minimalizacji negatywnego oddziatywania na drzewostan porastajgcy wat ziemny, w ktérym majg by¢
zlokalizowane przepusty, projekt nie dopuszczat wykopdw. Projekt zakladat wykonanie przepustow

z zastosowaniem metod bezwykopowych.

6  Opis przyjetych rozwigzan wykonania kanatéw przepustow,

W zatozeniach projektowych zatozono brak mozliwosci wykonania odkrytego wykopu. Wymogiem
przyjetych rozwigzan jest mozliwo$¢ bezkolizyjnej pracy na obszarach chronionych, ktére ze wzgledu na
walory krajobrazowo-przyrodnicze muszg zosta¢ nienaruszone.

W ramach przewiertu przyjeto dwa wariantowe rozwigzania dla wykonania przepustow:

a) WARIANT | Przewiert horyzontalny (HDD)

Metodyka wykonywaniu przewiertu HDD przedstawia sie nastepujgco:

» wiercenie wstepne — ktdre polega na wykonaniu w zaplanowanej osi rurociggu otworu pilotowego,

* rozwiercanie gruntu — ta faza rozpoczyna sie po osiggnieciu zatozonego w projekcie punktu
wyjscia przez gtowice pilotowa, ktéra zostaje wymieniona na tzw. rozwiertak. Celem poszerzania
otworu w gruntach kamienisto-skalistych wykorzystujemy specjalne maszyny w postaci tzw.
poszerzaczy rolkowych (hole opener),

* wcigganie rurociggu — ktory jest zamontowany do gtowicy rozwiercajgcej za pomoca tgcznika (tzw.
kretlika). Instalacja rury nastepuje podczas przeciggania rozwiertaka do wiertnicy.

wiertnica na podwoziu gasienicowym
do przewiertow sterowanych

%z. dna wykc;py/

Rysunek 2 Przekrdj w projektowanej lokaliacji przepustu. Scheamt wykonania dla WARIANTU |
b) WARIANT Il Przycisk/przewiert sterowany

Metodyka wykonywaniu przewiertu/przecisku poziomego przedstawia sie nastepujgco:

+ wykonanie przecisku (otworu pilotowego) za pomocg zerdzi, demontowanych w komorze odbiorczej,

* poszerzenie otworu pilotowego przy uzyciu wiertnicy $limakowej ulokowanej w ostonowej rurze
stalowej,

+ instalowaniu rur technologicznych wprowadzanych za wiertnicg i rurami ostonowymi, ktére sg
demontowane w miare uptywu prac.

W tej metodzie dla wiekszych s$rednic sg stosowane przewierty teleskopowe, zaliczane czesto do
przeciskow hydraulicznych; w metodzie tej najpierw na zaprojektowang odlegto$¢ wykonuje sie przewiert
w rurze o wiekszej Srednicy, przez ktdrg wykonuje sie przewiert w rurze o mniejszej srednicy —tworzac niejako

teleskop sktadajgcy sie na pewnym odcinku z dwdch (lub kilku) rur.
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tyt komory
-§cianka sczelna

wiertnica sterowana

P SN

istn. teren

Rysunek 3 Przekroj w projektowanej lokalizacji przepustu. Schemat wykonania dla WARIANTU 11

Jako rozwigzanie wykonawcze przyjete do kalkulacji kosztowej realizacji przyjeto WARIANT I.

Koncepcja realizacji dla przyjetego wariantu wykonawczego nr 1.
W ramach przyjetej technologii przewiduje sie wykonanie:

» Przejscie nr 1 przewiert sterowany rurg ochronng PE (dla rury przewodowej stalowej, DN700,
o grubosci $cianki 12 mm i dtugosci L=21,25 m),

» Przejscie nr 2 przewiert sterowany rurg ochronng PE (dla rury przewodowej stalowej rura stalowa,
DN700, o grubosci scianki 12 mm i dlugosci L=18,95 m).

Przed wykonaniem przewiertu nalezy wykona¢ zgodnie z zatozeniami projektu oraz parametrami
technicznymi wybranego urzadzenia przewiertowego:

* niezbedne prace ziemne w miejscu startu przewiertu umozliwiajgce dojazd oraz ustawienie
maszyny w wymaganej lokalizacji i rzedne potrzebnej do wykonania przewiertu,
» ewentualne, w zaleznosci od zastosowanej maszyny i technologii, wykonanie wymaganego

zakotwienia/zaparcia (np. $ciana z pogrgzanych tymczasowo bruséw stalowych) .

Na czas realizacji ze zbiornika zostanie spuszczona woda oraz zostang wykonane niezbedne prace
przygotowawcze w celu wykonania kanatu prowadzgcego wody cieku przez czasze istniejgcego zbiornika
w sposob umozliwiajgcy realizacje wykonania przepustow.

Z uwagi na zalezno$¢ przyjetych rozwigzan wykonania przewiertow od urzadzen i mozliwosci
technologicznych potencjalnego wykonawcy, w koncepcji przedstawiono ogoiny opis technologii. W trakcie
realizacji na Wykonawcy spoczywa obowigzek sporzadzenia Projektu Technologicznego wykonania
przewiertu horyzontalnego dostosowanego do posiadanego sprzetu i wilasnych technologii. Projekt
technologiczny musi uwzgledni¢ istniejgce uwarunkowania geotechniczne, hydrologiczne i terenowe.

Projekt technologiczny i jego realizacja musi spetni¢ zatozenia Projektu Budowlanego [1].

016.04.2020.ET



INGEO Sp. z 0.0. KONCEPCJA

zamierzenia uwzgledniajgce realizacje prac z zastosowaniem metod bezwykopowych w ramach realizacji projektu: ,Budowa przelewow
awaryjnych ze Zbiornika nr 2 na Potoku Oliwskim w Gdansku”

W oznaczonych miejscach wskazanych w Projekcie Budowlanym [1] przewiert nalezy wykona¢ rurami
ochronnymi wiekszej $rednicy. Po wykonaniu przewiertu przez te rure nalezy przeciagng¢ wtasciwag rure
przewodowa.

Istotnym czynnikiem warunkujgcym mozliwo$¢ wykonania przewiertu sterowanego jest kombinacja dwéch
parametréw: dtugosci i Srednicy rurociggu. Dodatkowym czynnikiem sg lokalne warunki geologiczne. Na
podstawie ustalonej diugosci wykonywanego przewiertu i znanej Srednicy rurociggu nalezy dobrac
odpowiednie wiertnice oraz ewentualny sposéb kotwienia. Zastosowanie technologii przewiertu sterowanego
pozwoli unikngé uszkodzenia korzeni drzew. Bardzo wazng zaletg jest krotki czas realizacji przewiertu.
Majac zadang gtebokosé, kat wejscia oraz dopuszczalne odchylenie Zzerdzi obliczamy odlegtos¢, w jakiej
nalezy ustawi¢ wiertnice.

Miejsce ustawienia wiertnicy zalezy od zaprojektowanego punktu wejscia oraz gtebokosci posadowienia
rury.

Do ustawienia wiertnicy potrzebne jest zwykle stanowisko o dtugosci od 4 m do 10 m w osi przewiertu
i szerokosci 2 - 4 m w zaleznosci od klasy wiertnicy. Przed rozwiercaniem nalezy rure zgrza¢ lub zespawac
tak, aby przeciggac jeden odcinek w catosci. Nie mozna robi¢ przerw podczas przeciggania, szczegdlnie na
zgrzewanie czy spawanie odcinkow rury. Wiekszosc¢ wiertnic jest na podwoziu gasienicowym i nie potrzebuje
zadnych drog. Jednak dla potrzeb pozostatego sprzetu potrzebnego do realizacji montowanego przewaznie
na przyczepach ciezarowych, wymagane jest przygotowania odpowiednich dojazdéw.

Parametry, zakres koniecznych prac ziemnych oraz dobor zgodnie w wyzej wymienionymi
wskazaniami realizacyjnymi zostang dobrane i uszczegé6towione w ramach wykonanego przez

Wykonawce Projektu Technologicznego.
7 Uwagi

1. Przed przystgpieniem do robdt nalezy ustalic doktadng lokalizacje i przebieg istniejgcych instalacii
podziemnych.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane instalacje i urzgdzenia oraz budowle podziemne niezbedny
jest kontakt z Projektantem w celu uzgodnienia rozwigzania.

3. Wszelkie napotkane uzbrojenie nalezy traktowaé jako czynne, powiadamiajgc o ich odkryciu ewentualnych

uzytkownikéw i uzgodni¢ z nimi sposéb zabezpieczenia lub likwidaciji.

Opracowanie:
ar inz. Marcin Blockus

mgr inz. Aleksander 825%4 .
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Zalacznik nr 1

POMORCKA OKREGOWA
T Y BUCOWNIGTW A i
il \f ! lﬁ‘i"ll’.”‘ l_:l} 43 Gdansk, 25 czerwca 2012 1,

Fax 58-5301-44-98

syg. akt. 145/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r.w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okre¢gowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MARCIN PAWEL BLOCKUS
doktor inzynier
urodzeny dnia 18.05.1974 r. w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0133/POOK/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei konstrukeyjno-budowlane;j

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralna czesc.
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Pan Marcin Pawel Blockus upowazniony jest do:

I. Na podstawic art.12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 151 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. z 2006 1. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnodci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-
budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby
Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregpyej Komisji Kwalifikacyjnej

T inz. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji ifikacyjnej

SN 4l
pe

\REr
\.‘ YeRgw e
&
Okregowej Konyisji Kwaliﬁiycy'nej

drinz. Marek Wegolowski

Otrzymujg:

1.Pan Marcin Pawel Blockus

80-008 Gdansk, ul. Batalionéw Chlopskich 2
2.0kregowa Rada Izby

3.Glewny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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® POLSKA
| Z B A

W7

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-9L9-WWC-7JE *

Pan Marcin Pawet Blockus o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0270/12

adres zamieszkania ul. Batalionéw Chlopskich 2/1, 80-008 Gdarsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izhy InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-25 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej |zby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)
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