MR MIART

WW/2023/353
- dbamy - o zasoby - naturalne - drukujemy - na ekologicznym - papierze
TO/400-7/2024/WW/2023/353/MK Gdansk, dnia 09.01.2024 r.

PROINWESTA ANNA WANIEWSKA
ul. Toruriska 18C/A
80-747 Gdansk

WARUNKI TECHNICZNE
TO/400-7/2024/WW/2023/353/MK

1. Inwestor

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA

2. Opis inwestycji

Remont ulicy
Lokalizacja - adres Nr dziatki | Nrobrebu | Opis lokalizacji
ul. Jézefa Czyzewskiego, Gdarisk na odcinka od ronda przy ul

Kazimierza Gorskiego do ul
Tatrzanskiej - odcinek II

3. Stan istniejgcy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej

Arkusz 1:
Wodocigg - @ 100 mm AC w ul. Czyzewskiego (na odcinku od wysokosci dz. nr 47/2 obr. 006 do
wysokosci budynku nr 28 (chodnik));
- @ 200 mm zel. na odcinku od budynku nr 28 do wysokosci budynku nr 18;
Przejscia poprzeczne:
- @ 100 mm zel. w ul. Czyzewskiego w rejonie budynku nr 28;
- ® 150 mm zel. w ul. Czyzewskiego w rejonie budynku nr 28;
-©® 150 mm AC w ul. Sobolowej;
- @ 110 mm PE w ul. Zubrowe;j;

Kanalizacja sanitarna - @ 0,30 m kam., na odcinku od wysokos$ci budynku nr 28 do ul. Tatrzanskiej;
- © 0,20 m kam. na odcinku od wysokosci budynku nr 28 do ul. Tatrzanskiej;

Przejscia poprzeczne:

- 0,20m kam. w ul. Czyzewskiego w rejonie budynku nr 28;

- 0,20m kam. w ul. Bobrowej w rejonie budynku nr 26;

- @ 0,20m kam. w ul. Sobolowej;

- @ 0,20m kam. w ul. Zubrowej;

Arkusz 2:
Wodocigg - @ 200 mm zel. w ul. Czyzewskiego na odcinku od wysokosci budynku nr 11 do

Odpowiadajac na nasze pismo prosimy o powotywanie sie na znak sprawy.
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ul. Tatrzanskiej;

Przejscia poprzeczne:
- @ 100 mm Zzel. w ul. Karpackiej;
- @ 50 mm zel. w ul. Karpackiej;

Kanalizacja sanitarna - @ 0,30 m kam., na odcinku od wysokoéci budynku nr 11 do ul. Tatrzanskiej;
- © 0,20 m kam. na odcinku od wysokosci budynku nr 11 do ul. Tatrzanskiej;

Przejscia poprzeczne:

- @ 0,20m kam. w ul. Karpackiej;

- 0,20m kam. w ul. Pawta Gdanca;

4. Techniczne uwarunkowania budowy/przebudowy miejskiej sieci wodociggowej i sieci kanalizacji

sanitarnej

Kolidujgca z projektowanym ukfadem drogowym sie¢ wodociggowg @ 100mm AC
w ul. Czyzewskiego nalezy przebudowad.

W przypadku wystgpienia innych kolizji istniejgcych sieci wodociggowych i kanalizacji sanitarnej
z projektowanym uktadem drogowym nalezy je przebudowaé z zachowaniem materiatu
i Srednicy. Nalezy zachowa¢ normatywne przykrycie istniejgcych sieci wod-kan.

Przy budowie drogi istniejgce uzbrojenie wodociggowe i kanalizacji technologicznej dostosowac do
nowej niwelety nawierzchni. Wszystkie regulacje wysokosciowe studni rewizyjnych nalezy wykona¢
pod piyta nastudzienng. Wtazy w pasie jezdni powinny mie¢ nosnosc 40 T. W zakresie wskazanego
przez Panstwa zadania konieczna jest wymiana wtazéw starego typu (zgodnie z zatgcznikiem).

5. Wytyczne techniczne i uwarunkowania formalne projektowania i wykonawstwa

5.1 Wytyczne techniczne:
e Materiat do budowy rurociggow:
- sieci wodociggowej-PE PN 10 lub Zeliwo
- sieci ikanalizacji sanitarnej- kamionka lub PCW do kanalizacji zewnetrznej

e Stosowane materiaty muszg spetnia¢ wymagania wytrzymatosciowe i by¢ dostosowane do
lokalnych warunkéw gruntowo-wodnych i lokalizacji przewoddw.

e Kazdy stosowany materiat, wyréb i preparat, w tym dezynfekcyjny, uzyty w instalacjach
i urzadzeniach stuzgcych do uzdatniania i przesytania wody, powinien uzyska¢ zgode
wiasciwego panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

e Natrasie sieci i przytgczy nie wolno lokalizowac¢ zadnych obiektéw statych ani sktadowisk.

e Nad wodociggiem nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg koloru niebieskiego
o szerokosci 200 mm z zatopiong wktadka z zamocowaniem jej do skrzynek zasuw. Tasme
nalezy prowadzi¢ na wysokosci 20 cm nad grzbietem rur.

e Nowe uzbrojenie nalezy oznakowac tabliczkami wodociggowymi montowanymi w sposéb
trwaly (zalecane na stupkach ze stali ocynkowanej).

5.2 Warunki odbioru

e Pobdér wody moze nastgpi¢ po dostarczeniu pozytywnego wyniku z badan
mikrobiologicznych probki wody i montazu wodomierza.

e Wyniki badan mikrobiologicznych prébki wody muszg by¢ wykonane nie wczedniej niz 14
dni przed odbiorem koricowym.

e Badanie takie moze by¢ wykonane na zlecenie Inwestora przez laboratoria Pafstwowej
Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakosci
prowadzonych badan wody, zatwierdzonym przez Panstwowga Inspekcje Sanitarng (Dz. U.
2023 poz. 537 art. 12).
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5.3 Inne uwarunkowania ogbine

e Na studniach rewizyjnych miejskiej kanalizacji sanitarnej nalezy stosowac wtazy z logo
Gdariska, zgodnie z Zarzgdzeniem nr 1/07/2017 r. z dnia 3.07.2017r. Zarzgdu Gdanskiej
Infrastruktury Wodociggowo-Kanalizacyjnej Sp. z o0.0. Zarzadzenie oraz wzér logo
opublikowane sg na stronie internetowej www.giwk.pl.

e Jezeli w przypadku przebudowy istniejgcych Sieci zajdzie koniecznos¢ likwidagji
infrastruktury stanowigcej wtasno$¢ GIWK, dokumentacja projektowa powinna zawierac
projekt likwidacji sieci w pasie drogowym w sposéb zapewniajgcy bezpieczeristwo
konstrukcji drogi i pobocza. Projekt likwidacji sieci podlega uzgodnieniu z GZDiZ.

6. Uwarunkowania uzgodnienia dokumentacji projektowej

Projekt budowlany nalezy uzgodni¢ z GIWK.
Niniejsze warunki techniczne nalezy zatgczy¢ do projektu budowlanego.

7. Termin waznosci warunkéw

09.01.2026r.

Do wiadomosci:
Gdariskie Wodociggi S.A, ul. Watowa 46, 80-858 Gdarisk
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http://www.giwk.pl
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