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Przebudowa odcinkéw ulic: Ostrzyckiej, Jabloniowe;j i Leszczynowej w Gdarisku polegajaca na budowie chodnikéw w ramach zadnia pn. ,taczymy osiedla —

bezpieczne chodniki i skrét do Jasienia!l”
LOKALIZACJ NR 2 - ul. Jabloniowa

Projekt statej organizaciji ruchu

1.1

1.2

1.3

1.4

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Czesé ogolna
Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt organizacji ruchu, ktérego zakres obejmuje statg
organizacie ruchu dla zadania pn. ,Przebudowa odcinkéw ulic: Ostrzyckiej, Jabtoniowej i
Leszczynowej w Gdansku polegajaca na budowie chodnikdw w ramach zadnia pn. ,taczymy
osiedla — bezpieczne chodniki i skrét do Jasienia!” LOKALIZACJ NR 2 — ul. Jabtoniowa.

Podstawa i zakres opracowania

Projekt organizaciji ruchu stanowi odrebng dokumentacije projektowa.

Zakres opracowania obejmuje oznakowanie fakturowe integracyjne chodnika z
przeznaczeniem dla osob niewidomych i niedowidzacych oraz wykonanie balustrady dla pieszych
na odcinku drogi dla pieszych gdzie pochylenie przekracza 5% spadku podtuznego.

Cel opracowania

Na podstawie projektu organizacji ruchu zostang wykonane, przez wykonawce robot,
szczegbtowe projekty warsztatowe i montazowe.

Materiaty wyjsciowe
Niniejszy projekt zostat opracowany w oparciu o :

e  Mape do celdw projektowych, skala 1:500 wydana przez Referat Zasobu Geodezyjnego
Urzedu Miejskiego w Gdansku,

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60)

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602)

e Rozporzadzenie Ml z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem.
(Zatacznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017
r. (poz. 784).

e Rozporzadzenie ministrow infrastruktury oraz spraw wewnetrznych i administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Zatgcznik do obwieszczenia
Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
pazdziernika 2019 r. (poz. 2310))

e Rozporzadzenie Ml z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkdw
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach. (Zatacznik do obwieszczenia
Ministra Infrastruktury z dnia 9 wrze$nia 2019 r. (poz. 2311)
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Projekt statej organizaciji ruchu

2.

2.1

2.2

Rozwiazania projektowe
Charakterystyka drogi i parametry techniczne obiektéw drogowych

Ulice pobjete opracowaniem to: droga powiatowa nr 2141G (ul. Jabtoniowa) i gminna (ul.
Lawendowe Wzgorze) w mieScie Gdarisku. Zlokalizowane sg na dziatkach nr 238, 237/41 (obreb
0048) w pasie drogowym ulic Lawendowe Wzgérze i Jabtoniowe;.

. Ulice te znajdujg sie na terenie dzielnicy Jasien. Organem zarzadzajacym siecig drogowg,
na terenie gminy i powiatu miasta Gdansk Prezydent Miasta Gdanska a w jego imieniu i na jego
rzecz dziata Gdanski Zarzad Drog i Zieleni.

Na rozpatrywanym odcinku ulice posiadajg chodniki. Wzdtuz ulicy Jabtoniowe;
Zlokalizowane jest chodnik jednostronny Przy ul. Lawendowe Wzgdrze réwniez istnieje chodnik
jednostronny. Projekt budowlany przewiduje budowe nowego chodnika wzdtuz ul. Jabtoniowe;
poczynajac od skrzyzowania ulic Jabloniowej i Lawendowe Wzgorze.

Opis oznakowania

W projekcie nie uwzgledniono (z racji braku ich wystepowania w zakresie opracowania)
= |stniejgcych znakow pionowych
= |Istniejacych znakow poziomych

W projekcie nie uwzgledniono (z racji braku ich wystepowania w zakresie opracowania)

= Oznakowanie strukturalne chodnika — ptytki fakturowe dla oséb niewidomych i
niedowidzacych

» Projektowane balustrady jako element matej architektury, ktdry nie jest elementem
bezpieczenstwa ruchu w my$l przepisbw rozporzadzenia w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach

Szczegotowe rozwigzania przedstawiono na planie sytuacyjnym pn. ,Plan sytuacyjny
oznakowania” stanowigcym element niniejszej dokumentacii.

Oznakowanie strukturalne chodnika (ptytki fakturowe) wykona¢ zgodnie z Zatacznik Nr 1
do zarzadzenia nr 1746/21 Prezydenta Miasta Gdanska z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie
wprowadzenia Szczegotowych standardéw dostepnosci dla ksztattowania przestrzeni i budynkow
w miescie Gdarsku Poradnik projektowania uniwersalnego — SZCZEGOLOWE STANDARDY
DOSTEPNOSCI DLA KSZTALTOWANIA PRZESTRZENI | BUDYNKOW W MIESCIE GDANSKU”

Balustrady wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym.

Przewidywany termin wykonania oznakowania - Il kwartat 2024r.

Sporzadzit:  mgr inz. Mariusz Gruchafa

Uprawnienia do projektowania bez ograniczeri

w gpecjalnosci drogowej
ofiicS)
rawnienia do projektowahia bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej
WAM/0043/POOK/15
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Projekt statej organizacji ruchu

‘Gdafiski
m Zarzad Drog =~
i Zieleni . Gdanisk, dnia 18.01.2024 r.

UZGODNIENIE NR GZDiZ.ZD.6330.322.2.2023/2024.KS.6200

Projekt budowlany pn. ,Przebudowa odcinkéw ulic: Ostrzyckiej, Jabtoniowej
i Leszczynowej w Gdarisku polegajgca na budowie chodnikéw w ramach
zadania pn. ‘taczymy osiedla - bezpieczne chodniki i skrét do Jasienia’,,

Uzgadnia sig ktérego zmiany, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia, wymagaja zmiany
pozytywnie zatacznika w drodze zmiany uzgodnienia
Branza: drogowa

wg szczegbtowego zakresu i lokalizacji okreslonej na planie sytuacyjnym stanowigcym integralng
cze$¢ niniejszej opinii

z prawem do dysponowania terenem:
- ul. Turzycowa (dz. nr 265/13 obreb 048)

- ul. Ostrzycka (dz. nr 185/2 obreb 048)

w liniach - ul. Jabtoniowa (dz. nr 237/41, 69/4 obreb 048)
rozgraniczajacych - ul. Leszczynowa (dz. nr 251/11, 277 obreb 048)
ulic/dziatek -dz. nr 238 obreb 048 - dr. wewn. zt. GZDiZ
w Gdansku
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

z ponizszymi uwarunkowaniami:

1. Realizacje chodnika na dziatkach nr 185/2i 265/13 obreb 048 zaleca sie skoordynowac z planowang
przebudowg ul. Turzycowej (Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska).

2. Niniejsze uzgodnienie zarzadcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania nieruchomoscig
stanowigcg w/w dziatki na realizacje przedmiotowej inwestycji, tj. na cele budowlane zgodnie z art. 3 pkt.
11 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.).

3. Inwestor zobowigzany jest do zachowania zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami, w tym na drogach
pubficznych zwymogami ustawyz dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645
z p6zn. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (dz. U. z 2022 r. poz. 1518).

4. Przed rozpoczeciem robét nalezy uzyskac stosowne zezwolenie od GZDiZ na prowadzenie robét
w pasie drogowym ulic: Turzycowej, Ostrzyckiej, Jabtoniowej, Leszczynowej i w drodze
wewnetrznej, bedgcej w trwatym zarzadzie GZDiZ.

5. Na czas prowadzenia robét miejsce prowadzonych robét nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami
zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. 22019 r. poz. 2311 z p6zn. zm.).

6. Nalezy opracowac projekty:

a) statej organizacji ruchu,
b) tymczasowej organizacji ruchu - na czas prowadzenia robét,

Gdarniski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | B0-254 Gdansk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl

ta
marius? gruc®
Dokumentacja chroniona ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 80/2000) mginvert 3
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE — Wszelkie zmiany, powielanie, udostgpnianie i wykorzystywanie ‘ggﬂﬁﬁ;ﬁ;‘ @
przez osoby trzecie calosci lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia ';fgf.m\“”““

autora. jest PRAWNIE ZABRONIONE



Przebudowa odcinkéw ulic: Ostrzyckiej, Jabloniowe;j i Leszczynowej w Gdarisku polegajaca na budowie chodnikéw w ramach zadnia pn. ,taczymy osiedla —
bezpieczne chodniki i skrét do Jasienia!”
LOKALIZACJ NR 2 - ul. Jabloniowa

Projekt statej organizacji ruchu

Strona 2 z 4

or ¢ ich wn. ierdzenie od organu zarzadzaj ruchem drogowym w Gdarisku, tj.

Wydziatu Gospodarki Komunalnej Urzedu Miejskiego w Gdarisku.

7. W czasie realizacji zamierzenia nalezy zapewni¢ dojscie oraz w miare mozliwosci dojazd do obiektéw
znajdujgcych sie w rejonie inwestycji.

8. Geometrig uktadu drogowego zachowac zgodnie z zatgcznikiem graficznym do przedmiotowego
uzgodnienia.

9. Nalezy zachowac¢ wszelkie parametry techniczne zawarte w projekcie, z uwagami:

a) Poprawi¢ w projekcie grubos¢ projektowanych ptytek chodnikowych 30x30 z 6 cm na 5 cm (PZT/plan
sytuacyjny).

b) Uspéjni¢ podpisy na rysunku dot. przekroju podtuznego ul. Ostrzyckiej.

10. Na etapie realizacji inwestycji:

a) Ze strefe ochrony drzew uznaje sie obszar rzutu korony powiekszony o 1,0 m. W strefach ochrony

drzew nie dopuszcza sie do:

- prowadzenia prac koparkami i minikoparkami,

- sktadowania materiatéw budowlanych, itp. oraz odpadéw (w tym mas ziemnych pochodzacych
z robét ziemnych),

- parkowania i poruszania sie pojazdéw budowy na terenach zieleni,

-zmian poziomu gruntu.

b) W obszarze stref ochrony drzew (oraz w obszarze bezposrednio przylegajacym do stref)
wszelkie prace ziemne nalezy wykonywac¢ recznie.

¢) Wypoziomowac wtazy studni kablowych do rzednych projektowanych nawierzchni chodnikéw.

d) Stosowac ptytki chodnikowe 30x30 o grubosci 5 cm, a nie 6 cm.

e) Ze wzgledu na zachowanie ciagtosci trasy rowerowej zaleca sie zwiekszenie szerokosci
projektowanego chodnika widocznego na rys. DRMG-PB-PZT-01.2, z projektowanych 2,5 m na 3,0 m,
ze wzgledu na planowang kontynuacje chodnika w kierunku ul. Lawendowe Wzgérze z BO2024
(zgodnie z zatozeniami z BO2024 chodnik o min. szerokosci 3,0 m, ze wzgledu na dopuszczenie ruchu
rowerowego). Zalecenie dotyczy odcinka chodnika na kierunku wschéd-zachéd poza obszarem strefy
ochrony drzew.

11. Po robotach teren w rejonie inwestycji nalezy uporzadkowa¢. Wszelkie nawierzchnie utwardzone oraz
zielen, uszkodzone w trakcie wykonywania prac zwigzanych z realizacje inwestycji nalezy odtworzy¢,
doprowadzajac je do wiasciwego stanu technicznego, niegorszego niz stan przed przystgpieniem do
wykonywania robét.

12. Na catej szerokosci pasa zieleni, ktéra ulegta zniszczeniu w trakcie robé6t nalezy zatozy¢ trawnik
(przy zaktadaniu trawnika minimalna migzszo$¢ warstwy ziemi urodzajnej musi wynosi¢ 10 cm).

Gdanski Zarzad Droég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
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13. W przypadku kolizji ww. inwestycji z elementami sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego, inwestor
zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego z whasciwymi gestorami sieci, dokonujgc na wiasny koszt
i wlasnym staraniem przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.

14. Realizacje i koszty budowy lub modernizacji urzadzen, zwigzanych z wykonaniem zadania, w tym
likwidacja kolizji projektowanych urzgdzen ze stanem istniejagcym ponosi Inwestor.

15. Inwestor ponosi¢ bedzie odpowiedzialno$¢ za ewentualne uszkodzenia istniejacej infrastruktury
zlokalizowanej w pasie drogowym drég publicznych w rejonie inwestycji oraz zobowigzany bedzie do jej
naprawy wiasnym staraniem i na wtasny koszt.

16. Inwestor zobowigzany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w nalezytym stanie oraz czystosci
drogi publiczne w rejonie inwestycji.

17. Do obowiazkéw Inwestora nalezy:

a) w celu zapewnienia nalezytej ochrony drég publicznych, po ktérych porusza¢ sie beda pojazdy
inwestora lub jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzgcych prace budowlane, uzgodnienie
z Gdanskim Zarzadem Droég i Zieleni sposobu obstugi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie
odrebnej umowy o ochrone drogi, przy czym inwestor zobowigzany jest pisemnie zgtosi¢ GZDiZ co
najmniej na jeden miesigc przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac budowlanych (w tym takze wywozu
ziemi, czy prac archeologicznych), zamiar ich rozpoczecia wraz z propozycjg trasy dojazdu pojazdéw
budowy,

b) usuniecie uszkodzen w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych s$rodkami
transportu inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawcéw,

c) biezace i systematyczne oczyszczanie drog, po ktérych poruszac sie bedg pojazdy inwestora lub jego
wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane, w tym w szczegdlnosci okolicy
zjazdu na teren placu budowy z btota, ziemi i innych zanieczyszczer nawiezionych przez te pojazdy,
wraz z wywozem zebranego piasku z nieczystosciami do zaktadu utylizacyjnego.

18. Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 18.01.2026 r., w ktérym to terminie Inwestor
zobowigzany jest uzyskac zezwolenie na prowadzenie robét budowlanych. W przypadku realizacji
inwestycji w trybie §29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2 2023 r., poz. 682
ze zm.) - jeéli nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe/zgtoszenia robét budowlanych,
Inwestor zobowigzany jest do wykonania rohét objetych niniejszym uzgodnieniem w terminie nie
péiniejszym niz wskazano powyzej.

19. Integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia stanowig zataczniki graficzne ostemplowane pieczatka
tut. Zarzadu, zawierajgce numer uzgodnienia, date oraz ilos¢ zatgcznikéw.

Hwagi-dodatkowe:

1. Dla nowopowstajacych chodnikéw jako czesci sktadowych uktadu drogowego wymagane jest
o$wietlenie wykonane zgodnie z PN-EN 13201: 2016 Oswietlenie drég w oparciu 0 WR-D-71-1i WR-
D-71-2, WR-D-41-3 i WR-D-41-4 Ministerstwa Infrastruktury. W przypadku podjecia decyzji
o realizacji o$wietlenia o warunki techniczne projektowania o$wietlenia nalezy wystapi¢ do
GZDiz, zatgczajac docelowy plan sytuacyjny.

2. Niniejsze uzgodnienie wydano w oparciu o pozytywnie zaopiniowany projekt inwentaryzacji zieleni
z gospodarka drzewostanem, opracowany na potrzeby przedmiotowej inwestycji. Za poprawnos¢
wykonania inwentaryzadji zieleni odpowiedzialnos¢ ponosi projektant.

3. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z art. 5 ustawy Prawo budowlane, a w szczego6Inosci
z poszanowaniem, wystepujacych w obszarze oddziatywania inwestycji, uzasadnionych intereséw oséb
trzecich.

4. W przypadku stwierdzenia wystepowania podczas robét stacji MEVO, bedacej w zakresie planowanych
prac - przed rozpoczeciem robét nalezy poinformowac whasciciela stacji MEVO o planowanych robotach
w celu dokonania demontazu stacji przez operatora Systemu MEVO City Bike Global.

Gdariski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Parlyzanlow 36 | 80-254 Gdarisk

tel. 58 31120 41 | faks 58 52 11 602 | gzdiz@gdansk.gda.pl | wwav.gzdiz.gda.pl
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Przebudowa odcinkéw ulic: Ostrzyckiej, Jabloniowe;j i Leszczynowej w Gdarisku polegajaca na budowie chodnikéw w ramach zadnia pn. ,taczymy osiedla —
bezpieczne chodniki i skrét do Jasienia!l”
LOKALIZACJ NR 2 - ul. Jabloniowa

Projekt statej organizacji ruchu

Strona 4 z 4

5. Ulice: Turzycowa, Ostrzycka, Jabtoniowa, Leszczynowa - stanowia drogi publiczne w rozumieniu ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t: Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z p6zn. zm.).

6. Dziatka 238 obr. 0048 jest drogg wewnetrzng w trwatym zarzadzie GZDiZ na podstawie decyzji ZRiD nr
WUIA..6740.1511-4.16.5-AB.223908 z dnia 28.12.2016 r.

7. Zgodnie z prawem budowlanym za rozwiazania projektowe oraz zgodnos¢ opracowania projektu
Zprzepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jako$¢, odpowiedzialnos¢ ponosi autor projektu,
a takze osoba sprawdzajgca projekt.

Zgodnie z art. 13 ogdinego rozporzqdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 . (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Gdariski
Zarzqd Drog i Zieleni informuje, Ze:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdariski Zarzqd Drég i Zieleni,

2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych (I0D): Gdariski Zarzqd Drég i Zieleni, ul, Partyzantéw 36, 80-254 Gdarisk, e-mail: iod.gzdiz@gdansk.gda.pl,
tel. 58 52 44 509,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedq w celu realizacji ustawowych zadar urzedu, dla potrzeb wydania postanowienia lub decyzji
administracyjnej,

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedq wylgcznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstowie przepiséw
prawa,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane bedq w czasie okreslonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcjg kancelaryjng GZDiz,

6. posiada Pani/Pan prawo do zqdania od administratora dostepu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofniecia zgody w dowolnym
momencie;

w celu skorzystania z powyzszych praw nalezy skontaktowac sie z administratorem lub 10D, korzystajqc ze wskazanych wyzej danych kontaktowych;
przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do. organumdzaxze_gg._zoj{nmncegu sig ochrong donych osobowych w Polsce,

7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy, ktére maja zastosowanie do prowadzenia postepowania administracyjnego
w przedmiotowym zakresie, a w pozostalym zakresie jest dobrowolne.

Otrzymuja:
Petnomocnik: Pan Mariusz Gruchata - mg invent mariusz gruchata, ul. Legendy 12, 80-180 Gdarsk
2. GZDIiZZD KS -a/a

Gdaniski Zarzad Drdég i Zieleni | ul. Parlyzanlow 36 | 80-254 Gdarisk
tel. 58 311 20 11 | faks 58 52 11 603 | gzdiz@gdansk.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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ul Ostrzycke (L1
—

ul. Jebloniowe {12

ul, Jabloniow

77}

ul. Leszczynone {14)

Istniejgea droga wojewddzka nr 501
(lefa Armii Krajowe)
ul. Ostrzycka = projektowana droga dla preszych
Lokalizacja nr 1 (L1)
ul. Jabloniowa — projektowgna droga cla pieszych
Lokalizacja or 2 (12)
ul. Jabloniowa ~ projektowana droga dla pieszych

!

kalizacja nr 3 (L3)
ul. Leszezynowa ~ projektowang droga dia pieszych
Lokalizacjo nr 4 (14)
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skala 1:15000

Przebudowa odcinkéw ulic: Ostrzyckiej, Jabtoniowej

i Leszczynowej w Gdansku

polegajaca na budowie chodnikow w ramach zadnia
pn.. ,Laczymy osiedla bezpieczne chodniki i skrét do Jasienial”
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Jednostka projektowa:

mg invent mariusz gruchata
ul. Legendy 12
80-180 Gdarisk

Tel. +48 505 059 701

| e-mail: mariusz.gruchala@gmail.com
—— facebook: mg invent

A
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
lowa 11
80-560 Gdansk

ul. Za

Przebudowa odcinkow ulic: Ostrzyckiej, Jabloniowej i Leszczynowej w Gdansku
polegajaca na budowie chodnikow w ramach zadnia
pn.: ,£aczymy osiedla bezpieczne chodniki i skrét do Jasienia!”

STALA ORGANIZACJA RUCHU

/.| ™™ PLAN ORIENTACYJNY

Data: 15 wrze$nia 2023

Projektant mgr inz. Mariusz Gruchata | Skala Format

lbrarza drogova) Pt o POM/0078/POODI14 OM% 15000 | 297x210
3 3 2

Opracowanie mgr in. Agata Oldakowska-Gruchala | (\/‘(6“4"6 DRM G'SO R'OO




| Uktad wspétrzednych prostokqtnych ptaskich: 2000 strefa 6 =
-Geodezyjny uktfad odniesienia: PL-EVRF2007-NH N o
\

Wsporzqdzﬁ

| Gdonsk, dnia: 2023.06.24

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1: 500 o
Obiekt: Gdarisk - ul. JABEONIOWA - WARSZAWSKA

Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej: 226101 1 - Lmo.
Identyfikator i nazwa obrebu ewidencyjnego: Szaddtki [0048] Jab Ton=H
Nr sekcji: 6.220.25.14.3.1; 6.220.25.14.1.3

ID : WG-I.6640.2240.2023

podmiot wykonujgcy prace:

Przedsiebiorstwo Geodezyjne "Astra” sp. z o. o.

81-589° GOYNIA, ul. Kolendrowa 7D /3 ‘ L -
rw 958-16-59- fsg REGON 221579078 7 . -

GEODETA uprowniony
Mirostaw Piotrowski upr. M.G.P. i B nr 12894 ? zukres 1i2 1

CN.kp

jmb.
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LEGENDA: L

Oznaczenie granicy obszaru, ktdry byt przedmiotem aktualizacji
Obiekty nieobjete katalogiem obiektéw baz danych

z 94

Stuzebnosci gruntowych nie badano.
94.11

L —

Plik zawiera dane (jezeli istniejg) 2z bazy RKSPUT Gdansk wedtug stanu na dzien 2023.06.24.
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Poswiadcam zgodnos$é kopii mapy

z oryginafem mapy do celéw projektowych

mgr ir mz Mariusz Gruchctq i
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Buecwanymi

Crtonek FOIB nr PuM/BD/O?Qtl/M

PLAN
SYTUACYJNY
OZNAKOWANIA

skala 1:500

Przebudowa odcinkow ulic; Ostrzyckiej, Jabtoniowej i Leszczynowej w Gdansku
polegajaca na budowie chodnikow w ramach zadnia
pn.. Laczymy osiedla bezpieczne chodnikii skrot do Jasienia!”
N

LEGENDA:

zakres opracowania projektu statej organizacji ruchu

projektowany kraweznik betonowy obnizony 20x30cm

projektowane obrzeze betonowe, krawedz chodnika, opaski
bezpieczenstwa

projektowana lokalizacja balustrady wzdtuz biegu schodowego

przekroje normaine

projektowana nawierzchnia chodnika z ptytek chodnikowych
30x30cm, gr. 5¢cm

zielen na skarpach

progektowana nawierzchnia chodnika z ptyt chodnikowych fakturowych
zottych 30x30cm grubosci 5¢cm (utozone w istniejgcym materiale w

ciagu ulicy)
istniejaca oprawa o$wietleniowa

e
]
O

Jednostka projektowa: Inwestor: Dyrekcja Rozbydowy Miasta Gdariska
ul. Zaglowa 11

80-560 Gdansk

mg invent mariusz gruchata
ul. Legendy 12

80-180 Gdansk Przebudowa odcinkow ulic: Ostrzyckiej, Jabloniowej i Leszczynowej w Gdarisku
polegajaca na budowie chodnikow w ramach zadnia

Tel. +48 505 059 701 pn.: ,taczymy osiedla bezpieczne chodniki i skrot do Jasienial”

STALA ORGANIZACJA RUCHU

e-mail: mariusz.gruchala@gmail.com
facebook: mg invent

bl AN SYTUACYJNY OZNAKOWANIA - UL. JABEONIOWA Data: 10 sierpnia 2023
Projektant: mgr inz. Mariusz Gruchala N 1AL Skala Format
: upuwmemabudaw!arﬁfa m{fkl:owamabexognnlcun POM/0078/POOD/14 (SA% 1:500 297x572
. W speciinote rogowe : . oy
Projektant: % é‘ g
§ DRMG-SOR-PS-02
Opracowanie mgr inz. Agata Otdakowska-Gruchala | (\4\6«4{6




licencja nr BRG-29/2019
System faktur sktada sie zoznaczen: a) s b)J
A. Sciezka kierunkowa (ryc. 6.7)
B. Oznaczenia ostrzegawcze (bezpieczenstwa)(ryc. 6.8) 3 £ S/{a/a '
C. Przestrzen uwagiiinformacji(ryc.6.9): S o '
C1-typu,sztruks” (ryc. 6.9a), 3 N Prefabrykowany blok schodowy Szczegot posadowienia Widok projektowanego
C2- wyniesione kwadraty (ryc.6.9 b), Material: beton klasy C 20/25, slupka balustrady w gruncie przesta “balustrady
C3 - dowolna faktura kontrastujaca z podstawowg Widok z gory ~ = stal beO/?’/?/O wa I
nawierzchnia chodnikai fakturg typu AiB, P Metoda pdeU/(C’//‘.‘ wibrowane,
C4- pole oczekiwania(ryc.6.9c). pn —a metoda 5//ZQOWO
D. Elementy dodatkowe: N -
) Przekrdj Przekroj L Y X ’ oy,
D1- pojedynczy walek, e Oy Przekrdf podtuzny przez podjozd dla wozkow _ gsor
D2 - dwa petne watki, p p1,0-2,0 cm p . p<£o400C
D3- przecigte watki (ryc. 6.10). % [ 3 ———— CTROICS e croor e
: E\_ '_/ : - p : :AF v 50 50 wiwc ?ixcrmo p";’/lo cf o‘(jn‘wcwiomonowc szara 30x30cm gr. 5em
|9 i ] 348% Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 3em
« ' I Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzenej C90/. gr. 15¢m
Detal przekroju ' o Podbud k iqzane] €90/3 g
180 ,
120 v 90 V/L/’O
Pro'klowag chodnik T ek y
40 cm e y Istnigjgcy chodnik : -
c) ) 2% e JoLso
o Beton klasy C16/20
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PODJAZOOW (47cm) \ y’
\ . Y AN
= Ryc. 6.9. Fakturymformacyjne(typ C).‘ W-wo Sciercing: prefabrykowany sto okowy betonowy szcry 20x34cm gr. 20cm L ‘ ’ "’/’ /N’ B ““,\ h
b N b a) €1 faktura jako informacja Lawa betonowa z oporem C12/15 gr. 12em — . W/dOk Z ,OI’ZOdU AR S
1 2 u‘okau‘i‘zacji elementow wyposazenia Podbudowa zasadnicze z mieszanki niezwigzanej C90/3 gr. 15cm & / /T ¢ o
g = — i3 . arbocrers na bieg schodowy wraz z balustradq
wykorzystywanych przez osoby A : /
‘k}m \ \} zdysfunkcjg wzroku (Zrodfo: norma /DfZ ekaJ /D Od/ Uz /7)/ IO [zez b/eg SChOdO Wy 16)
DngQQSd} Ab ryz u do schod nym W 1
3 5p0 W !
. b) €2 faktura pola uwagi
‘?tr’; f’-i l:-zf:z[‘;f:?ym::;:z::z dowykorzystania na skrzyzowaniach - o KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKOW  (24cm) . RAL 701 6
P sciezek kierunkowych {fﬂiﬂ?ﬂ.‘ norma Projektowany chodnik s W-wa scieralna: plyta chodnikowa betonowa szarc 30x30cm gr. 5em H 7‘ /‘V
na podstawie normy DIN il 60 L Kl 1\ / Projeklowany chodnik L
32984: DIN32984) ‘wz to\'8” 2 78 Podsypka cementowo—picskowa 1:4 gr. 3cm f" - 202 O
a=37-39mm C) C3faktum do wykorzystania na pOI‘U PR f}f — Podbudowa zesadnicza z mieszonki niezwigzanej C90/3 gr. 15cm Al —
b=9-11mm oczekiwania (Zrodto: BS 8300,200) — T E % 50 V ‘
c=27-29mm 120 , 90 ,/|,:0
h = 4,5-5 mm (przy tolerancji Pfolbkfowag}' chodnik " Istniefgcy chodnik
0,5mm) izawsze h>=4,5mm 208 o e 91,90
st rosicunago KONSTRUKC.J4 NAWIERZCHINI SCHODOW ~ (55¢m) E 8
A !r;»;'c b nox.'c“ z odp;ffﬂfc 12, —— N fok Z UWA GA :
D' < Podbudowa zasednicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 M ) — - — . . . . .o
_ > o “ ey Wszelkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie
- — 2 poprzez cynkowanie ogniowe z doszczelnienie malarskim.
= 30 (60) cm ‘ Gy ‘ iy Malowanie proszkowe w kolorze RAL/016 w wykonczeniu mat struktura
Wymiary podstawowe plytek 300x300mm/400x400 mm 10-12 cm / racji, 12 bieg schodo Wy ,OOS/OO/O‘ dltugos¢ P b4
X . N Przskre] poprzeczny Przekrj podiuzny powyzej 5 stopni to na podbudowie Z Kruszywa Elementy balustrady wykonac .
e -— ol g 1 2 3 Ryc. 6.10. Separator ruchu rowerowego od pieszego (D3) do zastosowania tfamanego nalezy Wykonaé pelny podkfad betonowy / ) Porecz — proﬁ/ zam/m/efy §0x50x2mm
* : e e A\VERvE e na istniejgcych ciggach pieszo-rowerowych. C 72/75 0 g/’UbOSC/ 15 cm. 2) S/U/O)//ZL/’O//(/ - p/’Of// ZO/’?’I/(H/@ZL)/ 40x40x2mm
f '+ m\ N \\\i Bloki schodowe uktadamy na pasach zaprawy 3) Rurki poziome — profil zamkniety 20x40x2mm
oy : klejowef grubosci 1 cm. Stal: S275JR, Profile zamknigte konstrukcyjne
2 Stopnie blokowe uktadamy na warstwie prom—— et Dyrekcia Rozbudowy Miasia Gdarika
UWARUNKOWANIA PRAWNE > c peaanons: : S 1
polsuchego betonu C12/15 o grubosci 15cm. - Logondy 1o ST BBSeeel  80560Gdarsk
’ ' . P . . 80-180 Gdarisk Przebudowa odcinkéw ulic: Ostrzyckiej, Jabloniowej i Leszczynowej w Gdarisku
. . , : . Kolejne bloki nalezy ukladac tak, aby na siebie . poegaac 1 budowi chodhikow w ramch zadhia
o Rozporzadzenie wsprawie warunkow technicznych, jakim . oL . ; Tel. +48 505 059 701 pn.:, Lacaymy osiedla bezpieczne chodiki skrot do Jasienial
Ryc. 6.8. Faktura bezpieczenstwa pOWinnyﬂdeWl.adaé drogipubﬁczne”ch usytuowan.;e ZOChOdZ//y co najmn/ej 4cm / /OOS/OdG/)/ Spadek e-mail: mariusz.gruchala@gmail.com PROJEKT BUDOWLANY
A T - Al B)- Wymiary wypuseek ' | min. 0,07, umoZliwiajgcy odprowadzenie wody fcsbook. g nven
napodsiawie normy : | 1 ™M™ SCHODY TERENOWE - UL. WARSZAWSKA/JABLONIOWA Data: 10 sierpnia 2023
| 7 biegu schodowego. P
a=58-60mm . . . . L P Format
b=20-22mm Spoiny poziome i pionowe 0 szerokosci 2—=5mm Proftant M Cndds | woorarooDie (Wg s |
c=37-39mm pomiedzy elementami nalezy wypefni¢ uszczelniaczem ‘ i X
d=40-42 . L0 . : g i
a/2 Pl (or2y tolerangi poliuretanowym lub fugqg zywiczng. Sprawdzajay: B 5 DRMG-SOR-PK-02.2
= 0,5mm)izawsze h>=4,5mm Opracowanie mgrinz. Agata Otdakowska-Cruchata (\4{@4‘,/6




