PRZEDMIAR ROBOT SZACUNKOWY

“Aniotki pieszo 2.0 — remont przejscia Plowce — Powstancow Warszawskich” — zadanie z zakresu Budzetu Obywatelskiego 2024r.

Kod poz. . . 2
Lp. przedm. SST Opis Jedn. miary llos¢
1 2 3 4 5 6
| PRZEDMIOT ODBIORU
Dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnien, zgtoszen i
1 1.1.1 7 kpl. 1,00
pozwolen
Razem dzial: PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
Il PRZEDMIOT ODBIORU
| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
2 1.1.2 Roboty pomiarowe kpl. 1,00
3 1.1.2 Usuniecie kolidujgcego drzewa wraz z wywozem i utylizacjg na legalnym sktadowisku kpl. 1,00
4 1.1.2 Wywoéz i utylizacja na legalnym skladowisku starych galezi mp 3,00
5 1.1.2 Zabezpieczenie istniejacych drzew szt 5,00
6 11.2 F’lzycink_a sanitamna krzewu (krzew wzdluz plotu) z wywozem i utylizacja odpadéw z ciecia na legalnym i 10,00
skiadowisku
7 11.2 Roz'ebrgnie nawierzchni z piyt \AJOMB pod chodnik wraz z przylegajacymi obrzezami i podsypka, z wywozem i m2 30,00
utylizacjg na legalnym skiadowisku
8 11.2 Rozebranie chodnika‘ z plyt betonowych wraz z przylegajacymi obrzezami i podsypka, z wywozem i utylizacjg m2 60,00
na legalnym skiadowisku
Razem dzial: PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
Il Odcinek |
Wykonanie koryta wraz z wywozem materiatu na legalne sktadowisko wraz z kosztami
9 1.1.3 f o - . : m2 30,00
sktadowania lub utylizacji pod nawierzchnie wzmocniong z ptytek
10 114 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2 30,00
11 114 Podbudowa z kruszywa naturalnego-warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20cm m2 30,00
12 1.1.4 Podbudowa z kruszywa tamanego-warstwa gérna o grubosci po zaggszczeniu 25cm m2 30,00
Nawierzchnia z plytek betonowych na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
13 1.1.4 spin zaprawg cementowg m2 30,00
14 1.1.5 Obrzeza betonowe na podsypce cementowo-piaskowej oraz na tawie betonowej C12/15 m 43,00
Razem dziat: Odcinek |
] Odcinek Il
Wykonanie koryta wraz z wywozem materiatu na legalne sktadowisko wraz z kosztami
15 1.1.3 2 S ’ ; m2 123,00
skitadowania lub utylizacji pod nawierzchnig z ptytek
16 1.1.4 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 123,00
17 114 Podbudowa z kru;zywa naturalnego-warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 10cm - m2 60,00
warstwa odsaczajaca
18 1.1.4 Podbudowa z kruszywa famanego-warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 25cm m2 60,00
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19 114 Nawierzchnia z ptytek betonowych na podsypce cementowo-piaskowe;j m2 60,00
20 114 Nawierzchnia z l_(ostki kgmlenqej 719 na podsypce cementowo-piaskowej wraz z m2 63,00

podbudowg z mieszanki niezwigzanej
21 1.1.5 Obrzeza betonowe na podsypce cementowo-piaskowej oraz na tawie betonowej C12/15 m 123,00
Razem dziat: Odcinek Il
Joanna Sikora
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