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projektowanej inwestycji: !

* WM

4, wytyczne do ukladu i nawierzchni:

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantdw 36 | 80-254 Gdarisk [/
tel. 58 341 2041 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.p! | www.gzdiz.gda.p!

W odpowiedzi na ww. wniosek Gdanski Zarzad Drog i Zieleni przekazuje nastepujace wytyczne do

zakres: przejscie piesze pomiedzy ul. Powstancéw Warszawskich a ul. Plowce
termin: warunki projektowania wazne sg dwa lata od daty ich wystawienia
wytyczne ogélne:

Inwestycje nalezy zaprojektowac uwzgledniajgc opracowania pn.: ,Poradnik projektowania uniwersalnego
- szczegOtowe standardy dostepnosci dla ksztaltowania przestrzeni i budynkéw w:mieécie Gdarisku” oraz
.Standardy projektowe i katalog nawierzchni Gdariska”.

Projekt nalezy poprzedzi¢ inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem.

Projektujac chodniki nalezy unikac katéw prostych i ostrych na potgczeniach, nalezy stosowac ukosy lub
wyaoblenia.

Przy projektowaniu ciagéw komunikacyjnych i innych nawierzchni utwardzonych nalezy unikaé barier
przestrzennych, takich jak progl, uskoki i wysokie obrzeza.

Chodniki nalezy zaprojektowac z plytki betonowej 30x30 cm ptukanej w kololrze szarym, w ukladzie
ciosowym. Kolor plytki nalezy dobrac analogicznie do phytki w ul. Powstancéw Warszawskich,

Na odcinku od ul. Powstancéw Warszawskich do garazu na dzialce nr 644 obr.|[067 nalezy zastosowac
plytke chodnikowa o zwigkszonej grubosci i na wzmocnionej podbudowie. !

Zjazdy w szerokosci chodnika nalezy wykona w niwelecie i nawierzchni chodnika stosujgc ptytke o
zwiekszonej grubosci i na wzmocnionej podbudowie. Najazdy oraz zjezdy poza szerokoscia chodnika
nalezy wykonac z kostki kamiennej 7/9.

Pomiedzy chodnikiem a granicg dzialki, w miejscach o szerokosci uniemoiliwiajacej‘ wegetacje i utrzymanie
zieleni nalezy wprowadzi¢ kompensacje z kostki kamiennej 7/9 o gérnej powierzchni cigtej i
ptomieniowanej. !

wytyczne do zieleni:

Nalezy zachowac istniejgcy drzewostan.

W trakcie budowy przejécia nalezy zastosowal wszystkie mozliwe fornfy ochrony istniejgcego
drzewostanu.

Nalezy odtworzy¢ zieleri niska zniszczong podczas realizacji zadania.

ZAsTEPCA v

Tomasez \Wavtrzonek




