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Dyrekcja RozbudouL:y Miasta Gdanska
ul. ZagIPwa 11
80-560 Gdansk

Dot. pisma nr BB0.005.2024.KS - wniosku o wytyczne projektowe dla 3 zadan Z BO 2024 - budowa
chodnikéw i o$wietlenia w dzielnicy Orunia-Sw. Wojciech-Lipce-bezpieczna droga do domu, szkoly

W odpowiedzi na ww. pismo Gdanski Zarzad Drég i Zieleni przekazujp warunki techniczne

do projektowania w ramach ww. zadania:

1. Dokumentacje projektows nalezy opracowac na podstawie wymogdw okreslonyech w;

a)

b)

rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. |w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz, U, 2022 r.,, poz. 1518),

zarzadzeniu nr 1746/21 Prezydenta Miasta Gdanska z dnia 9 listopada 2021 w sprawie
wprowadzenia SzczegSlowych standardéw dostepnosci dla kszt‘aitowania przestrzeni
i budynkéw w miescie Gdansku - Poradnik projektowania uniwersalnego.

2. Projekt zagospodarowania terenu nalezy sporzadzi¢ na aktualnej kopii mapy do celéw projektowych
w skali 1:500 z pieczatka poswiadczajaca, e niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultat zawiera operat techniczny \wpisany do ewidengji
materiatow panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub oswiadczeniermn wykonawcy prac

geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacjt.

3. Na stronie tytulowej projektu nalezy zawrze¢ numery dziatek dotyczace danej branzy projektu.

4. Nalezy opracowa¢ projekt budowlany branzy drogowej:

a) Parametry projektowanego chodnika przyjaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég

publicznych (Dz, U. 2022 r., poz. 1518).
b) Pochylenie podiuzne projektowanege chodnika nie powinno przekraczac 6%,

¢) Nalezy opracowac stasawne przekroje poprzeczne i podiuzne (na PZT nanies¢ linie przekrojowe) oraz

rysunki ze szczegdtami konstrukcyjnymi.

d) Projektowane chodniki dowigzac wysokosciowo do istniejacych ciggdw pieszych, co nalezy wykazac

na stosownych przekrojach i profilach.
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e) Zapewni¢ dostepnos¢ projektowanej infrastruktury dla oséb niepetnosprawnych, o ograniczonej
sprawnosci ruchowej, niedowidzacych i niewidomych (w szczegblnosci nalezy opierac sig na ww.
poradniku projektowania uniwersalnego).

f) W projekcie przewidziec sposéb odwodnienia projektowanego chodnika.

5. Nalezy opracowac szczegotowy projekt inwentaryzacji zieleni z gospodarka drzewostanem:

a) W projekcie inwentaryzacji zieleni nalezy zaltaczy¢ dokumentacje fotograficzng {wydrukowang
w kolorze), z czytelnym oznaczeniem poszczegolnych drzew (nr inwent.) na zdjeciach, umozliwiajgcym
identyfikacje zinwentaryzowanej zieleni.

b) W projekcie inwentaryzacji zieleni oraz w branzy drogowej nalezy na planie sytuacyjnym zaznaczy¢
rzeczywisty rzut koron drzew. ’

¢ Nie dopuszcza sie do wycinki drzew. Nalezy zachowat istniejacg zielen, W szczegblnie uzasadnionych
przypadkach dopuszcza sie ewentualna wycinke zieleni po przedstawianiu pisemnej odrebnej analizy
zawierajgcej szczegbtowe | merytoryczne uzasadnianie. W przypadku koniecznosci wycinki zieleni
nalezy przewidzie¢ nasadzenia zastepcze. Lokalizacje nasadzeri zastepczych oraz gatunki naley
zamiesci¢ w dokumentaciji.

d) Roboty sieciowe w obrebie strefy ochrony drzew nalezy wykonac metodg bezwykopowa. Wykopy
otwarte oraz komory startowe/odbiorcze przecisku/przewiertu nalezy umieszczat poza strefami
ochrony drzew,

e) W projekcie gospodarki drzewostanem nalezy przewidzie¢ realny i dostosowany do terenu sposéb
zabezpieczenia drzew na czas robot.

6. Nalezy opracowaé projekt oswietlenia zgodnie z zalgczonymi warunkami 1Ef7/2024/JR z dn. 16.01.2024r,
7. Projekty uktadu, nawierzchni, malej architektury, zieleni, typu oéwietlenia nalezy realizowac zgodnie z
zalaczonymi wytycznymi GZDiZ/PP/1161/2024/1-W/001/PZ oraz GZDiZ/PP/1161/2024/1-W/001.1/PZ z

dnia 26.01.2024 .

8. Nalezy opracowac projekty:
a) statej organizacji ruchu,
b) tymczasowej organizacji ruchu - na czas prowadzenia robot,
oraz uzyska¢ ich stosowne zatwierdzenie od organu zarzadzajacego ruchem drogowym w Gdarnsku, tj.
Wydziatlu Gospodarki Komunalnej Urzedu Miejskiego w Gdarisku (po uzyskaniu uzgodnienia projektu
budowlanego branzy drogowej).
9. Nalezy opracowac ewentualne projekty usunigcia kolizji.
10. Na PZT nalezy nanie§¢ koncepcyjny podziat dziatki z planowanym wydzieleniem pod projektowane

ciagi piesze.
11. Nalezv uzyska¢ wskazanie przyszlego uiytkownika_projektowanej infrastruktury, ktére nalez

Zataczyc do wniosku o uzgodmen:e dokumentacji.

12. Warunkiem przekazania

wydzielenie dziatek gminnych z przeznaczeniem pod planowane ciagi piesze,

ZASTEPCA DY :
ds. Zarzg
Tomasz Wagvr?

Zalgczniki:
- Warunki techniczne nr [Ef7/2024/)R projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie oswietlenia z dnia
16.01.2024r.

- Wytyczne Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej GZDIZ: GZDiZ/PP/1161/2024/1\W/001/PZ oraz GZDIZ/PP/1161/2024/1-
W/001.1/PZ z cnia 26.01.2024 r.
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Gdanski

Zarzqd‘ Drog- Gdarisk, dnia 16 stycznia 2024 roku
iZieleni

Warunki techniczne nr IEf7/2024/IR
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie oSwietlenia

realizowanego w ramach zadania z zakresu BO 2024 pn. ,,Chodniki i oswietlenie w dzielnicy —
bezpieczna droga do domu, szkoty” w zakresie budowy nowego chodnika od posesji Glucha 6

do Uhocze 3 oraz placu zabaw przy posesji Glucha 6 w Gdarisku

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

1. Wymagania ogodlne

1.1,

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

2. Zasilanie i pomiar energii
2.1,

2.2,

2.3.

Projekt oswietlenia opracowac zgodnie z PN — EN 13201: 2016 Oéwietlel?ie drég oraz w oparciu
o WR-D-71-1 i WR-D-71-2, WR-D-41-3 i WR-D-41-4 Ministerstwa Infrastruktury, na aktualnych
mapach do celéw projektowych, zawierajacych rozwigzania branzy drogowej, obejmujac cata
szerokos$¢ zaznaczonego pasa drogowego w zakresie projektowanych robot drogowych.

W przypadku koniecznosci realizacji projektowanej infrastruktury na dmaf{kach lezgcych w liniach
rozgraniczajacych pas drogowy drogi publicznej zgodnie z zapisami miejscowego planu
zagdspodarowama przestrzennego, ale stanowigcych wiasno$¢ prywatna lub znajdujacych sie
w uzytkowaniu wieczystym podmiotu prywatnego, nalezy doprowadzi¢ do uregulowania przez
uprawniony podmiot spraw terenowo — prawnych poprzez dnkonanie‘ na podstawie art. 98
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899
z pbéin. zm.) wydzielenia z tej nieruchomosci strefy drogowej oznaczonej w zapisach
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W przypadku braku mozliwosci dokonania regulacji terenowo — prawnych w sposob opisany
w punkcie powyzej lub w przypadku koniecznosci realizacji projektow'anej infrastruktury na
dziatkach lezacych poza liniami rozgraniczajgcymi pas drogowy drogi publicznej nalezy
doprowadzi¢ do ustanowienia przez uprawniony podmiot na rzecz Gminy Miasta Gdariska
nieodplatnej i nieograniczonej w czasie stuzebnosci przesytu w zwigzku : umiejscowieniem na
tychze dziatkach wykonanej infrastruktury o tresci uprawniajgcej do posadomema, utrzymania,

remontow i eksploatacji te] infrastruktury zapewniajacej nieodplatny i nleogramczony dostep do
tych urzadzen pracownikom Gdanskiego Zarzadu Drdg i Zieleni oraz pracownikom podmiotéw
wykonujacych zadania z zakresu eksploatacji, konserwaciji i napraw infréstruktury dziatajacych
na zlecenie Gdariskiego Zarzadu Drog i Zieleni. Stuzebnos¢, o ktorej mowalw zdaniu poprzednim,
nalezy ustanowi¢ w drodze jednostronnego oswiadczenia woli sporzadgonego w formie aktu
notarialnego oraz stosownego wpisu w ksiedze wieczystej nieruchomosci.

Zaprojektowac os$wietlenie na istniejacym odcinku ul. Gluchej (dz.| nr 63 obreb 0111)
o dtugosci ok. 60mb pomiedzy oswietlonymi odcinkami ulicy.
Projekt wymaga koordynacji w zakresie prowadzonych prac projektowych realizowanych wg
warunkéw technicznych nr IE/40/2022/IR projektowania, wykonania i przekazania
w uzytkowanie oéwietlenia ul. Ubocze na odcinku od ul. Réwnej do istniejacego oswietlenia
ul. Ubocze w Gdansku z dnia 09.03.2022r wydanymi na rzecz LP6 Sp. z olo., ul. Jaskowa Dolina
132/20, 80-286 Gdarisk (prac. proj. Infra Electric).
Warunki projektowania i wykonania sg wazne 2 lata od daty ich wystawienia.

Zasilanie projektowanego oéwietlenia przewidziec z projektowanej szafkil oswietleniowej, ktdrg
nalezy zlokalizowaé na dziatce nr 49 obreb 0111 w rejonie styku z granica dzialek nr 37 138 obreb
0111 na podstawie ponizszych warunkéw technicznych. Na potrzeby ww: szafy wystgpié o moc
przytaczeniowg 12,5kW
Wystapi¢ do ENERGA-OPERATOR S.A. o warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej na
moc przytgczeniowa 12,5 kW.

W przypadku, gdy odlegtoé¢ pomigdzy szafkg licznikowsq a osw:etlemowa_ jest wieksza niz 20m
nalezy zaprojektowaé zabezpieczenie zalicznikowe (o wartosci min. ZOA} z uwzglednieniem
selektywnoéci zabezpieczen.

[
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3. Parametry oswietleniowe

3.1. Do obliczenri przyjac klase oswietlenia C4 dla jezdni i P3 dila chodnikéw, ciggéw rowerowych
i placu zabaw. Uwzgledni¢ oswietlenie wieczorne i nocne. f

3.2. W rejonie inwestycji w pasie drogowym zaprojektowac odwietlenie wszystkich wyznaczonych
przejé¢ dla pieszych i przejazdéw rowerowych. Wykonaé obliczenia fotometryczne tak aby
srednie natezenie na catej powierzchni przejscia i przejazdu rowerowego oraz w strefie
oczekiwania byto nie nizsze niz 30 Ix (sktadowa pionowa i pozioma) z zastosowaniem redukcji
mocy na poziomie jak w zaprojektowanych oprawach oswietlenia drogowego w godzinach od
23% do 5%,

3.3. Wykona¢ obliczenia fotometryczne oswietlenia dla charakterystycznych sytuacji drogowych bez
redukcji mocy 1 z redukcja mocy {przyimujac nizszg klase oswietlenia drogi). Przyjac
wspotczynnik utrzymania MF=0,8.

3.4. Wymagana klasa oswietleniowa musi by¢ spetniona dla kaidego odcinka ciggu
komunikacyjnego ograniczonego dwoma sasiednimi sfupami oswietleniowymi.

4. Sie¢ oswietleniowa

4.1. Zastosowat kable oswietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm?
w ukifadzie sieci TN-C. Uziemia¢ kazdy stup.

4.2. Na planach sytuacyjnych i schematach podac odleglosci miedzy stupami i diugosci kabli
z koniecznymi zapasami tj. 2 m przy kazdym stupie.

4.3. W przypadku koniecznosci lokalizacji stupéw oswietleniowych w poblizu linii napowietrznej SN
lub WN nanieé¢ linie rozgraniczajgce pole bezpiecznej pracy zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdot budowlanych (Dz. U. nr 47z 2003r. poz. 401), opracowac
i uzgodni¢ z ENERGA OPERATOR S.A. instrukcje eksploatacji oswietlenia oraz zapfrojektowac’
stupy famane z linka, )

4.4. Poszczegbdlne obwody obcigzy¢ oprawami oswietleniowymi w sposéb zapewniajacy
réwnomierny pobdr energii poszczegdlnych faz i pokazaé na schemacie sieci oswietleniowej.

45. Przewidzie¢ demontaz istniejgcego o$wietlenia kolidujgcego z projektowanym oéwietleniem,
zdemontowane elementy oswietlenia przekaza¢ wiascicielom — w przypadku odmowy
utylizacje.

4.6. Nie zaleca sie montazu opraw oswietlenia drogowego i oswietlenia chodnika razem z oprawg
dedykowang do oswietlenia przeji¢ dla pieszych na wspélnej konstrukcji wsporczej (latarni).
Nalezy rozdzieli¢ te funkcje (zastosowaé oddzielne latarnie dla przejé¢ dla pieszych).
Do oswietlonych przejs¢ dla pieszych doprojektowaé oswietlenie drogowe jako wypetnienie
oswietleniem pomiedzy przejsciami.

4.7. Zachowat ciaglost potgczen kablowych istniejacych obwoddw oswietleniowych.

4.8. Projektowane oswietlenie polgczyé na podziat sieci z latarnia nr 3/1 oswietlenia terenu
mieszkaniowego ul. Gtuchej zlokalizowanej na dziatce 78/18 obreb 0111. Tabliczke podziatowy
wraz z mostkami tgczeniowymi umiesci¢ w istniejacej latarni.

5. Szafki oswietleniowe

5.1. Szafa oswietleniowa zgodna ze schematem (zalgcznik nr 4) oraz wyposazona w trojfazowy
kompensator mocy biernej pojemnosciowej dobrany parametrami do rzeczywistego obcigzenia
(uzyskujac wspdiczynnik mocy tg @ w zakresie od 0 do 0,4). Kompensator zabezpieczany przed
przetezeniem i przegrzaniem. ]

5.2,  Wyposazona w grzatke sterowang modutem wyposazonym w termostat i higrostat. |

5.3. Wolnostojaca w obudowie z tworzywa sztucznego min. 6 polowa (obwodowa) w wykonaniu
wzmocnionym o minimalnym stopniu ochrony IK10. Zamykane na zamek ,baskwilowy”
z wytgcznikiem krafncowym otwarcia drzwiczek podigczonym do CPAnet. Szafa wolnostojaca na
fundamencie betonowym z uwzglednieniem strefy przemarzania dla Wybrzeza wynoszgcej 1 m.

5.4. Dopuszcza sie zastosowanie innego systemu sterowania spetniajagcego wymagania CPAnet oraz
bezptatnego dostepu do parametrow systemu z poziomu przegiadarki internetowej.

5.5. Czujke przekaznika zmierzchowego zaprojektowac na stupie oswietleniowym najblizszym szafki
oswietleniowej,

5.6. Zlokalizowana w pasie drogowym poza chodnikiem. ' N { __ﬂ
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5.7.

6. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

6.1.

6.2.
6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Wprowadzenia kabli rurami DVR @110 do fundamentu szafy os$wietleniowej na dtugosci min.
0.5m poza obrys systemu jej maskowania, ktéry winien spetnia¢ wytyczne Dziatu Rozwoju
Przestrzeni Publicznej. Zaprojektowa¢ jedna rure rezerwowg DVR @110

Projektowa¢ stupy stalowe ocynkowane ($rednia grubos¢ cynku 80um) malowane proszkowo
na kolor lub aluminiowe anodowane na kolor RAL; spawane spawem wzd;{uinym niewidocznym.
Dopuszcza sie stupy kompozytowe barwione strukturalnie na kolor. Wsizystkie stupy winny by¢
zgodne z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej, o grubosci scianki minimum 4mm,
speliniajagce wytrzymatoséé na Il strefe wiatrows. Pomalowaé metalowe podstawy stupow do
wysokosci 30cm farbg antykorozyjng polimerows.
Przewidzie¢ linig opraw w jednakowej odleglosci od osi ciggéw komunikacyjnych.

Przewidzie¢ wysoko$s¢ montazu opraw typu ulicznego na poziomie 6-9m a opraw typu
parkowego i przejsc dla pieszych 5,5-7m.
Jesli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztatt stupdw i wysiegnikéw uzgodnic z
wiasciwym Urzedem Konserwacji Zabytkow.
Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza si¢ zmiane wymiaréw
wneki slupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu|rewizyjnego minimum
300cm Pokrywy wnek stupowych zamykane srubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w
pokrywe wneki stupa.
Stupy oswietleniowe, w miare mozliwosci, lokalizowac za chodnikiem z uwzglednieniem skrajni
drogowe].

Zatgczy¢ zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizac
podaniem rzednych zaprojektowanego utozenia kabli, rzednych terenu

jg stupdw 1 opraw z

stniejacego i rzednych

docelowych terenu, z uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zaiqc%mkiem nr 6).

Zapewni¢ pole obstugi w promieniu 80cm od wnek stupowych, a szczegdinosci zlokalizowanych

na skarpach, na obiektach inzynierskich i przy barierkach.

W przypadku koniecznosci lokalizacji stupow oswietleniowych przy skarplie grunt wokot stupow

zabezpieczy¢ na diugosci 1,5m plytami typu MEBA (zgodnie z zalgcznikiem nr 6). Plyty nalezy

zakry¢ Zyzng ziemig i zadarnic ~ zgodnie z wytycznymi Dzialu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

Konstrukcje stupéw muszg byé przygotowane do montazu konstrukcji oswietlenia

iluminacyjnego, urzadzen CCTV i Wi-Fi.

7. Oprawy i Zrédla swiatta.

7.1. Projektowaé oprawy LED w obudowie z aluminium, malowane na kolor, o wspdtczynniku

oddawania barw Ra 2 70, o temperaturze barwowej 2600-3300K, o skutecznosci n 2 105Im/W,

prad sterowania oprawy nie wiekszy niz 500mA. Zapewnic¢ trwatosc¢ 100.000h przy zachowaniu

70% strumienia. Stopieri szczelnosci oprawy minimum IP&5, Il klasa ochronnosm dla odwietlenia

tuneli zastosowac oprawy o minimum IK10. Wszystkie oprawy winny byé zgodne z wytycznymi

Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

Stosowac zasilacz elektroniczny umoiliwiajacy redukcje mocy w oprawie. W oprawach

zaprogramowat redukcje mocy w godzinach 23% do 052,

Jesli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztatt opraw uzgodnic z wlasciwym Urzedem

Konserwacji Zabytkow.

8. Uzgodnienie projektu

8.1. Uzgodnié z Dziatem Energetycznym GZDiZ projekt budowlany oéwietlenia w wersji papierowej i
elektronicznej (PDF i dwg) zawierajacy: niniejsze warunki, warunki przytaczeniowe, opis, plan
sytuacyjny, schemat oswietlenia, schemat i widok szafki o$wietleniowej, obliczenia elektryczne,
zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupow i kabli, zestawienie podstawowych
materiatléw projektowanych i demontowanych.

6.8.

6.9.

6.10.

7.2,

7.3.

Zamiescié zapis w projekcie: standard wykonania robé6t zgodnie z pupktem B warunkéw
technicznych nr IEf7/2023/IR z dnia 16.01.2024r.

nH,

Vi
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B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

9. Siel oswietieniowa

9.1.
9.2.

9.3.

9.4,

9.5.

9.6.

Przyjac uktadanie kabli oswietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

Na kablach oswietleniowych w odstepach co 10 m stosowac opaski kablowe z tworzywa
z trwale wygrawerowanymi danymi: ,OSWIETLENIE”, ,,GZDiZ", ,typ i przekréj kabla”, ,rok
budowy”,

Zastosowac rownomierne ohcigzenie faz obwodow,

W przypadku przebudowy istniejgcego oswietlenia na jezdni dopuszczonej do ruchu zapewnic
oswietlenie tymczasowe na czas budowy.

Kable w stupach przelotowych faczy¢ za pomoca tabliczek bezpiecznikowo—zaciskowych
tekstolitowych jednorzedowych w pionowym uktadzie $rub, uwzgledniajgc ukiadanie iyt na
tabliczce stupowej na tzw. ,,choinke” z wydtuzong zylq PEN lub ztgcz 1ZK w sposob umozliwiajacy
ich swobodne wyjecie z wneki stupowe;j.

W stupach podziatowych i odej$ciowych stosowac tabliczki ,podziatowe” bezpiecznikowo—
zaciskowe tekstolitowe dwurzedowe w pionowym uktadzie rub. Uwzgledni¢ ukfadanie zyt na
tabliczce stupowej na tzw. ,,choinke” z wydtuzong zytg PEN. Mostki zawiesiC we wnece.

10. Szafki oswietleniowe

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

Szafki oswietleniowe — prefabrykowane, posadowié¢ na wysokos¢ 30cm nad poziom terenu.
Fundamenty prefabrykowane w catosci pomalowac abizolem i do wysokosci minimum 30cm
nad poziom terenu nalezy zabezpieczyé elastomerem lub inng masa odporng na odchody
zwierzat. Dno wewnatrz szafki wysypaé keramzytem (gr. 15cm)

Numer nowej szafki oswietleniowe]j nadaje Dziat Energetyczny (na etapie realizacji), namalowac
od strony jezdni oraz wewnatrz szafki. Ponizej namalowac napis GZDiZ.

W szafkach istniejgcych i projektowanych umiesci¢ laminowany aktualny schemat sieci
i szafki oswietleniowe].

Teren przed szafkg oswietleniowg utwardzi¢ nawierzchnig tozsama z nawwrzchmq chodmkow

11. Konstrukcje wsporcze {stupy, wysiegniki)
11.1. Przyjac stupy stalowe ocynkowane ($rednia grubosé cynku 80um) malowane proszkowo na

kolor lub aluminiowe anodowane na kolor moiliwie zblizony do koloru malowania
proszkowego; spawane spawem wzdtuznym niewidocznym. Dopuszcza sie stupy kompozytowe
wkopywane bezposrednio w grunt (bez fundamentéw) barwione strukturalnie na kolor.
Wszystkie stupy winny by¢ o grubosci scianki minimum 4mm, spetniajgce wytrzymatos¢ na II
strefe wiatrowg. Pomalowaé metalowe podstawy stupéw do wysokosci 30cm farbg
antykorozyjng polimerowa.

11.2. Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sie zmiang

wymiaréw wneki stupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego
minimum 300cm2,

11.3. Stosowac zamkniecie pokryw wnek stupowych srubami M-8 imbusowymi ,,wpuszczanymi” w

pokrywe wneki stupa.

11.4. Stosowac fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe i aluminiowe dostosowane do typu

przyjetych stupéw z posadowieniem na wysokosci 3 + 1 cm nad poziom chodnika oraz 5+ 1 cm
nad poziom zielerica. Stosowac podwadjne nakretki i kapturki na sruby. Fundamenty stupow w
catosci pomalowad abizolem.

11.5. Ustawia¢ stupy wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu.
11.6. W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przycig¢ gatezie w porozumieniu z

GZDiZ. |

11.7. Na jasnych stupach wykona¢ oznaczenia i numeracje stupéw czarnymi literami wysokosci 5¢m,

grubosci 5mm na 26itym tle wysokodci 10cm, na stupach ciemnych wykonaé 26itg numeracje
wysokosci 5cm zgodnie z zatgeznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowac na wysokosci 1,8m
od strony ruchu.

11.8. Wykonaé zgodng z schematem zasilania numeracje dla calego obwodu oswietleniowego

(uwzgledniajac istniejgce oswietlenie).

Al
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11.9. Bednarke uziemiajaca podigczyé do zacisku PEN w stupie, a nastepnie linka Lg¥ min. 10mm? do
zfacza 1ZK lub tabliczki stupowej . Zaciski sSrubowe powinny by¢ dostepne z wneki sfupowe;j.

11.10. Na tabliczkach podzialowych Zzyly podtacza¢ na tzw. choinke |z wydiuzong zyta PEN.
Koncowki kabla zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi.

11.11. Fundamenty stupow oswietleniowych wysypywac zwirem.

11.12. Na trasie kabli energetycznych, przy stupach oswietleniowych oraz szafkach

oswietleniowych zgeszcza¢ grunt zgodnie z norma PN-5-02205 ul&yskwac wspotczynnik
zageszczenia Is 2 0,97. Wykonaé pomiary zageszczenia gruntu i protokoly z pomiardw
przedstawi¢ komisji odbiorowej.

C. WARUNKI ODBIORU ROBOT OSWIETLENIOWYCH

12. Dokurfmentacja powykonawcza
Do przekazania w uzytkowanie oswietlenia ulicznego Inwestor przedkiada dokumentacje
powykonawczg umieszczong w segregatorze zawierajgcym:

12.1. dokumentacje powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej {opis techniczny, schematy,
plany), inwentaryzacje geodezyjna, certyfikaty i deklaracje zgo:'inoéci wbudowanych
materiaidw, pomiary natezenia o$wietlenia przejs¢ dla pieszych oraz prlzejazdow rowerowych,
przed i po redukcji mocy, pomiary skutecznosci ochrony przemwporazenlowej, rezystancji
izolacji kabli oéwietleniowych, rezystancji uziemienia stupow i szafek oswietleniowych, pomiary
rownomiernosci obcigzenia faz poszczegélnych obwoddw, pomiar mocy biernej dia
poszczegblnych faz zasilajgcych - wypetniong karte szafki (zatacznik nr 3),| protokoty przekazania
materiatéw demontowanych ich wtascicielom lub dokumenty potwnerdzajqce ich utylizacje,
potwierdzone przez ich wiascicieli.

12.2. Poszczegblne cze$ci dokumentacji nalezy rozdzielié przektadkami umozliwiajacymi
odnalezienie stosownej czesci opracowania.

13. Uwagi ogdlne .

13.1. Wybudowane oswietlenie bedzie stanowito majatek Gminy Miasta Gdariska po przekazaniu
na majatek dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywac wybudowane
oswietlenie, a GZDIZ zobowiazuje sie ponosi¢ koszty energii.

13.2. W przypadku etapowania inwestycji oswietlenie uliczne mozna zaia_czyc po przekazaniu
protokotéw z pomiaréw ochrony przeciwporazeniowe]j oraz dokonania przegladu technicznego
przé’z Dziat Energetyczny GZDiZ Gdarisk.

D. ZAtACZNIKI

Zatgcznik nr 1: Wybrane szczegotowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
Zatacznik nr 2: Oznaczenia na stupach o$wietleniowych.
Zatacznik nr 3: Karta szafki oswietleniowe;j.

Zatacznik nr 8: Oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
Zataczniki z plikami pomocniczymi do projektowania oswietlenia do pobrania ze strony
https://gzdiz.gda.pl/zalatw-sprawe/oswietlenie,a,3114:
Zatacznik nr 4: Schemat szafki oswietleniowej.
Zatacznik nr 5: Widok szafki oswietleniowej.

Zatgcznik nr 6: Przyktadowy przekréj poprzeczny.
Zatacznik nr 7: Przyktadowy plan sieci oswietleniowe].

Rozpoznano w terenie 15.01.2024r. Naniesiono na mape
TNEPEATOR G S A 15 . 2
ax wlatTl M vifnen GP""3KI ZARZAD DROG | Zi GDANSKI ZARZAD DROG I ZIELEN]
o OS“ Ha LILANREO0 1 tyzantow 36, 80-254 Gde. Z-ca Kierpwnika Dzialu
Y \ tel. 56 341-20-41, fax 58 52-44.0. 0 ds. oéwietlenia uliczpego i luminacji zabytkow
Jacek Raikcivski N!= Lo4-030-00-85, Regen 19002C... .
Bogustaw Nadoﬁ‘i%

Gdarisk, dni.a 16.01.2024r.

| (podpls i pteczqtka)
Kierownika Dziatu Energetycznol- Teletechnicznego GZDiZ
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Zatacznik nrl

Wybrane szczegdtowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.

R b
Antena GSH ™ <

Stosowac:
odgromnikl

Pozostawlé zapas kabla |
wygiad w-ddi
_unlemo2liwlajac:
; = T : ! priedostanle slg wady do
Kable podlaczane wnetrza kabla h
do 2aciskéw

Tawotowaé wszystkle polaczenta srubowe]

1 ‘L‘;{‘.r k 5 by
Qpaska-Rablowa z
wygrawerowanymi "'1
danymi Kabla [

e
e T
Wneke usytuowaé w i . .
kierunkl przeciwnym ‘_v}f_,y!:)rowatjzony .

do yuchu pojazdow

. i —
Podstawy.siupéw - = MG
pomalo_waé_;‘ Qria. typu
np. DAMAX “—..

Uytowaé
R faundament slupa
przy krawedzl
R

Stronalz2




¢ g @ ﬁ il AlE)
o ; (B 11 ev ey
. Mr it
= 5

ﬂi:r‘;:,t ['Jd'
'cﬁlu{ﬂ J-ﬂ"‘*

S o =

Zatgcznik nrl

Strona2z2

"




ZAYACZNIK NR 2

\j".

Oznaczenia na latarniac

Oznaczenia umiescié na wysokosci 1,8m

Latarnie jasne zasilane z sieci GZDiZ Latarnie jasne zasilane z sieci EO$
to 26tte tio biate
E .
E E
L oun E
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h

| )
2cm

nrstupa /II' obwodu g

|
Latarnie ciemne zasilane z sieci GZDiZ Latarnie ciemne zasilane z sieci EO$

kolor latarni . kolor Ia]tarni
l m\ K

Oznaczenia pod numerem stupa
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OSWIADCZENIE

Dziatajgc w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdanska reprezentowanej przez Prezydenta
Miasta Gdanska - Zarzadce drog publicznych miasta Gdanska w imiepiu ktorego na mocy
udzielonego petnomocnictwa dziata

Anna Bobrowska - Z-ca Dyrektora ds. Infrastruktury i Remontow Gdanskiego Zarzadu Drog
i Zieleni, i
dziatajac w oparciu o art. 22 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogaqh publicznych, ktoéry
stanowi, iz ,,Zarzad drogi sprawuje nieodptatny trwaty zarzad gruntami w pasie drogowym”

niniejszym oswiadczam, co nastepuje:
§1

W zwiazku z Kkonieczno$cia zawarcia w ramach realizacji zadan z zakresu BO 2024
pn. ,,Chodniki i oswietlenie w dzielnicy - bezpieczna droga do domu, |szkoty” dotyczacych
o$wietlenia przy ul. Gtuchej w Gdansku umowy o przytaczenie do sieci elektroenergetycznej
oswietlenia ul. Nowej Jabtoniowej w Gdansku przez Inwestora: DRMG ul. Zaglowa 11,
80-560 Gdansk z przedsiebiorstwem energetycznym Energa Operator S.A. ul. Marynarkl
Polskiej 130, 80-557 Gdansk nastapita konieczno$¢ uzyskania przez [Inwestora prawa do
dysponowania nieruchomoscia potozong w Gdansku przy:
1) ul. Gluchej, obejmujacej dziatke nr 49 obreb 0111, (w rejonie styku z granic dziatek
nr 37 i 38 obreb 0111) gm. m. Gdansk,

niniejszym udzielam inwestorowi Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdansk,

| ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk
i prawa do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane,

w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

potozona w Gdarsku przy

1) ul. Gluchej, obejmujacej dziatke nr 49 obreb 0111,

gm. m. Gdansk,
§2

1. Koszty dziatania Inwestora zwiazane z prowadzeniem postepowania w zakresie,

o ktérym mowa w § 1 - ponosi Inwestor.

2. Wszelkie zmiany niniejszego Oswiadczenia wymagaja formy pisemnej, pod rygorem
niewaznosci.

§3

Niniejsze os$wiadczenie nie uchybia obowiazkom Inwestora do uzyskania stosownych
uzgodnien oraz zezwolen zarzadcy drogi na lokalizacje projektowanego\urzqdzenia/ obiektu
oraz na prowadzenie robot i umieszczenie obiektu/urzqdzenia w pasie drogowym zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985r., o drogach publicznych.

ZASTEPC,

| REKTORA
ds. Infrastru

i Remontdw

Anna wska

Gdansk, dnia 16.01.2024r. s esde e i e s sen s asrsnnens

Z-ca Dyrektora ds. Infrastrulftiiry i Remontéw




%ef
/

Zarégdi rog
i Tielani
GZDIZ/PP/1161/2024/1-W/001/PZ Gdarisk, dnia 26.01.2024 .
ZR (w/m)

Dotyczy: Wytyczne do projektu budowy chodnikéw dia zadania pm. .Chodniki i o$wietlenie
w dzielnicy Bezpleczna droga do domu szkoly” w ramach BO2024 (1949/24).

Dziat Projektowania Przestrzeni Publicznej przekazuje nastepujgce wytyczne
da projektowanej inwestydji:
~ zakres: utworzenie i remont potaczerni pieszych w okolicach ul. Giuchej i ul. Ubocze
- termin: warunki projektowania wazne sg dwa lata od daty ich wystawienia
- wytyczne ogdine:

1. Inwestycje naleZy zaprojektowaé uwzgledniajagc opracowania pn.: ,Poradnik.
projektowania uniwersalnego - szczegétowe standardy dostepnosci dla
ksztattowania przestrzeni i budynkéw. w miescie Gdafsku” oraz ,Standardy
projektowe { katalog nawierzchni Gdariska”.

- wytyczne do ukfadu | nawierzchni:
1. Ukfad .chodnikéw nalezy projektowac w oparciu o |stmejqce przedepty, kierunki
. poruszanla sug ludzi,oraz istniejace elementy zagospodarowama (dojscia, wejscia,
T przeszkody qrchltektontczne réznice w terenie, zielenr), ]

2. Nalezy sachowaé minimalna szeroko$¢ chodnika 2 m w éwietle] przeraa Dopuszcza
sig zawezenie chodnikéw jedynie w rejonach [stnlejqcych/prOJektowanych drzew.

3. Nalezy unika¢ katéw prostych i ostrych na potaczeniach chodnikéw, nalezy stosowaé
ukosy lub wyoblenia.

4. Nalezy unikac barier przestrzennych, takich jak progi, uskoki { wysokie obrzeza.

5. W pasie chodnika nie dopuszcza sie stosowania krawe,znlkow ani opornikow
poprzecznych (réwniez wtopionych).

6. Chodniki nalezy zaprojektowaé z piytki betonowej 30x30 cm gladkie] w kolorze
szaryrm, w uktadzie ciosowym. '

7. W przypadku wystepowania zjazdéw. zjazdy w szerokoéci chodmka nalezy wykonac
w niwelecie i nawierzchni chodnika stosujac plytke o zwuekszonej grubosci i na
wzmacnionej podbudowie. Najazdy oraz zjazdy poza szerokosaq chodnika nalezy
wykonac z kostki kamiennej 7/9. _

8. W przypadku koniecznosci projektowania schodéw terenowych nalezy je wykonac
z prefabrykowanych blokéw betonowych z wcieciem, uktadanych na' zaktadke.
Schody nalezy wyposazyé w podjazdy dla wozkéw oraz porecz.

- wytyczne do matej architektury:

1. Po wzory matej architektury nalezy wystapi¢ na adres gzdiz-pp@gdansk.gda.pl na

etapie projektowania.

Gdariski ZarZgd' Dedg i Zielenf § ul. Partyzancéw 36 | 80-254 Gdarisk
tel. 58 34¢ 26 43 { fals 58 57 44509 § gzdez@gdansk.gda.pl j wwwigzdiz.gda.pl
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Elementy matej architektury nalezy lokalizowac na nawierzchni utwardzonej. kawki
nalezy Jokalizowa¢ w kieszonkach stanowigcych poszerzenie chodnika. W odlegtosci
1,5 m nie dopuszcza sie projektowania koszy.

- wytyczne do zieleni:

("

2.

=,

T T P R R R I A T et ERE

W projekcie nalezy wzigé pod uwage istniejacy zielen. Zaleca sig ograniczenie
ingerencji w istniejgcq zielen do minimum.

Dobér gatunkowy roélin powinien by¢ zgodny z siedliskiem, w oparciu o gatunki
rodzime, nieinwazyjne, miododajne.

W celu ograniczenia nawierzchni trawnikowej réwniez na skarpach, nalezy
zaprojektowac rosliny okrywowe lisciaste nie wymagajcie czestych zabiegow
ogrodniczych, w miare mozliwosci w potgczeniu z drzewami,

Nalezy przedstawi¢ dozaopiniowania projekt zieleni spojny z pozostatymi branzami.
Projekt zieleni nalezy przedstawic do zaopiniowania wraz projektem budowlanym
branzy drogowej. W projekcie drogowym nalezy przedstawic podstawowe zatozenia
projektu zieleni.

Projekt nalezy poprzedzi¢ inwentaryzacjg zieleni i gospodarkg drzewostanem.
Nalezy sporzadzi¢ szczegbtowe zalecenia ochronne dla drzew i krzewdw.

Nalezy pamieta¢ o zachowaniu widocznosci na skrzyzowaniach i zjazdach i pod tym
katem dobra¢ uktad i rodzaj nasadzen.

SPECJALISTA
ds. Architektury

Dzlal IE@?:‘@{QEM Mzne}
ichaf Bielewicz

GdanskiZarzad Drag 1 Zizleni § ul. Partyzantdw 36 | 80-234 Gdansk
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Selanski

Zar2ad Droy
o
GZDIZ/PP/1161/2024/1-W/001.1/PZ Gdarisk, dnia 26.01.2024 r.
|
|
ZR (w/m)

. .Chodniki i oswietlenie

w dzielnicy Bezpieczna droga do domu szkoh” w ramat{:h B0O2024 (1949/24).

Nt \
A |
P
'
[ 1
- .

Dziat Pf’djektowania Przestrzeni Publicznej przekazuje nastle;pujqce wytyczne do
projektu branzy oswietleniowej;:
- zakres: oswietlenie projektowanych chodnikéw oraz doswietlenie placu zabaw przy ul.
Gtucheji ul. Ubocze. 1
- termin: warunki projektowania wazne sg dwa lata od daty ich wystawienia
- wytyczne ogélne:
Nalezy zachowa< jednolity wzdr, wysokos¢, kolorystyke | wykonczeme elementaw
oswietlenia na catej inwestycji.
Wysokosc stupdw nalezy dostosowac do zagospodarowania sgsiadujgcego z pasem
drogowym:. Nie nalezy stosowac oswietlenia o wysokosci powyzej 5m
Stupy nalezy lokalizowac po jednej stronie pasa drogowego, w sposob niezawezajgcy
Swiatfa przejscia.
Nie nalezy projektowac oswietlenia przy zabudowie powodujacego oswietlanie
elewacji budynkow,
- wytyczne do stupéw.
Stupy stalowe ocynkowane, stozkowe o przekroju okragtym, malowane proszkowa
fabrycznie na kolor RAL 7016 w wykonczeniu mat struktura [ub aluminiowe
anodowane na kolor zblizony. W przypadku stosowania warstwy antykorozyjnej na
stupie nalezy dobrac kolor maksymalnie zblizony do koloru stupa.
- wytyczne do wysiegnikéw:
Oprawy nalezy projektowac bez wysiegnikow.
- wytyczne do opraw:
Nalezy zastosowac oprawy parkowe, malowane proszkowo fabrycznie na kolor RAL
7016 w wykonczeniu mat struktura lub aluminiowe anodowane na kolor zblizony o
wzorze zblizonym do opraw istnigjgcych lub przyktadu przekaza'nego ponizej.
- wytyczne do szafek:
W przypadku koniecznosci zaprojektowania nowych szafek oswietleniowych fub
przebudowy istniejgcych, na etapie projektowania nalezy uzgodni€ ich lokalizacje
{ spos6b maskowania, wykonany zgodnie ze wskazaniami z z]a}qcznika nr 1 oraz
malowac Je proszkowo fabrycznie na kolor RAL7016 w wykoriczeniu mat [ub w kolorze
przylegajace] elewacji.

S = s
Gdanskl Zarzad Drag [ Ziefeni [ ul. Partyzantdw 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 4% { faks 58 5244 609 | gzdiz@gdansk.gda.p! { www.gadizgda.pl




- wytyczne do zieleni:
Lokallzacje stup6w i trase kabla nalezy projektowal w taki sposéb aby nie kolidowaty

7z istniejacym drzewostanem oraz aby umozliwic przysz%e docelowe nasadzeniadrzew
W pasie drogowym.

W przypadku koniecznosci zabezpieczenia skarp, umocnienie nalezy wykonac
z wykorzystaniem materiatéw naturalnych. Przy koniecznoéci zabezpieczenia stupow
na skarpie plytami azurowymi, nalezy przykry¢ je min. 5cm warstwg zierni urodzajnej
i obsial trawa.

SPECJALISTA
ds. Architektury

Dziat Rezwju Erzegtrzer‘*ﬂtibiicznej
\ = ’
Michal Bielewicz.

Przyktad oprawy parkowe;j:

Dtrzymujg:
1) ZR(w/m)
2) 1E {w/m)
3) ala

e e
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Zatgcznik nr T - wytyczne do maskowania szafek:
Szafke naleiy lokalizowad przy granicy pasa drogowego tak, aby nie zawezac szerokosci.chodnika ponize] 1,5m.
lub ponizej szerokosci istniejace] w przypadku:chodnikéw weiszych.

Naledy dazy¢ do fokalizacji szafek w grupach, tj: sytuowania projektowane; szaﬂ(l w poblizu istniejacych. Zaleca
sig stosowanle szafek wielokomorowych, w przypadku braku moziiwaosci - Iokahzowanle szafki stequce1 przy
szafce zasllajacef 2 zachowaniem jednej wysokosci szafek. ; s g

W przypadku lokalizowania szafki w terenie zieleni, zaleca sig
maskowanie nasadzeniami. Sugeruje sig zastasowanie tzw. , zielo-
nego. pfotu/ekranu” tj. gotowego panelu z prefabrykowanej
konstrukeji ohsadzonego uksztattowang rodlinnoscia, tworzacy
Zywoplot, taka jak np. bluszcz iriandzki fub hortensja pnaca.
Wyrmniary ekranu zielonego nalezy-dobraé w zaleznoéci od wielko-
$ci maskowane] szafki (dostgpne s3 segmenty o wysokosci po
posadzeniu:  100cm/180cm/220cm, przy diugosci  panelu

100cm/ 120("1)A 2ywoplot lidciasty, Blusze Handsd
sltematywa: Hortensla pnagca

W przypadkur lokalizacji szafki przy elewac]i, ogrodzeniu badz, innych elementgch o okreslonej kolorystyce,
zaleca si¢ malowanfe szafki w kolorze sgsiadujgcego obiektu. Dopuszcza sie: takze. Za zgodg gestara sleci, wyka-
rzystanie szafki pod kompozycje graficzng niebedaca reklama, zaakceptowana przez GZDIZ. Ponizej przykfady
tego typu maskowania.

l Chmielna, Gda - ] Muzeurn Przetomy, Szczecine
We wszystkich lokalizacjach mozliwe jest zastosowanie obudowy panelami z aluminiowej blachy perforowanej,
elementami drewnianymi lubiinnymi. materiatami. Dobér materiatéw-do obudowy zaleiny jest od charakteru
| wygladur otaczenta. Ponizej prayktady tego typu maskowania,

" ulNabrete Prezydéna, Gaynla' - -

#rddlo: hitpstiwww.ofdesign net: ik ‘F“ﬂ*mﬁmw:‘;"ffnﬂmm 'tn‘.{dfb:hnpsdm.]onledwam»!msq.}p?l_é«hpm.ﬁ&hmﬂ

“%E2
-amfmuwmm

Gdaniski Zarzad Drdg [ Ziefeni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdarisk
tef. 58 341 2041 | f24s.58.52 44 600 { gzdiz@gdanskgda.pl [;wrm.gzd?z.gda.pl




