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OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
techn.
1|KNR-W 4- Zabezpieczenie podtug plytami plisniowymi twardymi gr 5,5mm m?2
01 0819-02
analogia
4,7"1,3 m?2 6,110
RAZEM 6,110
2|KNR AT-38 Zabezpieczenie okien folig m2
0104-02
2,83*4,7 m?2 13,301
RAZEM 13,301
3|KNR-W 4- Rozebranie podokiennikoéw z plytek na zaprawie i kleju m?2
01 0812-05
analogia
1,26*0,4*2 m2 1,008
RAZEM 1,008
4/KNR 0-19 Montaz okien statych z szybg bezpieczna, mleczna (wysoko$1 m)z |m2
1023-09 PCV z obrobka obsadzenia o pow. do 2.0 m2
1,26*1,48*2 m?2 3,730
RAZEM 3,730
5 montaz nawiewnika okiennego cisnieniowego w gérnej ramie okna szt
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
6|/KNR AT-23 Oktadziny podokiennika z ksztaltek z kamieni sztucznych na zaprawie |m
0301-03 klejowej grubowarstwowej - pozioma cze$¢ 40 cm; ksztaltki o wymia-
analogia rach 30x40 cm
1,26*2 m 2,520
RAZEM 2,520
7|KNR-W 4- Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie |m3
01 0304-01 cementowo-wapiennej cegtami - pomniejszenie otworu drzwiowego
[1,26*2,26-1,0*2,05]*0,4 m3 0,319
RAZEM 0,319
8|KNR-W 2- Otwory w $cianach murowanych -ufozenie nadprozy prefabrykowanych |m
02 0132-05
1,2 m 1,200
RAZEM 1,200
9|KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) scian i slupéw zelbetowych lub stalowych m?2
0123-01 cegtami grubosci 1/4 ceg.
1,2*0,06*2 m2 0,144
RAZEM 0,144
10|KNR-W 2- Tynki wewnetrzne zwykle kat. Ill i IV wykonywane recznie na osciezach |m2
02 0809-07 otworéw o pow. ponad 3 m2 o szerokosci 40 cm
[1,0+2,05*2]*0,4 m?2 2,040
RAZEM 2,040
11|KNR-W 2- Tynki wewnetrzne zwykle kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i m?2
02 0803-03 stupach
[2,26*1,26-1,0*2,05]*2 m?2 1,595
RAZEM 1,595
12|KNR-W 2- Docieplenie plytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjny- |m
02 2601-08 mi- ochrona naroznikéw wypuklych na styropianie z dodatkowym
wzmocnieniem jedng warstwa siatki
2,05*2*2+1,02*2 m 12,200
RAZEM 12,200
13|KNR-W 2- Drzwi z o$cieznicg regulowang ptycinowe peine jednoskrzydiowe bez  |m2
02 1027-02 naswietli wraz z obrébka skrzydio 90 cm
0,9*2,0 m2 1,800
RAZEM 1,800
14|KNR-W 4- Montaz progu ( wysokos$¢ progu 4,5 cm szt.
01 0415-08
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15 montaz odbojnika szt.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
16|KNR-W 4- Wymiana podej$¢ do grzejnika ( docinek rur od pionu do grzejnika msc.
02 0501-01
analogia
Obmiar dodatkowy - fgczna diugosc
2 m 2,000
1 msc. 1,000
RAZEM 1,000
17|KNR-W 2- Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysoko$ci 600-900 mm i diugo$cido  |szt.
15 0418-08 3000 mm
Grzejnik typ 22 600/1800
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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18|KNR-W 2- Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm powrotny szt.
15 0412-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19|KNR-W 2- Zawory grzejnikowe termostatyczne o $r. nominalnej 15 mm z gtowicg |szt.
15 0412-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20|KNR-W 2- Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
02 0830-04
[1,3+2,66]*2*2,83 m?2 22,414
RAZEM 22,414
21|KNR-W 2- Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2
02 0830-06
1,32,66 m?2 3,458
RAZEM 3,458
22|KNR-W 2- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych |m2
02 1510-03 - podtozy gipsowych z gruntowaniem
poz.21+p0z.20 m2 25,872
RAZEM 25,872
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